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HP:s Kundtjanst 



Onlinetjanster 

Information dygnet runt via Internet 

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara fran HP, produkt- och supportinformation 
och skrivardrivrutiner i flera sprak kan fas fran www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. (Webbplatsen ar 
pa engelska.) 

Felsokningshjalp online 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ar en uppsattning webbaserade 
felsokningsverktyg for skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. ISPE hjalper dig att 
identifiera, diagnostisera och losa dator- och utskriftsproblem. ISPE finns pa 
http://instantsupport.hp.com. 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard Company erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Nardu 
ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjalpa dig. Telefonnumret som galler for ditt 
land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten och pa 
http://www.hp.com/support/callcenters. Se till attdu har foljande information redo nardu 
ringer till HP: produktnamn och serienummer, inkopsdatum samt beskrivning av problemet. 

Du kan ocksa fa support pa Internet pa http://www.hp.com. Klicka pa support & drivrutiner. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

Ga till http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. (Webbplatsen ar pa engelska, men 
skrivardrivrutinerna finns pa flera sprak.) 

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som lag i skrivarkartongen. 
HP:s direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

Bestall forbrukningsmaterial pa foljande webbplatser: 
USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asien: http://www.hp.com/paper/ 

Bestall tillbehor fran www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller 
http://www.hp.com/support/lj2430. Mer information finns i Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukningsmaterial . 

Bestall forbrukningsmaterial och tillbehor pa foljande telefonnummer: 

USA, stora foretag: 800-282-6672 

USA, sma och medelstora foretag: 800-888-9909 

USA, privat: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Om du vill soka nummer i andra lander/regioner laser du i produktbladet som lag i 
skrivarkartongen. 

HP:s serviceinformation 
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Om du vill hitta en HP-auktoriserad aterforsaljare i USA eller Kanada ringer du (800) (-243) 
243-9816 (USA) eller (800)(-387)387-3867 (Kanada). Du kan ocksa besoka 
http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Om du behover service for din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret for ditt land/din 
region. Detfinns pa produktbladet som lag i skrivarkartongen. 

HP:s serviceavtal 

Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1221 (Kanada). 
Service efter utgangen garantiperiod: 800-633-3600. 

Utokad service: Ring: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] eller 800-268-1 221 (Kanada). 
Du kan ocksa besoka webbplatsen for HP Care Pack Services pa 
http://www.hpexpress-services.com. 

HP Verktygslada 

Du kan anvanda HP Verktygslada for att kontrollera skrivarens status och installningar och 
visa felsokningsinformation och onlinedokumentation. Du kan visa HP Verktygslada nar 
skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar ansluten till ett natverk. For att kunna 
anvanda HP Verktygslada maste du ha utfort en komplett programvaruinstallation. Se 
Anvanda HP Verktygslada . 

HP:s support och information for Macintosh-datorer 

Besok: http://www.hp.com/go/macosx for supportinformation om Macintosh OS X och HP:s 
prenumerationsservice for drivrutinsuppdateringar. 

Besok: http://www.hp.com/go/mac-connectfor produkterfor Macintosh-anvandare. 
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Grundlaggande om skrivaren 



Tack for att du valde en skrivare i HP LaserJet 2400-serien. Vi rekommenderar att du laser 
igenom installationsanvisningarna i starthandboken (start) som medfoljer skrivaren om du 
inte redan har gjort det. 

Nar skrivaren ar installerad och klar for anvandning bor du agna nagra minuter at att lara dig 
hur den fungerar. Det har avsnittet innehaller information om foljande: 

• Snabb atkomst till information om skrivaren 

• Skrivarkonfigurationer 

• Skrivarfunktioner 

• Skrivardelar 

• Kontrollpanelen 

• Programvara 

• Valja utskriftsmedia 



Snabb atkomst till information om skrivaren 



Det har avsnittet innehaller en sammanfattning av de tillgangliga resurser som finns for 
information om installation och anvandning av skrivaren. 



Lankar i anvandarhandboken 

• Artikelnummer 

• Kontrollpanelens layout 

• Felsoka flodesschema 

Var du kan leta efter mer information 

Det finns mycket referensmaterial for den har skrivaren. Se www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. 

Installera skrivaren 

Starthandbok — Steg-for-steg-instruktionerfor att installera och gora installningarfor 
skrivaren. Den tryckta handboken foljer med varje skrivare. 

Handbok for natverksinstallation — Instruktioner for att installera skrivaren i ett natverk. 
Den tryckta handboken foljer med skrivare som levereras med en inbaddad HP Jetdirect- 
skrivarserver. 

Administratorshandbok for inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver — Information om 
installation och felsokning for en inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver. Du kan skriva ut en 
kopia fran den cd-romskiva som foljde med skrivaren. (Tillganglig for modeller som 
inkluderar en inbaddad HP Jetdirect-skrivarserver.) 

Installationshandbocker for tillbehor — Steg-for-steg-instruktioner for installation av 
tillbehor, t.ex. ett extrafack. En tryckt handbok foljer med varje tillbehor. 

Anvanda skrivaren 

Anvandarhandbok — Detaljerad information for anvandning av och felsokning pa skrivaren. 
Handboken finns pa den cd-skiva som medfoljer skrivaren. Den ar ocksa tillganglig via 
programmet HP Verktygslada. 

Onlinehjalp — Information om utskriftsalternativ som finns tillgangliga fran 
skrivardrivrutinerna. Du kan oppna en hjalpfil genom onlinehjalpen i skrivardrivrutinen. 

HTML (online) Anvandarhandbok — Detaljerad information for anvandning av och 
felsokning pa skrivaren. Fortsatt med www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/ 
support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. Nar du har anslutit klickar du pa 
Handbocker. 

Skrivarens kontrollpanel - hjalp — Den har skrivaren har ett hjalpsystem pa 
kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du atgardar de fiesta skrivarfel. Om du vill 
visa hjalpen for ett meddelande (om sadan finns), trycker du pa ? (Hjalp). 
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Skrivarkonfigurationer 



HP LaserJet 2400-serien finns i flera konfigurationer. Bokstaverna sist i skrivarnamnet anger 
skillnaderna mellan konfigurationerna. Varje bokstav betyderen viss egenskap. Identifiera 
egenskaperna hos din modell med hjalp av informationen i det har avsnittet. 



OBS! Alia modeller finns inte i alia konfigurationer. 



Funktionsbeteckningar for HP LaserJet 2400-serien 



Bokstav 


Beskrivning 


ingen 
bokstav 


Basmodellen. 


d 


Modeller med den har beteckningen innehaller en enhet for automatisk dubbelsidig 
utskrift. 


n 


Modeller med den har beteckningen innehaller en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver 
for anslutning till ett 10/100Base-T-natverk. 


t 


Modeller med den har beteckningen innehaller ett extra pappersfack. 
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Skrivarkonfigurationer 3 



Skrivarfunktioner 

I nedanstaende tabell beskrivs funktionerna for skrivarna i HP LaserJet 2400-serien. 



Hastighet 



HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Skriver ut 25 Letter-sidor per 
minut. 

Skriver ut 24 A4-sidor/minut. 


Skriver ut 30 Letter-sidor per 
minut. 

Skriver ut 28 A4-sidor/minut. 


Skriver ut 35 Letter-sidor per 
minut. 

Skriver ut 33 A4-sidor/minut. 


Upplosning 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


FastRes 1200-geren 
utskriftskvalitet pa 1200 dpi for 
snabba utskrifter av affarstext 
och bilder. 

ProRes 1200 - ger den basta 
utskriftskvaliteten pa 1200 dpi 
for streckgrafik och bilder. 

HP LaserJet-tonerkassetter for 
tydliga och skarpa utskrifter. 


FastRes1200 - ger en 
utskriftskvalitet pa 1200 dpi for 
snabba utskrifter av affarstext 
och bilder med hog kvalitet. 

ProResI 200 - ger utskrifter 
med 1200 dpi for streckgrafik 
och grafikbilder av hogsta 
kvalitet. 

HP LaserJet-tonerkassetter for 
tydliga och skarpa utskrifter. 


FastRes1200-geren 
utskriftskvalitet pa 1200 dpi for 
snabba utskrifter av affarstext 
och bilder med hog kvalitet. 

ProResI 200 - ger utskrifter 
med 1200 dpi for streckgrafik 
och grafikbilder av hogsta 
kvalitet. 

HP LaserJet-tonerkassetter for 
tydliga och skarpa utskrifter. 


Pappershantering 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Innehaller ett manuellt 
inmatningsfack for 100 ark och 
ett for 250 ark. 

Gar att anvanda med ett extra 
pappersfack for 500 ark. 


Innehaller ett manuellt 
inmatningsfack for 100 ark och 
ett for 250 ark. 

Gar att anvanda med ett extra 
pappersfack for 500 ark. 

HP LaserJet 2420d och -dn 
innehaller ett tillbehor for 
automatisk dubbelsidig utskrift. 


Innehaller ett manuellt 
inmatningsfack for 100 ark och 
ett for 250 ark. HP LaserJet 
2430t, -tn och -dtn har aven ett 
fack for 500 ark. 

HP LaserJet 2430dtn innehaller 
ett tillbehor for automatisk 
dubbelsidig utskrift. 



4 Kapitel 1 Grundlaggande om skrivaren 



SVWW 



Minne och processor 



HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Innehaller32 MB RAM 
(Random Access Memory). 

Gar att utoka till 288 MB. 

400 MHz processor. 


HP LaserJet 2420 har 32 MB 
RAM som gar att utoka till 
288 MB. 

HP LaserJet 2420d har 48 MB 
RAM som gar att utoka till 
304 MB. 

HP LaserJet 2420n och -dn har 
64 MB RAM som gar att utoka 
till 320 MB. 

400 MHz processor. 


HP LaserJet 2430t har 48 MB 
RAM som gar att utoka till 
304 MB. 

HP LaserJet 2430n, -tn och - 
dtn har 64 MB RAM som gar 
att utoka till 320 MB. 

400 MHz processor. 


Granssnittsanslutningar och natverk 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Har en dubbelriktad port for 
utokad kapacitet (ECP) typ-B 
(IEEE 1284-kompatibel)f6r 
parallell anslutning. 

Har en USB 2.0-anslutning (full 
hastighet och hoghastighet). 

Har en PCI-baserad EIO- 
expansionsplats (Enhanced 
Input/Output). 


Har en dubbelriktad parallell 
ECP typ-B-port (IEEE 1284- 
kompatibel). 

Har en USB 2.0-anslutning (full 
hastighet och hoghastighet). 

Har en PCI-baserad EIO- 
expansionsplats (Enhanced 
Input/Output). 

HP LaserJet 2420n och -dn 

innehalleren inbyggd 

HP Jetdirect-skrivarserver for 

anslutning till ett 10/100Base- 

TX-natverk. 


Har en dubbelriktad parallell 
ECP typ-B-port (IEEE 1284- 
kompatibel). 

Har en USB 2.0-anslutning (full 
hastighet och hoghastighet). 

Har en PCI-baserad EIO- 
expansionsplats (Enhanced 
Input/Output). 

HP LaserJet 2430n, -tn och - 
dtn innehalleren inbyggd 
HP Jetdirect-skrivarserver for 
anslutning till ett 10/100Base- 
TX-natverk. 


Sprak och teckensnitt 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


HP PCL6-, PCL 5e- och 
HP PostScript® (PS) 3- 
emulering. 

80 teckensnitt for Microsoft® 
Windows®. 

Det gar att lagga till extra 
teckensnitt genom att installera 
ett CompactFlash- 
teckensnittskort. 


HP PCL6-, PCL 5e- och 
HP PostScript® (PS) 3- 
emulering. 

80 teckensnitt for Microsoft® 
Windows®. 

Det gar att lagga till extra 
teckensnitt genom att installera 
ett CompactFlash- 
teckensnittskort. 


HP PCL6-, PCL 5e- och 
HP PostScript® (PS) 3- 
emulering. 

80 teckensnitt for Microsoft® 
Windows®. 

Det gar att lagga till extra 
teckensnitt genom att installera 
ett CompactFlash- 
teckensnittskort. 
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Tonerkassett 



HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Standardtonerkassetten skriver 
ut upp till 6 000 sidor. 

Med HP:s smarta 
utskriftsteknik varnas 
automatiskt nar tonern nastan 
ar slut. 


Standardtonerkassetten skriver 
ut upp till 6 000 sidor. 

Med HP:s smarta 
utskriftsteknik far du 
automatiskt en varning nar 
tonern nastan ar slut. 


Standardpatronen skriver ut 
upp till 6 000 sidor. 

Med HP:s smarta 
utskriftsteknik far du 
automatiskt en varning nar 
tonern nastan ar slut. 


Energibesparingar 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Energi sparas automatiskt i 
skrivaren genom att 
stromforbrukningen minskas 
nar ingen utskrift ar pa gang. 

Som ENERGY STAR®-partner 
avgor Hewlett-Packard 
Company att den har 
produkten uppfyller ENERGY 
STAR®-riktlinjerna for 
energibesparande produkter. 


Skrivaren sparar automatiskt 
strom genom att den drar 
mindre strom nar den inte 
skriver ut. 

Som ENERGY STAR®-partner 
avgor Hewlett-Packard 
Company att den har 
produkten uppfyller ENERGY 
STAR®-riktlinjerna for 
energibesparande produkter. 


Skrivaren sparar automatiskt 
strom genom att den drar 
mindre strom nar den inte 
skriver ut. 

Som ENERGY STAR®-partner 
avgor Hewlett-Packard 
Company att den har 
produkten uppfyller ENERGY 
STAR®-riktlinjerna for 
energibesparande produkter. 


Ekonomiska utskrifter 


HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Utskrifter med n ark per sida 
(flera sidor pa ett ark) sparar 
papper. 

Dubbelsidig utskrift (for 
modeller som har tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift) sparar 
papper. 

Utskrift i EconoMode sparar 
toner. 


Utskrifter med n ark per sida 
(flera sidor pa ett ark) sparar 
papper. 

Dubbelsidig utskrift (for 
modeller som har tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift) sparar 
papper. 

Utskrift i EconoMode sparar 
toner. 


Utskrifter med n ark per sida 
(flera sidor pa ett ark) sparar 
papper. 

Dubbelsidig utskrift (for 
modeller som har tillbehoret for 
dubbelsidig utskrift) sparar 
papper. 

Utskrift i EconoMode sparar 
toner. 
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Atkomlighet 



HP LaserJet 2410 


HP LaserJet 2420-serien 


HP LaserJet 2430-serien 


Onlineanvandarhandboken gar 
att lasa pa skarmen. 

Tonerkassetten gar att satta in 
och ta bort med bara en hand. 

Du kan oppna alia dorrar och 
luckor med en hand. 

Inmatningsfacket for 250 ark ar 
enkelt att oppna och stanga. 

Alia stod for pappersbredden 
gar att andra med en hand. 


Onlineanvandarhandbok som 
kan lasas pa skarmen. 

Tonerkassetten gar att satta in 
och ta bort med bara en hand. 

Du kan oppna alia dorrar och 
luckor med en hand. 

Inmatningsfacket for 250 ark ar 
enkelt att oppna och stanga. 

Alia stod for pappersbredden 
gar att andra med en hand. 


Onlineanvandarhandbok som 
kan lasas pa skarmen. 

Skrivarpatronen gar att satta in 
och ta bort med bara en hand. 

Du kan oppna alia dorrar och 
luckor med en hand. 

Inmatningsfacken for 250 och 
500 ark ar enkla att oppna och 
stanga. 

Alia stod for pappersbredden 
gar att andra med en hand. 
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Skrivardelar 



Innan du borjar anvanda skrivaren ar det praktiskt om du gor dig fortrogen med skrivarens 
olika delar. 




1 Ovre utmatningsfack 

2 Langt pappersstod 

3 Sparr som oppnar den framre luckan (till skrivarpatronen) 

4 Fack 1 (dra for att oppna) 

5 Fack 2 

6 Kontrollpanelen 

7 Hoger sidolucka (innehaller DIMM- och CompactFlash-kort) 




8 Strombrytare 

9 Granssnittsportar (se Granssnittsportar ) 

1 0 Bakre utmatningsfack (dra for att oppna) 
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Granssnittsportar 

Skrivaren harfyra granssnittsportar: en ElO-plats och tre portarfor anslutning till en dator 
eller ett natverk. 




1 ElO-plats 

2 Inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver (endast HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn och 2430dtn) 

3 USB 2.0-anslutning 

4 IEEE 1284B-kompatibel parallellport 
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9 



Kontrollpanelen 



Det har avsnittet innehaller information om kontrollpanelen och dess funktioner: 

• Kontrollpanelens layout 

• Knappar pa kontrollpanelen 

• Lampor pa kontrollpanelen 

• Menyer pa skrivarens kontrollpanel 

• Andra installningarna pa kontrollpanelen 

• Anvanda skrivarens hjalpsystem 
Kontrollpanelen finns pa ovansidan av skrivaren. 



Mer information om hur du identifierar och felsoker kontrollpanelmeddelanden finns i Tolka 
meddelanden pa kontrollpanelen . 



1 Grafiskt teckenfonster 

2 HjALP-knappen 

3 MENY-knappen 

4 lampan Redo 

5 lampan Data 

6 lampan Atgarda 

7 Srapp-knappen 

8 NED-knappen 

9 BAKAT-knappen 

10 VAu-knappen 

11 Upp-knappen 




Kontrollpanelens layout 
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Knappar pa kontrollpanelen 



Knapp 


Funktion 


? (Hjalp) 


• Ger information om meddelandet pa den grafiska displayen. 


s (Tillbaka) 


• Backar en niva i menytradet eller backar en numerisk post. 

• Avslutar menyer om du nailer ned den mer an 1 sekund. 


Meny 


• Oppnar och stanqer menyer. 


a (Upp) 


• Navigerar till foregaende objekt i listan eller okar vardet pa numeriska objekt. 


v (Valj) 


• Atgardar fel nar det ar mojligt. 

• Sparar valt varde for en post. 

• Utfor den atgard som ar kopplad till det markerade objektet pa den grafiska displayen. 


▼ (Ned) 


• Navigerar till nasta objekt i listan eller minskar vardet pa numeriska objekt. 


Stopp 


• Avbryter den aktuella utskriften och utestanger alia aktiva sidor fran pappersbanan. Utskriftens 
storlek ar avgorande for hur lang tid det tar att avbryta utskriften. (Tryck bara en gang pa knappen.) 
Raderar ocksa godartade fel som ar kopplade till den avbrutna utskriften. 


OBS! 

Lamporna pa kontrollpanelen blinkar medan utskriften tas bort fran skrivaren och datorn och darefter 
atergar skrivaren till Redo-laget (lampan Redo tands). 



Lampor pa kontrollpanelen 



Lampa 


Lage 


Indikation 


Redo 


Pa 


Skrivaren ar inkopplad och 
redo att ta emot och skriva ut 
information. 




Av 


Skrivaren ar frankopplad (paus- 
lage) och kan inte ta emot 
information eller sa har ett fel 
uppstatt. 




Blinkande 


Skrivaren ar frankopplad. 
Skrivaren slutar att skriva ut 
den aktuella utskriften och 
utestanger alia aktiva sidor fran 
pappersbanan. 


Data 


Pa 


Skrivaren har information att 
skriva ut men vantar pa att fa 
mer. 




Av 


Skrivaren har ingen information 
att skriva ut. 




Blinkande 


Skrivaren bearbetar utskriften. 
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Lampa 


Lage 


Indikation 


Varning 


Pa 


Ett problem har uppstatt i 
skrivaren. Las meddelandet pa 
kontrollpanelens display, stang 
av skrivaren och sla pa den 
igen. Mer information om hur 
du loser problem finns i Tolka 
meddelanden pa 
kontrollpanelen. 


Av 


Skrivaren fungerar felfritt. 


Blinkande 


Atgard kravs. Se 
kontrollpanelens display. 



Menyer pa skrivarens kontrollpanel 

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinstallningarna ar och vilka 
alternativ du kan valja mellan pa kontrollpanelen. Spara menykartan som referens i narheten 
av skrivaren. 



OBS! En fullstandig lista over elementen i menyerna pa kontrollpanelen finns i Menyer pa 
kontrollpanelen . 



Skriva ut en menykarta 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand * (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och tryck sedan pa ^ 

(Valj). 

3. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT MENYKARTA och tryck sedan 
pa v (Valj). 

Anvanda skrivarens hjalpsystem 

Den har skrivaren har ett hjalpsystem pa kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du 
atgardar de fiesta skrivarfel. 

Om du vill visa hjalpen for ett meddelande (om sadan finns), trycker du pa ? (Hjalp). Om 
hjalpavsnittet ar langre an fyra rader bladdrar du i avsnittet med hjalp av a (Upp) eller ▼ (Ned). 

Stang hjalpsystemet genom att trycka pa ? (Hjalp) igen. 



Andra installningarna pa kontrollpanelen 

Med hjalp av skrivarens kontrollpanel kan du andra de allmanna standardinstallningarna for 
skrivaren, t.ex. fackstorlek och -typ, fordrojning vid vilolage, skrivarsprak och aterstallning 
efter papperstrassel. 

Du kan ocksa andra installningarna pa kontrollpanelen fran en dator via installningssidan i 
den inbyggda webbservern. Samma information visas pa datorn och kontrollpanelen. Mer 
information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . 



VIKTIGT Installningarna behover sallan andras. Hewlett-Packard Company rekommenderar att bara 
systemadministratoren andrar installningarna. 
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Andra kontrollpanelsinstallningar 



En fullstandig lista over menyalternativ och mojliga varden finns i Menyer pa kontrollpanelen . 
Vissa menyalternativ visas endast om du har installerat det tillhorande facket eller tillbehoret. 
ElO-menyn visas t.ex. bara om ett ElO-kort har installerats. 

Andra en kontrollpanelsinstallning 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till en meny och tryck sedan pa v (Valj). 

3. En del menyer har flera undermenyer. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till en 
undermeny och tryck sedan pa x (Valj). 

4. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till installningen och tryck sedan pa v (Valj). 
Vissa installningar andras snabbt om du haller ned ± (Upp) eller ▼ (Ned). En asterisk (*) 
visas bredvid installningen i teckenfonstret. Den anger att installningen nu ar 
standardinstallningen. 

5. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 

Installningarna i skrivardrivrutinen asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 
Programinstallningarna asidosatter bade installningarna i skrivardrivrutinen och pa 
kontrollpanelen. Om du inte kan oppna en meny eller ett alternativ ar det antingen inte ett 
alternativ for skrivaren, eller ocksa har du inte aktiverat det associerade alternativet pa hogre 
niva. Fraga natverksadministratoren om en funktion har sparrats (Ingen atkomst, 
menyerna lasta (Access denied menus locked) visas pa displayen pa kontrollpanelen). 

Visa adress 

Med det har elementet bestams om skrivarens IP-adress visas pa displayen med 
meddelandet Redo. 



Visa IP-adressen 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna menyerna. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


^ (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


^ (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera VISA ADRESS. 


7. 


Tryck 


pa 


x (Valj) for att valja VISA ADRESS. 


8. 


Tryck 


pa 


± (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja alternativet. 


9. 


Tryck 


pa 


^ (Valj) for att stalla in alternativet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny for att stanga menyn. 
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Funktionssatt for fack 

Det finns fyra anvandardefinierade alternativ for fackens funktion: 

• ANVAND BEGART FACK. Om du valjer EXKLUSIVT valjer inte skrivaren automatiskt 
nagot annat fack an det som du har angett. Om du valjer FORSTA tar skrivaren papper 
fran ett annat fack om det angivna facket ar tomt. EXKLUSIVT ar standardinstallningen. 

• MANUELL MATNING PROMPT. Om du valjer ALLTID (standardvardet) visas alltid ett 
meddelande innan papper tas fran kombifacket. Om du valjer OM EJ LADDAD visas 
meddelandet bara om kombifacket ar tomt. 

• PS-UTSKR.MTRL. Den har installningen paverkar hur icke-HP PostScript-drivrutiner 
fungerar i skrivaren. Du behover inte andra installningen om du anvander drivrutinerna 
som kommer fran HP. Om installningen har vardet AKTIVERAT anvands samma HP- 
fackvalsmetod till icke-HP PostScript-drivrutiner som till HP-drivrutiner. Om installningen 
har vardet AV anvands PostScript-fackvalsmetoden till vissa icke-HP PostScript- 
drivrutiner i stallet for HP-metoden. 

• STORLEK/TYP- PROMPT. Anvand det har elementet nar du vill bestamma om 
konfigurationsmeddelandena och prompterna for facken ska visas nar ett fack ar oppet 
eller stangt. Prompterna innehaller anvisningar om hur du andrar typen eller storleken 
om facket har stallts in for en annan typ eller storlek an den som har placerats i facket. 

Stalla in Anvand begart fack 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa * (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera FACK FUNKTION. 

7. Tryck pa v (Valj) for att valja FACK FUNKTION. 

8. Tryck pa v (Valj) for att valja ANVAND BEGART FACK. 

9. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja EXKLUSIVT eller FORSTA. 

10. Tryck pa v (Valj) for att stalla in funktionen. 

1 1 . Tryck pa Meny for att stanga menyn. 
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Stalla in Prompt for manuell matning 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera FACK FUNKTION. 

7. Tryck pa (Valj) for att valja FACK FUNKTION. 

8. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera PROMPT FOR MANUELL MATNING. 

9. Tryck pa v (Valj) for att valja PROMPT FOR MANUELL MATNING. 

1 0. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja ALLTID eller OM EJ LADDAD. 

1 1 . Tryck pa v (Valj) for att stalla in funktionen. 

12. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 

Stalla in standardvardet for fordroja media for PS 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera FACK FUNKTION. 

7. Tryck pa *- (Valj) for att valja FACK FUNKTION. 

8. Tryck pa v (Valj) for att valja PS-UTSKR.MTRL. 

9. Tryck pa * (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja AKTIVERAT eller AV. 

10. Tryck pa v (Valj) for att stalla in funktionen. 

1 1 . Tryck pa Meny for att stanga menyn. 
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Stalla in prompt for storlek/typ 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera FACK FUNKTION. 

7. Tryck pa (Valj) for att valja FACK FUNKTION. 

8. Tryck pa v (Valj) for att valja STORLEK/TYP- PROMPT. 

9. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja SKARM eller VISA INTE. 

10. Tryck pa v (Valj) for att stalla in funktionen. 

1 1 . Tryck pa Meny for att stanga menyn. 

Fordrojning vid vilolage 

Den justerbara vilolagesfunktionen minskar stromforbrukningen nar skrivaren harvarit 
inaktiv under en period. Du kan ange att perioden innan skrivaren stalls i vilolaget ska vara 1 
MINUT, 15 MINUTER, 30 MINUTER, 60 MINUTER, 90 MINUTER, 2 TIMMAR eller 4 
TIMMAR. Standardvardet ar 30 MINUTER. 



OBS! Displayen pa kontrollpanelen ar nedtonad i vilolaget. Vilolaget paverkar inte skrivarens 
uppvarmningstid om inte vilolaget har varat i mer an atta timmar. 



Stalla in vilolaget 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna menyerna. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera VILOPERIOD. 


7. 


Tryck 


pa 


y (Valj) for att valja VILOPERIOD. 


8. 


Tryck 


pa 


a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en tidsperiod. 


9. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att stalla tidsperioden. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny for att stanga menyn. 
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Aktivera och avaktivera vilolaget 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera ATERSTALL. 

5. Tryck pa x (Valj) for att valja ATERSTALL. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera VILOLAGE. 

7. Tryck pa x (Valj) for att valja VILOLAGE. 

8. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja PA eller AV. 

9. Tryck pa v (Valj) for att stalla in vardet. 

10. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 

Sprak 

Skrivaren vaxlar sprak automatiskt. 

• AUTO anger att skrivaren identifierar typen av utskrift automatiskt och staller in spraket 
efter typen. Det har ar standardinstallningen. Anvand standardinstallningen om den 
fungerar utan problem. 

• PCL anger att PCL (Printer Control Language) ska anvandas i skrivaren. 

• PDF anger att skrivaren ska skriva ut .PDF-filer. (Alternativet ar bara tillgangligt om 
skrivaren har tillrackligt med minne.) 

• PS anger att PostScript-emuleringen ska anvandas i skrivaren. 

Sa har staller du in typ av skrivarsprakshantering 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera TYP. 

7. Tryck pa v (Valj) for att valja TYP. 

8. Tryck pa ^ (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja ett sprak (AUTO, PS, PCL eller PDF). 

9. Tryck pa x (Valj) for att stalla in spraket. 

10. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 
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Borttagbara varningar 

Bestam hur lange borttagbara varningar ska visas pa kontrollpanelen med hjalp av det har 
alternativet genom att valja PA eller UTSKR. Standardvardet ar UTSKR. 

• Valj PA nar du vill att de borttagbara varningarna ska visas tills du trycker pa ^(Valj). 

• Valj UTSKR nar du vill att de borttagbara varningarna ska visas tills utskriften dar de 
genererades ar slutford. 

Sa harstaller du in borttagbara varningar 



A 
\ . 


Tryck 


pa 


ivieny Tor au oppna irienyerna. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 


4. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera RENSNINGSBARA VARNINGAR. 


7. 


Tryck 


pa 


(Valj) for att valja RENSNINGSBARA VARNINGAR. 


8. 


Tryck 


pa 


± (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 


9. 


Tryck 


pa 


x (Valj) for att stalla in vardet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny for att stanga menyn. 



Fortsatt automatiskt 

Du kan bestamma vad skrivaren ska gora nar ett Fortsatt automatiskt-fel uppstar. PA ar 
standardinstallningen. 

• Valj PA om du vill att ett felmeddelande ska visas i tio sekunder innan utskriften 
fortsatter automatiskt. 

• Valj AV om du vill utskriften ska stoppas nar ett felmeddelande visas och att den inte 
ska fortsatta forran du trycker pa ^ (Valj). 

Sa harstaller du in automatisk fortsattning 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera AUTO FORTSATT. 

7. Tryck pa ^ (Valj) for att valja AUTO FORTSATT. 

8. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 

9. Tryck pa v (Valj) for att stalla in vardet. 

10. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 
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Kassett lag 

Skrivaren kan rapportera att tonerkassetten snart ar slut pa tva satt: FORTSATT ar 
standardvardet. 

• Valj FORTSATT om du vill att skrivaren ska fortsatta att skriva ut medan varningen visas 
och tills kassetten har bytts ut. 

• Valj STOPP om du vill att skrivaren ska stoppas tills du har bytt ut kassetten eller tills du 
trycker pa ^(Valj), vilket innebar att skrivaren kan skriva ut medan varningen visas. 

Stalla in rapporteringen om lag tonerniva 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KASSETT LAG. 

7. Tryck pa ^ (Valj) for att valja KASSETT LAG. 

8. Tryck pa a (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 

9. Tryck pa v (Valj) for att stalla in vardet. 

1 0. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 



Kassett slut 

Det finns tva alternativ for det har menyelementet. 

• Valj FORTSATT om du vill att skrivaren ska fortsatta att skriva ut. Varningsmeddelandet 
BYT KASSETT visas tills kassetten har bytts ut. I det har laget gar det bara att skriva ut 
ett visst antal sidor. Sedan slutar skrivaren att skriva ut tills du har bytt ut kassetten. Det 
har ar standardinstallningen. 

• Valj STOPP om du vill att skrivaren ska sluta att skriva ut tills den tomma kassetten har 
bytts ut. 

Stalla in skrivarens funktion nar kassetten ar slut 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna menyerna. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


(Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KASSETT UT. 


7. 


Tryck 


pa 


(Valj) for att valja KASSETT UT. 


8. 


Tryck 


pa 


± (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 


9. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att stalla in vardet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny for att stanga menyn. 
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Atgarda papperstrassel 

Anvand det har alternativet nar du vill ange hur skrivaren ska hantera papperstrassel och de 
inblandade sidorna. AUTO ar standardvardet. 

• AUTO. Papperstrassel atgardas automatiskt om det finns tillrackligt med minne i 
skrivaren. 

• PA. Alia sidor som ar inblandade i papperstrasslet skrivs ut igen. Ytterligare minne 
tilldelas dar de senaste sidorna som skrevs ut sparas. Det kan innebara att skrivaren gar 
langsammare. 

• AV. Inga sidor som ar inblandade i papperstrasslet skrivs ut igen. Eftersom inga sidor 
sparas i minnet optimeras skrivaren. 

Stalla in skrivarens funktion vid papperstrassel 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 

4. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 

5. Tryck pa v (Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 

6. Tryck pa ▼ (Ned) for att markera FORTSATT EFTER TRASSEL. 

7. Tryck pa v (Valj) for att valja FORTSATT EFTER TRASSEL. 

8. Tryck pa * (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 

9. Tryck pa ^ (Valj) for att stalla in vardet. 

10. Tryck pa Meny for att stanga menyn. 

RAM-disk 

Det har alternativet avgor hur RAM-diskfunktionen ar konfigurerad. Alternativet ar bara 
tillgangligt om skrivaren har minst 8 MB ledigt minne. Standardvardet ar AUTO. 

• AUTO. Gor att skrivaren faststaller den optimala storleken pa RAM-disken pa grundval 
av mangden tillgangligt minne. 

• AV. RAM-disken ar inaktiv, men en minimal RAM-disk anvands fortfarande (tillrackligt 
for en sida). 
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Stalla in RAM-disken 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna menyerna. 


2. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


v (Valj) for att valja KONFIGURERA ENHET. 


4. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera SYSTEMINSTALLNINGAR. 


5. 


Tryck 


pa 


(Valj) for att valja SYSTEMINSTALLNINGAR. 


6. 


Tryck 


pa 


▼ (Ned) for att markera RAM-DISK. 


7. 


Tryck 




v A/ai for att valia RAM-DISK 


8. 


Tryck 


pa 


* (Upp) eller ▼ (Ned) for att valja en installing. 


9. 


Tryck 


pa 


x (Valj) for att stalla in vardet. 


10. 


Tryck 


pa 


Meny for att stanga menyn. 



Sprak 

Om SPRAK visas pa engelska pa kontrollpanelen foljder du proceduren nedan. Annars 
stanger du av skrivaren och startar den igen. Nar XXX MB visas haller du ned ^ (Valj). Nar 
alia tre lamporna pa kontrollpanelen lyser slapper du v (Valj) och staller in spraket med 
hjalp av proceduren nedan. 

Valja sprak 

1 . Nar VALJ SPRAK visas pa engelska trycker du pa v (Valj) och vantar tills SPRAK 
visas pa engelska. 

2. Tryck pa ▼ (Ned) tills ratt sprak visas. 

3. Tryck pa ^ (Valj) for att spara spraket. 
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Programvara 



Skrivaren levereras med praktisk programvara som inkluderar skrivardrivrutiner och valfri 
programvara. HP rekommenderar att du installerar programvaran for att gora installationen 
blir sa enkel som mojligt och fa tillgang till alia skrivarfunktioner. 

Mer information om ytterligare programvara och sprak finns i installationsanmarkningarna 
och Readme-filerna pa CD-skivan till skrivaren. HP-programvaran finns inte pa alia sprak. 



Operativsystem och skrivarkomponenter 

Pa CD-ROM-skivan som medfoljer skrivaren finns programvara och drivrutiner som kan 
anvandas av anvandare och natverksadministratorer. Du maste installera 
skrivardrivrutinerna som finns pa skivan for att kunna anvanda skrivarens alia funktioner. HP 
rekommenderar att du ocksa installerar de ovriga programmen, aven om det gar att anvanda 
skrivaren utan dessa. Mer information finns i installationsanmarkningarna och Readme- 
filerna pa skrivarens CD-skiva. 

CD-skivan innehaller programvara som ar avsedd for anvandare och 
natverksadministratorer i foljande miljoer: 

• Microsoft® Windows® 98 och Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (endast parallella anslutningar och natverksanslutningar) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 

• Apple Mac OS version 9.1 och senare samt OS X version 10.1 och senare 

De senaste skrivardrivrutinerna for samtliga operativsystem finns pa http://www.hp.com/go/ 
Ij2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller http://www.hp.com/go/ 
Ij2430_software. Om du inte har tillgang till Internet finns information om hur du skaffar den 
senaste programvaran i supportbroschyren som ligger i skrivarkartongen. 

I listan nedan visas de program som finns for skrivaren. 



Programvara 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 


Mac OS 


UNIX®/Linux 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 


X 








PCL6 


X 


X 


X 








PCL5 


X 


X 


X 








PostScript-emulering 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin* 




X 


X 




X 




Macintosh Installer 








X 






Macintosh PPD-filer 
(PostScript Printer 
Description) 








X 






IBM-drivrutiner* 












X 


Modellskript* 










X 
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*Endast tillgangliga pa webben. 



Skrivardrivrutiner 

Skrivardrivrutinerna ger dig tillgang till skrivarens funktioner och gor att datorn kan 
kommunicera med skrivaren (med hjalp av ett skrivarsprak). Mer information om ytterligare 
program och sprak finns i installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD- 
skiva. 

Nedanstaende skrivardrivrutiner medfoljer skrivaren. De senaste drivrutinerna finns pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. Beroende pa konfigurationen pa Windows-baserade 
datorer forsoker installationsprogrammet for skrivarprogrammet automatiskt ansluta datorn 
till Internet for att hamta hem de allra senaste drivrutinerna. 



Operativsystem 1 


PCL6 


PCL 5 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


X 


Windows NT 4.0 


X 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


X 


Macintosh OS 






X 


X 



1 Alia skrivarfunktioner finns inte i alia drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i 
den sammanhangsberoende hjalpen i skrivardrivrutinen. 

2 PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description) 



Om de senaste drivrutinerna inte hamtades automatiskt fran Internet under installationen 
hamtar du dem fran http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430_software. Nar du har anslutit klickar du 
pa Downloads and Drivers (Support och drivrutiner) och soker efter drivrutinen. 

Du kan fa modellskript for UNIX och Linux genom att hamta dem pa Internet eller genom att 
bestalla dem fran en auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. Information om Linux- 
support finns pa http://www.hp.com/go/linux. Information om UNIX-support finns pa 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Mer information finns i supportbladet som 
ligger i skrivarforpackningen. 

Om skrivardrivrutinen som du vill anvanda inte finns pa CD-skivan eller inte anges har kan 
det handa att den inte gar att anvanda. Information finns i installationsanmarkningarna och 
Readme-filerna. Om drivrutinen inte gar att anvanda ber du programtillverkaren eller 
distributoren av det program som du anvander om en drivrutin till skrivaren. 

Ytterligare drivrutiner 

Nedanstaende drivrutiner finns inte pa CD-skivan, men pa Internet. 

• OS/2 PCL 5- eller PCL 6-skrivardrivrutiner 

• OS/2 PS-skrivardrivrutiner 

• UNIX-modellskript 

• Linux-drivrutiner 

• HP OpenVMS-drivrutiner 
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OBS! 



OS/2-drivrutinerna far du av IBM och de ingar i OS/2. Drivrutinerna finns inte for forenklad 
kinesiska, japanska och traditionell kinesiska. 



Valja den skrivardrivrutin som motsvarar dina behov 

Valj en skrivardrivrutin pa grundval av hur du anvander skrivaren. Vissa skrivarfunktioner 
finns endast i PCL 6-drivrutinerna. Mer information finns i hjalpen i drivrutinen. 

• Anvand PCL 6-drivrutinen om du vill kunna utnyttja alia funktioner pa skrivaren. For 
vanliga utskrifter pa kontor rekommenderar vi att du anvander PCL 6-drivrutinen for att 
fa hogsta prestanda och utskriftskvalitet. 

• Anvand PCL 5-drivrutinen om bakatkompatibilitet med foregaende PCL-skrivardrivrutiner 
eller aldre skrivare ar nodvandig. 

• Anvand PS-drivrutinen om du i forsta hand skriver ut fran PostScript-specifika program, 
t.ex. Adobe® eller Corel, for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller for PS- 
CompactFlash-teckensnitt. 



OBS! Skrivaren vaxlar automatiskt mellan PS- och PCL-skrivarsprak. 



Onlinehjalp for drivrutiner 

Alia skrivardrivrutiner har hjalpfonster som aktiveras med hjalp av knappen Hjalp, F1- 
knappen pa datorns tangentbord eller fragetecknet i det ovre, hogra hornet i 
skrivardrivrutinen (beroende pa vilket Windows-operativsystem du anvander). Du kan ocksa 
oppna hjalpen i skrivardrivrutinen genom att hogerklicka pa ett objekt i drivrutinen och sedan 
klicka pa Forklaring. Hjalpavsnitten innehaller detaljerad information om den aktuella 
drivrutinen. Hjalpen i drivrutinen ar separerad fran hjalpen i programmet. 

Anvanda skrivardrivrutinerna 

Oppna skrivardrivrutinerna fran datorn pa ett av foljande satt: 



Operativsystem 


Andra installningarna for 
alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarn 
a (t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/avaktivera en 
funktion som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Windows 98, NT 4.0 
och ME 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv i programmet. Markera 
skrivaren och klicka pa 
Egenskaper. 

Proceduren nedan ar den 
vanligaste, aven om stegen 
kan variera. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj sedan 
Egenskaper (Windows 98 och 
Me) eller 

Dokumentstandarder 

(Windows NT 4.0). 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Egenskaper. Klicka pa fliken 
Konfigurera. 
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Operativsystem 


Andra installningarna for 
alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarn 
a (t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/avaktivera en 
funktion som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Windows 2000, XP 
och Server 2003 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv i programmet. Markera 
skrivaren och klicka pa 
Egenskaper eller 
Installningar. 

Proceduren nedan ar den 
vanligaste, aven om stegen 
kan variera. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare eller Skrivare och 
fax. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Utskriftsinstallningar. 


Klicka pa Start, sedan pa 
Installningar och darefter pa 
Skrivare eller Skrivare och 
fax. Hogerklicka pa 
skrivarikonen och valj 
Egenskaper. Klicka pa fliken 
Enhetsinstallningar. 


Macintosh OS V9.1 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna 
pa de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Nar du andrar 
installningar pa en snabbmeny 
klickar du pa Spara 
installningar. 


Klicka pa skrivarikonen for 
skrivbordet. 1 menyn Utskrift 
valjer du Andra installningar. 


Macintosh OS X V10.1 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka darefter pa Spara 
anpassade installningar i 
huvudsnabbmenyn. Dessa 
installningar sparas som 
alternativet Anpassat. Vill du 
anvanda de nya 
installningarna valjer du 

alt&rnati\/&t Annaccat uarip 

CM LCI 1 Id LI VC L 1 1 |Jaood L Val JC 

gang du oppnar ett program 
och skriver ut. 


Avinstallera skrivaren och 
installera sedan om den. 
Drivrutinen stalls in 
automatiskt med de nya 
alternativen nar den 
ominstalleras. 


OBS! 

Gor sa har bara for AppleTalk- 
anslutningar. 

Konfigurationsinstallningama 
ar eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 


Macintosh OS X V10.2 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka sedan pa Spara som i 
snabbmenyn Forinstallningar 
och skriv ett namn for 
forinstallningen. 
Installningarna sparas i menyn 
Forinstallningar. Vill du 
anvanda de nya 
installningarna valjer du det 
sparade forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och skriver 
ut. 


Oppna Utskriftskontroll 

genom att markera 
harddisken, klicka pa 
Program, sedan pa Verktyg 
och darefter dubbelklicka pa 
Utskriftskontroll. Klicka pa 
utskriftskon. Pa menyn 
Skrivare valjer du Visa info. 
Klicka pa menyn Installerbara 
alternativ. 


OBS! 

Konfigurationsinstallningama 
ar eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 
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Operativsystem 


Andra installningarna for 
alia utskrifter tills 
programmet stangs 


Andra 

standardinstallningarna for 
utskrifter (t.ex. aktivera 
Skriv ut pa bada sidorna) 


Andra 

konfigurationsinstallningarn 
a (t.ex. lagga till ett fysiskt 
alternativ som ett fack eller 
aktivera/avaktivera en 
funktion som Tillat manuell 
dubbelsidig utskrift) 


Macintosh OS X V10.3 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. Andra installningarna i 
de olika snabbmenyerna och 
klicka sedan pa Spara som i 
snabbmenyn Forinstallningar 
och skriv ett namn for 
forinstallningen. 
Installningarna sparas i menyn 
Forinstallningar. Vill du 
anvanda de nya 
installningarna valjer du det 
sparade forinstallda 
alternativet varje gang du 
oppnar ett program och skriver 
ut. 


Oppna Printer Setup Utility 
(Program for 

skrivarinstallation) genom att 
markera harddisken, klicka pa 
Program, sedan pa Verktyg 
och darefter dubbelklicka pa 
Printer Setup Utility 
(Program for 

skrivarinstallation). Klicka pa 
utskriftskon. Pa menyn 
Skrivare valjer du Visa info. 
Klicka pa menyn Installerbara 
alternativ. 



Program for Macintosh 

Installationsprogrammet for HP innehaller PPD-filer (PostScript Printer Description), PDE:er 
(Printer Dialog Extension) och HP LaserJet Hjalpprogram for Macintosh-datorer. 

Den inbaddade webbservern kan anvandas av Macintosh-datorer om skrivaren ar ansluten 
till ett natverk. Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern . 

PPD-filer 

Anvand PPD-filerna tillsammans med Apple PostScript-drivrutinerna nar du vill ha tillgang till 
skrivarfunktionerna och gora det mojligt for datorn att kommunicera med skrivaren. Ett 
installationsprogram for PPD-filerna, PDE-filerna och andra program finns med pa CD- 
skivan. Anvand PS-drivrutinen som levereras med operativsystemet. 

HP LaserJet Hjalpprogram 

Med HP LaserJet Hjalpprogram kan du styra funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. 
Skarmexemplen gor det enkelt att valja skrivarfunktioner. Gor foljande med hjalp av 
HP LaserJet Hjalpprogram: 

• Namnge skrivaren, tilldela den en zon i natverket och hamta filer och teckensnitt. 

• Konfigurera och gora installningar for IP-utskrifter (Internet Protocol). 



OBS! HP LaserJet Hjalpprogram fungerar for narvarande inte i OS X, men i Classic-miljon. 



Installera skrivarsystemets programvara 

Skrivaren levereras med program for skrivarsystem och skrivardrivrutiner pa en CD-skiva. 
Du maste installera programvaran pa CD-skivan for att kunna anvanda alia funktioner i 
skrivaren. 
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Om du inte har tillgang till en CD-ROM-en het kan du hamta programvaran fran Internet pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Det gar att hamta exempelmodellskript for UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) och Linux fran 
webben. Information om Linux-support finns pa http://www.hp.com/go/linux. Information om 
UNIX-support finns pa http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Det gar att hamta den senaste programvaran gratis pa http://www.hp.com/go/ 
Ij2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller http://www.hp.com/go/ 
Ij2430_software. 

Nardu har installerat programvaran med hjalp av installationsanvisningarna kan du ta del av 
informationen i avsnittet Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen for att fa ut det mesta av 
skrivaren. 



Onlinehjalp for drivrutiner 

Alia skrivardrivrutiner har hjalpfonster som aktiveras med hjalp av knappen Hjalp, F1- 
knappen pa datorns tangentbord eller fragetecknet i det ovre, hogra hornet i 
skrivardrivrutinen (beroende pa vilket Windows-operativsystem du anvander). Hjalpavsnitten 
innehaller detaljerad information om den aktuella drivrutinen. Hjalpen till skrivardrivrutinen ar 
fristaende fran Hjalpprogrammet. 

Installera Windows-program for skrivarsystem for direkta anslutningar 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran for skrivaren i Microsoft Windows 
98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003. 

Nardu installerar skrivarprogrammet i en direktansluten miljo bordu alltid installera 
programvaran innan du ansluter parallell- eller USB-kabeln. Om parallell- eller USB-kabeln 
anslots innan programmet installerades laser du i Installera programvaran nar parallell- eller 
USB-kabeln haranslutits 

Du kan antingen anvanda en parallell- eller USB-kabel for direkt anslutning. Anvand en IEEE 
1284-kompatibel kabel eller en tva meter standard-USB-kabel. 

Du kan inte ansluta parallell- och USB-kablar pa samma gang. 

USB-anslutningarfungerar inte i Windows NT 4.0. 

Sa har installerar du skrivarsystemets programvara 

1 . Stang alia program som ar oppna eller kors. 

2. Satt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten. 

Om valkomstbilden inte visas startar du den genom foljande procedur: 

1 . Klicka pa Kor i Start-menyn. 

2. Skriv foljande (dar X ar bokstaven for CD-ROM-enheten): X:\setup 

3. Klicka pa OK. 

3. Klicka pa Installera skrivare nar du uppmanas till det och folj sedan instruktionerna pa 
datorskarmen. 

4. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

5. Starta om datorn. 
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6. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 



Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD-skiva eller i 
broschyren som medfoljde skrivaren. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Installera Windows-program for skrivarsystem i natverk 

Programvaran pa skrivarens CD-skiva fungerar med natverksinstallationer med Microsoft- 
natverk (utom Windows 3.1x). Information om natverksinstallationer i andra operativsystem 
finns pa http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 



OBS! Windows NT 4.0-drivrutiner maste installeras via Windows-guiden Lagg till skrivare. 

HP Jetdirect-skrivarservern som ingar i modeller med ett "n" i modellbeteckningen har en 
10/100Base-TX-natverksport. Information om andra alternativ finns i Bestalla delar, tillbehor 
och forbrukningsmaterial . Du kan ocksa kontakta ett HP-forsaljningsstalle. Se 
HP:s Kundtjanst . 

Installationsprogrammet fungerar inte pa Novell-servrar och det gar heller inte att skapa 
skrivarobjekt pa Novell-servrar med installationsprogrammet. Det fungerar bara for 
natverksinstallationer i direktlage mellan Windows-datorer och en skrivare. Om du vill 
installera skrivaren och skapa objekt pa en Novell-server anvanderdu ett HP-program, t.ex. 
HP Web Jetadmin, eller ett Novell-program, t.ex. NWadmin. 

Sa har installerar du skrivarsystemets programvara 

1 . Om du installerar i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 
2003 maste du ha administratorsbehorighet. 

Kontrollera att HP Jetdirect-skrivarservern har konfigurerats korrekt for natverket genom 
att skriva ut en konfigurationssida. Se Konfigurationssida . Pa den andra sidan letar du 
reda pa skrivarens IP-adress. Du kan behova adressen for att kunna slutfora 
natverksinstallationen. 

2. Stang alia program som ar oppna eller kors. 

3. Satt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-en heten. 

4. Om valkomstbilden inte visas startar du den genom foljande procedur: 

1 . Klicka pa Kor i Start-menyn. 

2. Skriv foljande (dar X ar bokstaven for CD-ROM-enheten): X:\setup 

3. Klicka pa OK. 

5. Klicka pa Installera skrivare nar du uppmanas till det och folj sedan instruktionerna pa 
datorskarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Starta om datorn. 

8. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 
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Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD-skiva eller i 
broschyren som medfoljde skrivaren. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Sa har staller du in en Windows-dator for anvandning av natverksskrivaren med 
Windows-delning 

Det gar att dela skrivaren med andra i natverket. 

Information om hurdu aktiverar Windows-delning finns i Windows-dokumentationen. Nar 
skrivaren ar delad installerar du skrivarprogramvaran pa de datorer som ska dela skrivaren. 

Installera Macintosh-program for skrivarsystem i natverk 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh-programvara for skrivarsystem. 
Skrivarprogramvaran fungerar med Apple Mac OS 9.x och senare samt OS X V10.1 och 
senare. 

Programvaran omfattar foljande komponenter: 

• PPD-filer (PostScript Printer Description). Beskrivningsfilerna for PostScript-skrivare 
(PPD-filer) ger tillsammans med skrivardrivrutinen Apple LaserWriter 8 tillgang till 
skrivarfunktionerna och gor att datorn kan kommunicera med skrivaren. 
Installationsprogram for PPD-filerna och annan programvara finns pa CD-skivan som 
medfoljde skrivaren. Anvand ocksa skrivardrivrutinen Apple LaserWriter 8 som foljde 
med datorn. 

• HP LaserJet Hjalpprogram. Med HP LaserJet Hjalpprogram far du tillgang till 
funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. Pa exempelskarmbilderna valjer du 
skrivarfunktioner och slutfor skrivaruppgifter: 

Namnge skrivaren, tilldela den en natverkszon, hamta filer och typsnitt och andra 
skrivarinstallningarna. 

- Ange ett losenord for skrivaren. 

- Kontrollera nivan pa skrivarforbrukningsmaterial. 

Konfigurera och gora installningar for IP-utskrift (Internet Protocol) eller AppleTalk. 

Sa har installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS 9.x 

1. Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2. Satt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. CD-ROM-menyn kors automatiskt. Om CD-ROM- 
menyn inte kors automatiskt dubbelklickar du pa CD-ROM-ikonen pa skrivbordet och 
dubbelklickar sedan pa ikonen Installeraren. Ikonen finns i mappen 
lnstalleraren<sprak> pa start-CD:n, dar<sprak> ardin sprakinstallning. Installeraren/ 
Svenska innehaller t.ex. installationsikonen for den svenska skrivarprogramvaran. 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. 

4. Klicka pa Program fran HD, sedan pa Verktyg och oppna Apple Desktop Printer Utility 
(Skrivbordsverktyg for skrivare). 

5. Dubbelklicka pa Skrivare (AppleTalk). 

6. Klicka pa Andra bredvid skrivarvalet for AppleTalk. 

7. Markera skrivaren och Automatisk installning och klicka sedan pa Skapa. 

8. Klicka pa Ange standardskrivare i menyn Utskrift. 
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Sa har installerar du skrivardrivrutiner i Mac OS X V10.1 och senare 

1. Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2. Satt in CD-skivan i CD-ROM-enheten. CD-ROM-menyn kors automatiskt. Om CD-ROM- 
menyn inte kors automatiskt dubbelklickar du pa CD-ROM-ikonen pa skrivbordet och 
dubbelklickar sedan pa ikonen Installeraren. Ikonen finns i mappen 
lnstalleraren<sprak> pa start-CD:n, dar<sprak> ardin sprakinstallning. Installeraren/ 
Svenska innehaller t.ex. installationsikonen for den svenska skrivarprogramvaran. 

3. Dubbelklicka pa installationsmappen for HP LaserJet. 

4. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

5. Dubbelklicka pa Installeraren for onskat sprak. 



OBS! Om OS X och OS 9.x (Classic) har installerats pa samma dator visas installationsalternativ 

for bade Classic och OS X. 



6. Dubbelklicka pa Program pa harddisken, dubbelklicka pa Verktyg och sedan pa 
Utskriftskontroll eller Print Setup Utility (program for skrivarinstallation). 



OBS! I OS X V10.3 har "Print Setup Utility (program for skrivarinstallation)" ersatt "Utskriftskontroll". 

7. Klicka pa Lagg till skrivare. 

8. Valj anslutningstyp. 

9. Valj skrivarnamn. 

10. Klicka pa Lagg till skrivare. 

11. Stang Utskriftskontroll eller skrivarinstallationen genom att klicka pa stang i det ovre 
vanstra hornet. 



OBS! Det gar inte att ansluta Macintosh-datorer direkt till skrivare med en parallellport. 



Installera Macintosh-program for skrivarsystem for direkta anslutningar 



OBS! Macintosh-datorer fungerar inte med parallella anslutningar. 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar skrivarprogramvaran i OS 9.x och senare samt 
OSX V10.1 och senare. 

Apple LaserWriter maste installeras for att det ska ga att anvanda PPD-filer. Anvand den 
Apple LaserWriter 8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn. 

Sa har installerar du skrivarsystemets programvara 

1. Anslut en USB-kabel mellan USB-porten pa skrivaren och USB-porten pa datorn. 
Anvand en tva meter standard-USB-kabel. 

2. Stang alia program som ar oppna eller kors. 

3. Satt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kor installationsprogrammet. 

CD-ROM-menyn kors automatiskt. Om CD-ROM-menyn inte kors automatiskt 
dubbelklickar du pa CD-ROM-ikonen pa skrivbordet och dubbelklickar sedan pa ikonen 
Installeraren. Ikonen finns i mappen lnstalleraren<sprak> pa start-CD:n, dar <sprak> ar 
din sprakinstallning. 

4. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 
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5. Starta om datorn. 

6. For Mac OS 9.x: 

1. Klicka pa Program fran HD, sedan pa Verktyg och oppna Apple Desktop Printer 
Utility (Skrivbordsverktyg for skrivare). 

2. Dubbelklicka pa Skrivare (USB) och klicka sedan pa OK. 

3. Ga vidare till Vald USB-skrivare och klicka pa Byt. 

4. Markera skrivaren och klicka pa OK. 

5. Klicka pa Automatisk installning bredvid PPD-fil och sedan pa Skapa. 

6. Klicka pa Ange standardskrivare i menyn Utskrift. 
For Mac OS X: 

1 . Klicka pa Program fran HD, sedan pa Verktyg och darefter pa Utskriftskontroll 
eller Printer Setup Utility (program for skrivarinstallningar). 

2. Om skrivaren visas i skrivarlistan tar du bort skrivaren. 

3. Klicka pa Lagg till. 

4. Klicka pa USB i den oversta nedrullningsbara menyn. 

5. Klicka pa HP i Skrivarmodell. 

6. Klicka pa HP LaserJet 2400-serien under Modellnamn och sedan pa Lagg till. 

7. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD-skiva eller i 
broschyren som medfoljde skrivaren. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Installera programvaran nar parallell- eller USB-kabeln har anslutits 

Om du redan har anslutit en parallell- eller USB-kabel till en Windows-dator visas dialogrutan 
Hittade ny maskinvara nar du startar datorn. 

Sa har installerar du programvara for Windows 98 eller Windows Me 

1. Klicka pa Sok CD-ROM-enhet i dialogrutan Hittade ny maskinvara. 

2. Klicka pa Nasta. 

3. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

4. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD-skiva eller i 
broschyren som medfoljde skrivaren. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 
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Sa har installerar du programvara for Windows 2000, Windows XP och Windows 
Server 2003 

1. Klicka pa Sok i dialogrutan Hittade ny maskinvara. 

2. Markera kryssrutan Ange sokvag pa skarmen Hitta drivrutinsfiler, avmarkera alia 
andra kryssrutor och klicka pa Nasta. 

3. Skriv foljande, dar X ar bokstaven for CD-ROM-enheten: X:\2000XP 

4. Klicka pa Nasta. 

5. Folj instruktionerna pa datorskarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Valj ett sprak och folj instruktionerna pa datorskarmen. 

8. Skriv ut en sida fran valfritt program for att kontrollera att skrivarprogrammet ar riktigt 
installerat. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det misslyckas igen 
laser du installationsanmarkningarna och Readme-filerna pa skrivarens CD-skiva eller i 
broschyren som medfoljde skrivaren. Hjalp och mer information finns ocksa pa 
http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller 
http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Avinstallera programvaran 

I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar skrivarsystemets programvara. 

Sa har tar du bort programvara fran Windows-operativsystem 

Markera och ta bort nagra eller alia komponenter for HP-utskrifter i Windows med hjalp av 
avinstallationsprogrammet. 

1 . Klicka pa Start och sedan pa Program. 

2. Peka pa HP LaserJet 2400-serien och klicka sedan pa Avinstallera. 

3. Klicka pa Nasta. 

4. Valj de komponenter i HP:s skrivarsystem som du vill avinstallera. 

5. Klicka pa OK. 

6. Folj instruktionerna pa datorskarmen om du vill slutfora avinstallationen. 

Sa har tar du bort programvara fran Macintosh-operativsystem 

Dra HP LaserJet-mappen och PPD-filerna till papperskorgen: 

• I Mac OS 9 finns mapparna pa harddisk/HP LaserJet och i harddisk/systemmapp/tillagg/ 
skrivarbeskrivning. 

• I Mac OS X finns mapparna i harddisk/bibliotek/skrivare/innehall/resurser/EN.Iproj. 
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Valja utskriftsmedia 



Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. arkskuret papper, aven 100 procent 
atervunnet papper, kuvert, etiketter, OH-filmeroch specialstorlekar. Egenskaper som vikt, 
sammansattning, grovlek och fuktinnehall ar viktiga faktorer som paverkar skrivarprestanda 
och utskriftskvaliteten. Papper som inte motsvarar riktlinjerna i den har handboken kan 
orsaka foljande problem: 

• Dalig utskriftskvalitet 

• Okat antal papperstrassel 

• Onodig forslitning av skrivaren, vilket kan medfora reparationsbehov 



OBS! Vissa papper kan uppfylla riktlinjerna i handboken men anda ge undermaliga utskrifter. Detta 

kan bero pa felaktig hantering, fel temperatur- och fuktnivaer eller andra variabler som 
Hewlett-Packard inte kan kontrollera. Innan du koper mycket material bor du se till att det 
uppfyller kraven som anges i den har anvandarhandboken och i HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide, som gar att hamta pa http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Prova 

alltid en papperstyp innan du koper storre kvantiteter. 



VIKTIGT Om du anvander material som inte uppfyller HP-specifikationerna kan fel uppsta i skrivaren, 

som kan medfora reparationer. Sadana reparationer tacks inte av HP-garantin eller 
serviceavtal. 



Typer och storlekar som gar att anvanda 



Fack 1 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Minsta storlek 
(specialformat) 


76 x 127 mm 
(3x5 turn) 


60 till 199 g/m 2 
(16 till 53 lb) 


100 arkom 75 g/m 2 
(20 lb) 


Storsta storlek 
(specialformat) 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 


OH-film 


Samma som minsta 
och storsta 
pappersstorlekarna 
ovan. 


Grovlek: 0,10 

till 0,14 mm (0,0039 till 

0,0055 turn) 


Normalt 75 


Etiketter 3 


Grovlek: 

0,10 till 0,14 mm 
(0,0039 till 0,005 turn) 


Normalt 50 


Kuvert 


Upp till 90 g/m 2 
(16 till 24 lb) 


Upp till 10 



1 Det gar att anvanda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i 

skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut 

pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort . 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek och 

anvandningsforhallanden. 

3 Glatta: 100 till 250 (Sheffield). 
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OBS! Det kan uppsta papperstrassel nar du anvander material som ar mindre an 178 mm (7 turn) 

langt. Problemet kan orsakas av papper som har paverkats negativt av miljon. Basta 
prestanda far du om du lagrar och hanterar materialet korrekt (se Yttre forhallanden vid 

utskrift och papperslagring ). 



Fack 2 (fack for 250 
ark) och fack 3 (fack 
for 500 ark) 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 
(8,5 x 11 turn) 


60 till 120 g/m 2 
(16 till 32 lb) 


250 ark om 75 g/m 2 
(20 lb) 


A4 


210x297 mm 
(8,3x1 1,7 turn) 






Executive 


191 x267 mm 
(7,3x10,5 turn) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 






B5 (JIS) 


182x257 mm 
(7,2 x 10 turn) 






A5 


148 x210 mm 
(5,8 x 8,3 turn) 






8,5 x 13 turn 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 







1 Det gar att anvanda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i 

skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut 

pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort . 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa materialets vikt och tjocklek och 

anvandningsforhallanden. 
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Inbyggd enhet for dubbelsidig 
utskrift 1 


Matt 2 


Vikt 


Letter 


216 x279 mm 
(8,5 x 11 turn) 


60 till 105 g/m 2 
(16 till 28 lb Bond) 


A4 


210 x297 mm 
(8,3 x 11,7 turn) 




Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 turn) 




8,5 x 13 turn 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 turn) 





1 Den inbyggda enheten for dubbelsidig utskrift ingar bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 
2430dtn. 

2 Det gar att anvanda en rad storlekar i skrivaren. Information om vilka storlekar finns i 
skrivarprogrammet. Anvisningar om hur du skriver ut papper i specialformat finns i Skriva ut 
pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort . 

Mer information om hur du anvander utskriftsmaterial finns i Pappersspecifikationer . 
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Utskrift 



Det har avsnittet innehaller information om vanliga utskriftsuppgifter. 

• Valja fack for utskrift 

• Valja ratt fixeringslage 

• Fylla pa facken 

• Kanna till utmatningsalternativ 

• Skriva ut pa kuvert 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) 

• Avbryta en utskrift 

• Anvanda skrivardrivrutinen 

• Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 

• Anvanda funktioner for lagring av utskrift 



SVWW 



37 



Valja fack for utskrift 



Du kan valja hur skrivaren hamtar media fran facken. Foljande avsnitt innehaller information 
om hur du staller in vilka fack media hamtas fran. 

Forsta ordninqen pa facken 

Anpassa anvandninqen avfack 1 

Skriva ut efter medietyp och -storlek (lasa fack) 

Mata media manuelltfran fack 1 



Forsta ordningen pa facken 

Nar skrivaren tar emot en utskrift, valjer den fack genom att forsoka matcha den begarda 
papperstypen och storleken med vad som harfyllts pa i facken. Om du anvander 
automatiskt val, soker den igenom alia tillgangliga inmatningsfack efter papperet som 
motsvarar begaran. Den borjar med det undre facket och slutar med det ovre facket (fack 1). 
Utskriften startas sa snart ratt papper och storlek har hittats. 



OBS! Processen "automatiskt val" sker endast om inget speciellt fack har begarts for utskriften. 
Om ett speciellt fack har begarts sker utskriften fran det begarda facket. 

• Om media har lagts i fack 1 och facket har vardena FACK 1 TYP=ALLA och FACK 1 
STORLEK=ALLA i menyn PAPPERSHANTERING hamtas alltid media forstfran fack 1. 
Mer information finns i Anpassa anvandninqen avfack 1 . 

• Om sokningen misslyckas visas ett meddelande pa skrivarens kontrollpanel dar du 
uppmanas att fylla pa media av ratt typ/storlek. Du kan fylla pa papperstypen/storleken 
eller ocksa kan du ange en annan typ/storlek pa kontrollpanelen. 

• Om media tar slut i ett fack under utskriften vaxlar skrivaren automatiskt till ett fack som 
innehaller samma typ/storlek. 

Automatvalet andras om du anpassar anvandningen av fack 1 (enligt beskrivningen i 
Anpassa anvandninqen av fack 1 ) eller anger att fack 1 ska matas manuellt (enligt 
beskrivningen i Mata media manuelltfran fack 1 ). 



Anpassa anvandningen av fack 1 

Skrivaren kan stallas in for utskrift fran fack 1 sa lange det finns papper i facket, eller for 
utskrift endast fran fack 1 om facket innehaller en sarskild papperstyp. Se Menyn 
Pappershantering . 



Installing 


Forklaring 


FACK 1 TYP=ALLA 
FACK 1 STORLEK=ALLA 


Media hamtas forst fran fack 1 om facket inte ar 
tomt eller stangt. Om det inte finns papper i 
fack 1 hela tiden eller om du bara anvander 
fack 1 till manuell matning, behallerdu 
standardinstallningen FACK 1 TYP=ALLA och 
FACK 1 STORLEK=ALLA i 
pappershanteringsmenyn. 
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Installing 


Forklaring 


FACK 1 TYP= eller FACK 1 STORLEK= en 
annan typ an ALLA 


Fack 1 hanteras som de ovriga facken. I stallet 
for att forst soka efter papper i fack 1 , tar 
skrivaren papper fran det fack som matchar typ- 
och storleksinstallningarna som har valts i 
programmet. 

I skrivardrivrutinen kan du valja media fran vilket 
fack som heist (inklusive fack 1 ) enligt typ, 
storlek eller kalla. Anvisningar om hur du skriver 
ut pa en viss papperstyp eller -storlek finns i 

Skriva ut efter medietyp och -storlek (lasa fack). 





Du kan aven bestamma om skrivaren ska visa en fraga om papper kan tas fran fack 1 om 
begard typ och storlek inte finns i nagot annat fack. Du kan ange att skrivaren alltid ska fraga 
innan den tar papper fran fack 1 eller om den bara ska fraga om fack 1 ar tomt. Stall in 
ANVAND BEGART FACK i undermenyn Systeminstallningar i menyn Konfigurera enhet. 



Skriva ut efter medietyp och -storlek (lasa fack) 

Utskrift efter typ och storlek ar ett satt att sakerstalla att utskrifterna alltid gors pa det papper 
du onskar. Du kan stalla in facken for den typ (t.ex. vanligt papper eller brevpapper) och 
storlek (t.ex. Letter eller A4) som har fyllts pa i dem. 

Om du staller in facken pa det har sattet och sedan valjer en viss typ och storlek i 
skrivardrivrutinen, valjs automatiskt det fack som innehallerden valda typen och storleken. 
Du behover inte valja ett sarskilt fack (valja efter kalla). Det ar sarskilt praktiskt att 
konfigurera skrivaren pa det sattet om skrivaren anvands av flera personer som ofta fyller pa 
eller tar ur media. 

Vissa aid re skrivare har en funktion som laser vissa fack for att det inte ska ga att skriva ut 
pa fel media. Utskrift enligt typ och storlek gor att facken inte behover lasas. Mer information 
om typer och storlekar som gar att anvanda i de olika facken finns i Typer och storlekar som 
gar att anvanda . 

For att kunna skriva ut efter typ och storlek fran fack 2 eller 3 kan du behova tomma fack 1 
och stanga det eller ge FACK 1 TYP och FACK 1 STORLEK ett annat varde an ALLA i 
menyn PAPPERSHANTERING pa skrivarens kontrollpanel. Mer information finns i Anpassa 
anvandningen av fack 1 . Installningar i skrivardrivrutin eller programvara asidosatter 
installningarna pa kontrollpanelen. (Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet 
installningarna i skrivardrivrutinen.) 
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Skriva ut efter papperets typ och storlek 

1 . Kontrollera att du har fyllt pa facken korrekt. (Se Fylla pa facken .) 

2. Oppna menyn PAPPERSHANTERING pa skrivarens kontrollpanel. Valj papperstyp for 
varje fack. Uppgifter om mediatyp (t.ex. finpapper eller returpapper) finns pa etiketten pa 
papperskartongen. 

3. Valj pappersstorlek pa skrivarens kontrollpanel. 

• Fack 1 : Stall in pappersstorleken i menyn PAPPERSHANTERING om FACK 1 
TYP= har ett annat varde an ALLA. Om du har fyllt pa specialpapper ska du aven 
stalla in storleken for detta i menyn PAPPERSHANTERING. (Mer information finns 
pa Skriva ut pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort .) 

• Fack 2 och extrafack 3: Stall in pappersstorleken i menyn PAPPERSHANTERING. 

Det gar inte att anvanda papper med specialstorlek i facken. 

4. I programmet eller skrivardrivrutinen valjer du en annan typ an Valj automatiskt. 



OBS! Installningarna for typ och storlek kan aven stallas in fran programmet HP Web Jetadmin for 

natverksskrivare. 



Mata media manuellt fran fack 1 

Det gar ocksa att skriva ut specialmedia fran fack 1 med hjalp av manuell matning. Om du 
ger MANUELL MATNING vardet PA antingen i skrivardrivrutinen eller pa skrivarens 
kontrollpanel stoppas skrivaren nar en utskrift har skickats. Det ger dig tid att lagga 
specialpapper i fack 1. Tryck pa v (Valj) om du vill fortsatta. 

Om fack 1 innehaller media nar du skickar en utskrift och standardinstallningarna for fack 1 
ar FACK 1 TYP=ALLA och FACK 1 STORLEK=ALLA pa skrivarens kontrollpanel stoppas 
inte skrivaren. Om du vill att skrivaren ska stoppas ger du FACK 1 TYP och FACK 1 
STORLEK ett annat varde an ALLA i menyn PAPPERSHANTERING. 



OBS! Om STORLEK och TYP har vardet ALLA och PROMPT FOR MANUELL MATNING har 

vardet OM EJ PAFYLLT, hamtas media fran fack 1 utan att nagon fraga visas. Om 
PROMPT FOR MANUELL MATNING har vardet ALLTID uppmanas du att fylla pa media, 

aven om fack 1 ar installt pa TYP=ALLA och STORLEK=ALLA. 

Om du har valt MANUELL MATNING=PA pa skrivarens kontrollpanel, asidosatter 
installningen skrivardrivrutinen, och alia utskrifter som skickas till skrivaren kraver manuell 
pappersmatning i fack 1 , savida inte ett specifikt fack har valts fran skrivardrivrutinen. Om 
den har funktionen bara anvands ibland, ar det bast att ange MANUELL MATNING=AV pa 
skrivarens kontrollpanel och valja alternativet for manuell matning fran skrivardrivrutinen for 
varje enskild utskrift. 
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Valja ratt fixeringslage 



Skrivaren justerar automatiskt fixeringslaget baserat pa den mediatyp som facket ar installt 
for. Till exempel kan tungt papper (som kartongpapper) behova en hogre installing av 
fixeringslage for att tonern ska fasta battre pa sidan, medan OH-film behover installningen 
LAG pa fixeringslaget for att undvika skador pa skrivaren. Standardinstallningen ger i 
allmanhet det basta resultatet for de fiesta sorters utskriftsmedier. 

Fixeringslaget kan bara andras om mediatypen har stallts in for det fack som du anvander. 
(Las mer i avsnittet Skriva ut efter medietyp och -storlek (lasa fack) .) Nar du har angett 
mediatypen for facket kan du andra fixeringslaget i menyn KONFIGURERA ENHET i 
undermenyn UTSKRIFTSKVALITET pa skrivarens kontrollpanel. (Las mer i avsnittet 
Undermenyn Utskriftskvalitet .) 

OBS! Om du anvander ett hogre fixeringslage, t.ex. HOG 1 eller HOG 2, forbattras tonerns 

mojlighet att fasta pa papperet, men det kan orsaka andra problem, som t.ex. stark buktning. 
Skrivaren kan skriva ut langsammare nar fixeringslaget ar installt pa HOG 1 eller HOG 2. 

Om du vill aterstalla fixeringslagena till standardinstallningarna oppnar du menyn 
KONFIGURERA ENHET pa skrivarens kontrollpanel. Valj FIXERINGSENHETENS LAGEN i 
undermenyn UTSKRIFTSKVALITET och sedan ATERSTALL LAGEN. 
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Fylla pa facken 



Fyll endast pa med specialmaterial som t.ex. kuvert, etiketter och OH-film i fack 1. Lagg bara 
papper i fack 2 och tillbehoret fack 3. 

Fylla pa fack 1 (kombifack) 

Fack 1 rymmer upp till 100 pappersark, 75 OH-filmark, 50 etikettark eller 10 kuvert. 
Information om utskrift pa specialmaterial finns i foljande avsnitt: 

• Fortryckt material - Skriva ut brevpapper, halat eller fortryckt papper (enkelsidigt) 

• Kuvert - Skriva ut pa kuvert 

• Etiketter - Skriva ut pa etiketter 

Fylla pa fack 1 

1 . Oppna fack 1 genom att falla ut den framre luckan. 




2. Dra ut forlangningsdelen av plast. Om materialet som fylls pa ar langre an 229 mm 
(9 turn) faller du aven fram den extra forlangningsdelen. 




3. Dra ut pappersledarna tills de ar nagot bredare stallda an utskriftsmaterialet. 
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4. Placera materialet i facket (korta sidan inat och utskriftssidan uppat). Materialet ska 
centreras mellan breddreglagen och under flikarna pa breddreglagen. 




5. Skjut in pappersledarna tills de nuddar latt vid utskriftsmaterialet pa bada sidorna utan 
att boja det. Se till att utskriftsmaterialet far plats under flikarna pa pappersledarna. 




Lagg inte i material i fack 1 under pagaende utskrift. Da kan papperet fastna. Stang inte den 
framre luckan under pagaende utskrift. 



Fylla pa fack 2 (fack for 250 ark) 

I fack 2 kan du endast anvanda papper (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive och 
8,5 x 13 turn). 

Fylla pa fack 2 

1 . Dra ut facket fran skrivaren och ta bort papper. 
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2. Justera pappersledarna utat pa sa satt att pekaren overensstammer med 
pappersstorleken. 




3. Pa den bakre pappersledaren trycker du ner den bla fliken och justerar den sa att 
pekaren motsvarar pappersstorleken. 




4. Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alia fyra horn. Se till att papperet 
halls under hojdflikarna pa pappersledaren langst bak i facket. 




5. Tryck ner papperet sa att lyftplattan av metall lases i ratt lage. 




6. Skjut in facket i skrivaren igen. 




44 Kapitel2 Utskrift 



SVWW 



Nar du tar bort fack 2 fran skrivaren maste du trycka ned papperet sa att lyftplattan av metall 
lases innan du byter ut facket. Metallplattan slapper da och lyfter upp papperet nar du 
skjuter in pappersfacket i skrivaren. 



Fylla pa tillbehoret fack 3 (fack for 500 ark) 

I fack 3 kan du endast anvanda papper (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive och 
8,5 x 13 turn). 

Fack 3 for 500 ark levereras med vissa av HP Color LaserJet 2460-modellerna. 
Fylla pa fack 3 

1 . Dra ut facket fran skrivaren och ta bort papper. 




2. Justera den bakre pappersledaren efter pappersstorleken. 




3. Justera sidopappersledaren efter pappersstorleken. 
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4. 



Placera papperet i facket och se till att det ligger plant i alia fyra horn. Se till att papperen 
ligger under markeringarna pa sidorna och langst bak i facket. 
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Karma till 



utmatningsalternativ 



Skrivaren ar utrustad med tva utmatningsfack. Det ovre utmatningsfacket anvands nar det 
bakre utmatningsfacket ar stangt. Det bakre utmatningsfacket anvands nar det ar oppet. 




1 Ovre utmatningsfack (utskriftssidan nedat) 

2 Bakre utmatningsfack (utskriftssidan uppat) 



OBS! Nar fack 1 och det bakre utmatningsfacket anvands tillsammans far du en rak pappersbana 
for utskriften. Om du anvander en rak pappersbana kan det minska papperets benagenhet 
att rulla ihop sig. 
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Skriva ut pa kuvert 



Du kan skriva ut pa kuvert fran fack 1. Fack 1 kan rymma upp till 10 kuvert av 
standardstorlek och andra storlekar. 

Om du vill skriva ut pa ett kuvert ska marginalerna i programmet vara minst 15,0 mm 
(0,6 turn) fran kuvertets kant. 

Nar du skriver ut pa kuvert kan det handa att skrivaren arbetar langsammare. 
Utskriftsprestanda beror aven pa kuvertets konstruktion. Gor alltid en provutskrift pa nagra 
kuvert innan du koper stora kvantiteter. Mer specifikationer for kuvert finns i Kuvert . 



VARNING! Anvand aldrig kuvert med klister, sjalvhaftande etiketter eller andra syntetiska material. Da 
kan ohalsosamma angor avges. 



VIKTIGT Kuvert med gem, haftklamrar, fonster, klister, sjalvhaftande etiketter eller andra syntetiska 

material kan orsaka skador pa skrivaren. Undvik pappersstopp och skador pa skrivaren 
genom att aldrig skriva ut pa bada sidor av ett kuvert. Innan du fyller pa kuvert kontrollerar 
du att de ar slata och oskadda samt att de inte har fastnat i varandra. Anvand inte kuvert 

med tryckkanslig sjalvhaftning. 



Fylla pa kuvert i fack 1 

Du kan skriva ut pa flera typer av kuvert fran fack 1 . Det gar att lagga in 10 kuvert i facket. 

1 . Oppna fack 1 genom att dra ned framluckan, sedan dra ut pappersstodet och vika ut 
forlangningen. 




2. Oppna den bakre luckan genom att dra ned fackets ovre del. Skjut ut forlangningsdelen 
helt och hallet. 



OBS! Om du anvander det bakre utmatningsfacket minskar du risken for att kuvert bojs. 
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3. Skjut breddreglagen pa fack 1 utat sa att de ar lite bredare an kuverten. 




4. Placera kuverten i facket med kortsidan inat och utskriftssidan uppat. Frimarksanden 
maste foras in i skrivaren forst. 




5. Skjut breddreglagen inat tills de nuddar kuvertbunten latt utan att boja den. Kuverten ska 
centreras mellan reglagen och under flikarna pa reglagen. 




Om kuverten har en flik pa kortsidan maste den kanten foras in i skrivaren forst. Kuvert som 
an kortare an 178 mm (7 turn) kan orsaka papperstopp. Krympning kan orsakas av 
miljoforhallandena. Bast resultat far du om du lagrar och hanterar papperet pa ratt satt. Mer 
information finns i Yttre forhallanden vid utskrift och papperslagrinq . Prova aven med 
material fran en annan tillverkare. 
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Skriva ut pa specialmaterial 



I det har avsnittet beskrivs utskrift pa materialtyper som kraver sarskild hantering: 

• Skriva ut pa etiketter 

• Skriva ut pa OH-film 

• Skriva ut pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort 

• Skriva ut brevpapper, halat eller fortryckt papper (enkelsidiqt) 

Skriva ut pa etiketter 

Anvand endast etiketter som rekommenderas for laserskrivare. Etikettspecifikationerfinns i 
Etiketter . 

Riktlinjer for utskrift pa etiketter 

• Skriva ut etiketter fran fack 1 . 

• Lagg i etiketterna med utskriftssidan uppat. 

• Anvand det bakre utmatningsfacket for etiketter. 

• Ta bort etikettarket fran utmatningsfacket sa fort det ar utskrivet sa att arken inte fastnar 
i varandra. 

• Anvand inte etiketter som lossnar fran skyddsarket eller ar skrynkliga eller skadade. 

• Anvand inte etikettark dar skyddsarket syns eller etikettark som ar delvis anvanda. 

• Varje etikettark ska endast matas igenom skrivaren en gang. Det sjalvhaftande 
skyddsarket ar bara avsett att ga en gang genom skrivaren. 




VIKTIGT Information om hur du gor om ett etikettark fastnar i skrivaren finns i Atgarda papperstrassel . 



Skriva ut pa OH-film 

Anvand bara OH-film som ar avsedd for laserskrivare. OH-specifikationer finns i OH-film . 
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Riktlinjer for utskrift pa OH-film 

• Skriv ut OH-film fran fack 1 . 

• Anvand det ovre utmatningsfacket for att undvika papperstrassel (detta galler endast for 
OH-film, for andra material anvander du det bakre utmatningsfacket for att undvika 
trassel). 

• Ta bort OH-filmen fran utmatningsfacket sa fort utskriften ar klar sa att arken inte fastnar 
i varandra. 

• Placera OH-filmen pa en plan yta nar du har tagit bort dem fran skrivaren. 

• Stall in skrivardrivrutinen for OH-film. Se Skriva ut efter medietyp och -storlek (lasa fack) . 

• Om du anvander Macintosh gar du till HP LaserJet Hjalpprogram och valjer OH-film. 




Skriva ut pa utskriftsmaterial i specialstorlekar och pa kort 

Det gar att skriva ut vykort, 3x5 -tumsindexkort och annat utskriftsmaterial i specialformat 
fran fack 1. Den minsta materialstorleken ar 76 x 127 mm (3x5 turn) och den storsta 
storleken ar 216 x 356 mm (8,5 x 14 turn). 

Kuvert som an kortare an 178 mm (7 turn) kan orsaka papperstopp. Krympning kan orsakas 
av miljoforhallandena. Bast resultat far du om du lagrar och hanterar papperet pa ratt satt. 
Se Yttre forhallanden vid utskrift och papperslagrinq . Prova aven med material fran en 
annan tillverkare. Utskrift pa material med annorlunda storlek eller vikt (t.ex. extra litet, 
langsmalt eller tunt papper) kan minska utskriftshastigheten. Minskad hastighet hjalpertill att 
forbattra livslangden pa de inre skrivardelarna. Det forbattrar ocksa utskriftskvaliteten for 
dessa materialtyper. 

Riktlinjer for utskrift pa material med anpassad storlek och kartong 

• Skjut alltid in kortsidan forst i fack 1 . Om du vill skriva ut med liggande orientering gor du 
installningen via programmet. Om du lagger i papper med langsidan forst kan papperet 
fastna. 

• Om du anvander det bakre utmatningsfacket minskar du risken for att materialet bojs. 
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• Skriv inte ut pa utskriftsmaterial som ar mindre an 76 mm (3 turn) brett eller 127 mm 
(5 turn) langt. 

• I programmet anger du marginaler som ar minst 6,40 mm (0,25 turn) innanfor kanterna 
pa materialet. 





Skriva ut brevpapper, halat eller fortryckt papper (enkelsidigt) 

Vid utskrift pa brevpapper, halat eller fortryckt papper ar det viktigt att du lagger i papperet i 
ratt riktning. Folj riktlinjerna i det har avsnittetfor enkelsidig utskrift. Information om 
dubbelsidig utskrift f inns i Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) . 

Fack 1, orientering: utskriftssidan uppat, ovre kanten mot skrivaren. 
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Fack 2 ellerfack 3, orientering: utskriftssidan nedat, ovre kanten mot dig. 




Nar Andra typer av brevpapper ar aktiverat i skrivardrivrutinen och Brevpapper eller 
Fortryckt har valts som medietyp, maste du orientera papperet for dubbelsidig utskrift. 

Riktlinjer for utskrift pa brevpapper eller fortryckta formular 

• Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperatursblack, som t.ex. anvands pa 
vissa typer av termografpapper. 

• Anvand inte brevpapper som ar upphojda eller graverade. 

• Skrivaren anvander varme och tryck for att fixera toner pa papperet. Kontrollera att 
fargat papper eller fortryckta formular anvander black som klararfixeringstemperaturen 
(200 °C under 0,1 sekund). 
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Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) 



Du kan skriva ut pa bada sidor av ett pappersark (s.k. dubbelsidig utskrift). Det finns tva satt 
- automatiskt och manuellt. Foljande pappersstorlekar gar att anvanda till automatisk 
dubbelsidig utskrift: Letter, A4, Legal och 8,5 x 13 turn. Alia pappersstorlekar gar att 
anvanda till manuell dubbelsidig utskrift. 

• Automatisk dubbelsidig utskrift: Den inbyggda enheten for automatisk dubbelsidig 
utskrift ingar bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 2430dtn. 

• Manuell dubbelsidig utskrift: Det gar att skriva ut dubbelsidigt manuellt pa alia 
modeller. Skrivaren skriver ut forsta sidan, vantar pa att du satter i papperet i skrivaren 
igen och skriver sedan ut nasta sida. Det gar inte att skriva ut andra dokument medan 
skrivaren vantar pa att du satter i papperet for utskrift av sida tva. 

Aven om du har en skrivare med inbyggd enhet for automatisk dubbelsidig utskrift sa kravs 
manuell utskrift vid foljande tillfallen: 

• Om du vill gora dubbelsidig utskrift pa papper med andra storlekar an de tillatna, t.ex. 
papper som vager mer an 105 g/m 2 eller valdigt tunt papper. 

• Om du valjer Rak pappersbana i skrivardrivrutinen. 



VIKTIGT Skriv inte ut pa bada sidor av etiketter, OH-filmer eller velang. Skrivaren kan skadas och 
papperet kan fastna. 



Pappersorientering for dubbelsidig utskrift. 

Skriv ut pa baksidan av pappersarket forst. Papperet maste matas in enligt nedanstaende 
bild. 

• I fack 1 lagger du den forsta sidan nedat med den nedre kortsidan mot skrivaren. 

• I ovriga fack lagger du den forsta sidan uppat med den ovre kortsidan mot skrivaren. 




1 Fack 1 

2 Ovriga fack 
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Layoutalternativ for dubbelsidig utskrift 

De fyra layoutalternativen visas i nedanstaende bild. Alternativen gar att anvanda nar Skriv 
ut pa bada sidor har markerats pa fliken Efterbehandling i skrivardrivrutinen. 



O0 © o 




1. Liggande, bindning langsida* 


Den har layouten anvands ofta i program for bokforing, 
databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild ar upp och 
ned. Motstaende sidor lases sammanhangande uppifran och ned. 


2. Liggande, bindning kortsida 


Varje utskriven bild har hogersidan uppat. Motstaende sidor lases 
uppifran och ned pa den vanstra sidan, darefter uppifran och ned 
pa den hogra. 


3. Staende, bindning langsida 


Det har ar skrivarens standardinstallning och den vanligaste 
layouten, dar varje utskriven sidbild har hogersidan uppat. 
Motstaende sidor lases uppifran och ned pa den vanstra sidan, 
darefter uppifran och ned pa den hogra. 


4. Staende, bindning kortsida* 


Den har layouten anvands ofta till skrivskivor. Varannan utskriven 
bild ar upp och ned. Motstaende sidor lases sammanhangande 
uppifran och ned. 



* Om du anvander Windows-drivrutiner valjer du Vand sidorna uppat for att fa onskat 
bindningsalternativ. 



Skriva ut dubbelsidigt med hjalp av den inbyggda enheten 
for dubbelsidig utskrift 

Den inbyggda enheten for dubbelsidig utskrift ingar bara i HP LaserJet 2420d, 2420dn och 
2430dtn. 

1 . Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. brevpapper, gor du pa nagot av foljande satt: 

• I fack 1 lagger du in papper med brevhuvud med framsidan nedat och den nedre 
kanten forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med framsidan upp och med den ovre kanten 
mot fackets bakre del. 

Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (28 lb finpapper). Da kan papperet fastna. 

2. Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallningar ). 
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3. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 

4. Klicka pa OK. 

5. Skicka utskriften till skrivaren. 

OBS! Papperet som skrivs ut kommer delvis att komma ut ur det ovre utmatningsfacket under 

utskriften. Dra inte i papperet forran den dubbelsidiga utskriften ar klar. Om det bakre 
utmatningsfacket ar oppet fungerar inte den dubbelsidiga utskriften. 



Skriva ut dubbelsidigt manuellt 

1 . Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. brevpapper, gor du pa nagot av foljande satt: 

• I fack 1 lagger du in papper med brevhuvud med framsidan nedat och den nedre 
kanten forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med den forsta sidan uppat och med den ovre 
kanten motfackets bakre del. 

2. Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallninqar ). 

3. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 

4. Klicka pa OK. 

5. Skicka utskriften till skrivaren. 

6. Ga till skrivaren. Ta ut alia tomma papper urfack 1. Lagg i den utskrivna bunten med 
den tomma sidan uppat och den ovre kortsidan forst. Du maste skriva ut andra sidan 
fran fack 1 . 

7. Om ett meddelande visas pa kontrollpanelen trycker du pa v (Valj). 

OBS! Om antalet ark overstiger kapaciteten hos fack 1 for manuell dubbelsidig utskrift maste du 
upprepa steg 6 och 7 varje gang papper satts in tills den dubbelsidiga utskriften ar klar. 
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Avbryta en utskrift 



Du kan avbryta en utskrift fran ett program, en utskriftsko eller genom att trycka pa Stopp pa 
skrivarens kontrollpanel. 

• Om skrivaren inte har paborjat utskriften provar du med att avbryta utskriften fran det 
program som skickade utskriften. 

• Om dokumentet vantar i en utskriftsko eller ko-spooler, t.ex. gruppen Skrivare i Windows 
eller utskriftsovervakaren i Macintosh, tardu bort utskriften dar. 

• Om utskriften paborjats trycker du pa knappen Stopp. Skrivaren skriver ut den sida som 
redan ar pa vag i skrivaren och tar sedan bort resten av utskriften. 

Om statuslamporna pa kontrollpanelen fortsatter att blinka nar en utskrift har avbrutits, 
skickar datorn fortfarande utskriften till skrivaren. Antingen tar du bort utskriften fran 
skrivarkon eller ocksa vantar du tills datorn har slutfort overforingen av data (skrivaren 
atergar till Redo-laget med Redo-lampan tand). 

Om du trycker pa Stopp avbryts endast den aktuella utskriften i skrivaren. Om det finns flera 
utskrifter i skrivarminnet maste du trycka pa Stopp for varje utskrift. 
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Anvanda skrivardrivrutinen 



Skrivardrivrutinen ger tillgang till skrivarfunktionerna och gor att datorn kan kommunicera 
med skrivaren. Det har avsnittet innehaller utskriftsinstruktioner nar installningarna har gjorts 
i skrivardrivrutinen. 

Om det gar kan du ange utskriftsfunktionerna i programmet du arbetar i eller i dialogrutan 
Skriv ut. Sa har kan du ange utskriftsfunktionerna i de fiesta Windows- och Macintosh- 
programmen. Om en installing inte ar tillganglig i programmet eller skrivardrivrutinen maste 
du gora den i skrivarens kontrollpanel. 

Mer information om skrivardrivrutinerna finns i onlinehjalpen till skrivardrivrutinen. Mer 
information om hur du skriver ut fran ett sarskilt program finns i dokumentationen till 
programmet. 



OBS! Installningarna i skrivardrivrutinen asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 

Programinstallningarna asidosatter bade installningarna i skrivardrivrutinen och pa 
kontrollpanelen. 



Andra utskriftsinstallningar 

Om du vill att utskriftsinstallningarna bara ska anvandas i det program du jobbar i andrar du 
installningarna i programmet. Nar du har stangt programmet atergar utskriftsinstallningarna 
till standardvardena som har stallts in i skrivardrivrutinen. 

Andra utskriftsinstallningarna i Windows-datorer 

1 . Klicka pa Arkiv i programmet. 

2. Klicka pa Skriv ut. 

3. Klicka pa Installningar eller Egenskaper. (Alternativen kan se annorlunda ut i ditt 
program.) 

4. Andra utskriftsinstallningarna. 

5. Nar du ar klar klickar du pa OK. 

Andra utskriftsinstallningarna pa Macintosh-datorer 

1 . Klicka pa Arkiv i programmet. 

2. Klicka pa Skriv ut. 

3. I dialogrutan som visas markerar du de utskriftsinstallningar du vill andra och gor 
andringarna. 

4. Nar du ar klar klickar du pa OK. 

Andra standardinstallningar 

Om du vill att utskriftsinstallningarna ska anvandas i alia program pa datorn andrar du 
standardinstallningarna i skrivardrivrutinen. 
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Valj procedur for ditt operativsystem: 

• Andra standardinstallningarna i Windows 98 och Windows Me 

• Andra standardinstallningarna i Windows NT 4.0 

• Andra standardinstallningarna i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 

• Andra standardinstallningarna i Macintosh-operativsystem 

Andra standardinstallningarna i Windows 98 och Windows Me 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Installningar. 

3. Klicka pa Skrivare. 

4. Hogerklicka pa ikonen HP LaserJet 2400-serien. 

5. Klicka pa Egenskaper. 

6. Andra installningarna pa flikarna. Installningarna ar nu standard for skrivaren. 

7. Klicka pa OK om du vill spara installningarna och stanga skrivardrivrutinen. 

Andra standardinstallningarna i Windows NT 4.0 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Installningar. 

3. Klicka pa Skrivare. 

4. Hogerklicka pa ikonen HP LaserJet 2400-serien. 

5. Klicka pa Dokumentstandard. 

6. Andra installningarna pa flikarna. Installningarna ar nu standard for skrivaren. 

7. Klicka pa OK om du vill spara installningarna och stanga skrivardrivrutinen. 

Andra standardinstallningarna i Windows 2000, Windows XP och 
Windows Server 2003 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Installningar. 

3. Klicka pa Skrivare (Windows 2000) eller Skrivare och fax (Windows XP och Windows 
Server 2003). 

4. Hogerklicka pa ikonen HP LaserJet 2400-serien. 

5. Klicka pa Egenskaper. 

6. Klicka pa Standardvarden pa fliken Avancerat. 

7. Andra installningarna pa flikarna. Installningarna ar nu standard for skrivaren. 

8. Klicka pa OK nar du vill aterga till fliken Avancerat. 

9. Klicka pa OK om du vill spara installningarna och stanga skrivardrivrutinen. 
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Andra standardinstallningarna i Macintosh-operativsystem 

Beroende pa operativsystemsversionen andrardu standardinstallningarna i 
skrivardrivrutinen med hjalp av antingen Apples program for skrivbordsskrivare, 
Utskriftskontroll eller Print Setup Utility (program for skrivbordsskrivare). 
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Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 



I det har avsnittet finns instruktionerforde vanligaste utskriftsfunktionerna som hanteras via 
skrivarprogrammet. 

• Skriva ut vattenstamplar 

• Skriva ut flera sidor pa ett ark 

• Stalla in egen pappersstorlek 

• Anvanda EconoMode-utskrift (utkast) 

• Valja installningar for utskriftskvaliteten 

• Anvanda storleksalternativen 

• Valja en papperskalla 

• Skriva ut ett omslag, en annorlunda forsta eller sista sida eller en torn sida 

Skriva ut vattenstamplar 

Vattenstamplar ar marken, t.ex. "Hemligt", "Utkast" eller nagons namn, som skrivs ut i 
bakgrunden pa valda sidor i ett dokument. 

OBS! Om du anvander Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, 
maste du ha administratorsbehorighet for att kunna skapa vattenstamplar. 

Skriva ut vattenstamplar pa Windows-datorer (alia versioner) 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallningar ). 

2. Pa fliken Effekter markerar du en vattenstampel i listrutan Vattenstamplar. Skapa eller 
andra en vattenstampel genom att klicka pa Redigera. 

3. Klicka pa OK. 

Skriva ut vattenstamplar pa Macintosh-datorer 

Valj Anpassad och ange den text du vill ha, beroende pa skrivardrivrutinen. 

OBS! Vattenstamplar gar bara att skriva ut i Mac OS 9.x. Det fungerar inte i Mac OS X V10.1 och 

senare. 



SVWW 



Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 61 



Skriva ut flera sidor pa ett ark 



Du kan skriva ut fler an en dokumentsida pa ett enda ark (det kallas ibland for 2 ark, 4 ark 
eller n ark per sida). Sidorna visas i mindre storlek och ordnade pa arket. Du kan ange att 
upp till 16 sidor ska skrivas ut pa ett enda ark. Den har funktionen ar ett kostnadseffektivt 
och miljovanligt satt att skriva utkast pa, sarskilt i kombination med dubbelsidig utskrift (se 

Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidiq utskrift) ). 



1 


2 




3 


4 



Skriva ut flera sidor pa ett ark pa Windows-datorer (alia versioner) 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallninqar ). 

2. Valj antalet sidor per ark i den nedrullningsbara menyn Sidor per ark pa fliken 
Efterbehandling. 

3. Om du vill ha kanter runt sidorna klickar du pa Skriv ut sidokanter. 

4. Valj sidordning i listrutan Sidordning. 

5. Klicka pa OK. 

Stalla in egen pappersstorlek 

Skriv ut pa andra pappersstorlekar an standardstorlekarna med hjalp av funktionen for 
papper med specialformat. 

Stalla in specialstorlek pa Windows-datorer 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallninqar ). 

2. Klicka pa Anpassad pa fliken Papper/kvalitet. 

3. Ange anpassad bredd och hojd. 

4. Klicka pa Stang. 

5. Klicka pa OK. 
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Stalla in specialstorlek pa Macintosh-datorer 
For Mac OS 9 

1 . Klicka pa Utskriftsformat i Arkiv-menyn. 

2. I listrutan Sidattribut valjer du Anpassa sidstorlek. 

3. Klicka pa Nytt for att skapa ett eget namngivet pappersformat. Den nya anpassade 
sidan laggs automatiskt till i menyn Sidstorlek i Utskriftsformat. 

For Mac OS X 

1 . Klicka pa Utskriftsformat i Arkiv-menyn. 

2. Klicka pa Sidattribut i menyn Installningar och sedan pa Egen pappersstorlek. 

3. Klicka pa Nytt och skriv namnet pa storleken. 

4. Skriv hojden och bredden pa storleken. Klicka pa Spara. 

5. Klicka pa Sidattribut i menyn Installningar. Se till att menyn Format har stallts in for 
Valfri skrivare. 

6. Klicka pa Pappersstorlek i fonstret Sidattribut och valj sedan den nya storleken. 
Kontrollera att matten ar ratt. 

7. Klicka pa OK. 

Anvanda EconoMode-utskrift (utkast) 

Med hjalp av EconoMode-utskrift (utkast) skriver du ut med mindre toner pa varje sida. 
Genom att valja det har alternativet kan du forlanga tonerkassettens livslangd och minska 
kostnaden per sida, men utskriftskvaliteten blir nagot samre. 

HP rekommenderar inte att EconoMode anvands hela tiden. Om du standigt anvander 
EconoMode dar den genomsnittliga tonertackningen ar vasentligt mindre an fern procent kan 
de mekaniska delarna i skrivarkassetten slitas ut innan tonern ar slut. Om utskriftskvaliteten 
blir samre under sadana forhallanden maste du installera en ny skrivarkassett trots att det 
finns toner kvar. 

Anvanda EconoMode-utskrift (utkast) pa Windows-datorer 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallninqar ). 

2. Klicka pa EconoMode pa fliken Papper/kvalitet. 

3. Klicka pa OK. 

Valja installningar for utskriftskvaliteten 

Om du behover mycket bra utskriftskvalitet valjer du mellan de egna installningarna. 
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Upplosningsalternativ 

• Basta kvalitet - anvand ProRes 1200 for basta utskriftskvalitet. 

• Snabbare utskrift - anvand FastRes 1200 som en alternativ upplosning for komplex 
grafik eller snabbare utmatning. 

• Anpassad - anvand det har alternativet om du vill ange installningar for utskriftskvalitet. 
OBS! Om du andrar upplosning kan textens formatering andras. 



Valja installningar for utskriftskvalitet pa Windows-datorer 

1 . Oppna skrivardrivrutinen. Se Andra utskriftsinstallningar . 

2. Valj upplosning eller utskriftskvalitet i menyn Utskriftskvalitet pa fliken Papper/kvalitet. 

3. Klicka pa OK. 

Anvanda storleksalternativen 

Anvand storleksalternativen om du vill skala dokumenten till ett procentvarde av dess 
normala storlek. Du kan aven storleksandra dokumenten pa sa satt att de passar en valfri 
pappersstorlek som kan anvandas i skrivaren. 

Ange storleksalternativen pa Windows-datorer 

1 . Oppna skrivardrivrutinen. Se Andra utskriftsinstallningar . 

2. Klicka pa % av normal storlek pa fliken Effekter. 

3. Andra skalan med hjalp av sifferrutan eller skjutreglaget. 

4. Klicka pa OK. 

Valja en papperskalla 

Om programmet kan skriva ut efter kalla, gordu markeringarna i programmet. 
Programinstallningarna asidosatter installningarna i skrivardrivrutinen. 

Valja papperskalla pa Windows-datorer 

1. Oppna skrivardrivrutinen. Se Andra utskriftsinstallningar . 

2. Valj kalla i listan Kalla pa fliken Papper/kvalitet. 

3. Klicka pa OK. 

Valja papperskalla pa Macintosh-datorer 

For Mac OS 9: Valj en papperskalla bland alternativen Allmant i skrivardrivrutinen. 
For Mac OS X: Klicka pa Arkiv, sedan pa Skriv ut och darefter pa Pappersmatning. 
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Skriva ut ett omslag, en annorlunda forsta eller sista sida 
eller en torn sida 



Skriv ut ett omslag pa en annan mediatyp an resten av dokumentet eller skriv ut annorlunda 
forsta eller sista sidor pa en annan mediatyp med hjalp av proceduren nedan. Du kan t.ex. 
skriva ut forsta sidan i ett dokument pa ett papper med brevhuvud och resten av dokumentet 
pa vanligt papper eller ocksa kan du skriva ut ett omslag pa kartong. Nar du skriver ut flera 
exemplar av samma dokument kan du ocksa infoga tomma sidor mellan exemplaren med 
hjalp av den har funktionen. 

Det har alternativet finns kanske inte i alia skrivardrivrutiner. 

Skriva ut omslag eller annorlunda sidor pa Windows-datorer 

Med proceduren andras skrivarens installningarfor en enstaka utskrift. Information om hur 
du andrar skrivarens standardinstallningar finns i Andra standardinstallningar . 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Andra utskriftsinstallninqar ). 

2. Klicka pa Anvand olika papper/omslag pa fliken Papper/kvalitet. 

3. Skriv ut omslag eller infoga tomma sidor genom att valja Framre omslag eller Bakre 
omslag i den nedrullningsbara listan. Klicka pa Lagg till ett tomt eller fortryckt 
omslag. Valj Kalla och Typ for sidan eller den tomma sidan. Den tomma sidan kan vara 
antingen en framsida eller en baksida. Klicka pa OK. 

4. Skriv ut en annorlunda forsta eller sista sida genom att valja Forsta sidan, Ovriga sidor 
eller Sista sidan i den nedrullningsbara listan. Valj Kalla och Typ for sidorna. Klicka pa 
OK. 

Skriva ut omslag eller annorlunda sidor pa Macintosh-datorer 

For Mac OS 9: Valj Forsta fran och Aterstaende fran i dialogrutan Skriv ut. 

For Mac OS X: Klicka pa Arkiv, sedan pa Skriv ut och darefter pa Pappersmatning. 
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Anvanda funktioner for lagring av utskrift 



Skrivaren stoder tva distinkta funktioner for lagring av utskrift som tillater att utskrift initieras 
fran skrivarens kontrollpanel nar utskriftsuppdraget skickas fran datorn: 

• Granska och lagra utskrifter 

• Privata utskrifter 

Kontrollera att du identifierar dina utskrifter i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om du 
anvander standardnamnen kanske de skriver over tidigare utskrifter med samma 
standardnamn eller gor att utskriften raderas. 



OBS! For utskriftslagringsfunktionen kravs 48 MB RAM-minne. For skrivarmodeller som har 

mindre an 48 MB RAM kan du lagga till minne sa att de kan hantera funktionerna, se Minne . 
Om du stanger av skrivaren forsvinner alia snabbkopior, alia gransknings- och 
lagringsdokument samt alia privata dokument. Det gar ocksa att radera en utskrift fran 

kontrollpanelen. 



Granska och lagra en utskrift 

Funktionen for lagring och granskning ar ett snabbt och enkelt satt att skriva ut en kopia av 
ett jobb for korrekturlasning innan ovriga kopior skrivs ut. 



OBS! Om du stanger av skrivaren forsvinner alia snabbkopior, alia gransknings- och 
lagringsdokument samt alia privata dokument. 

Skriva ut aterstaende kopior av en lagrad utskrift 

1 . Tryck pa ^ (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand * (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till HAMTA UTSKRIFT och tryck sedan pa 

v (Valj). 

3. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandarnamnet och tryck sedan pa v 

(Valj). 

4. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandar- eller utskriftsnamnet och tryck 
sedan pa v (Valj ). 

5. Anvand * (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT och tryck sedan pa v (Valj). 

6. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till antalet kopior och tryck sedan pa v (Valj). 

Radera en lagrad utskrift 

Nar du skickar en utskrift for granskning och lagring, tar skrivaren automatiskt bort 
foregaende granska och lagra-utskrift. Om det inte finns nagon gransknings- och 
lagringsutskrift med det namnet, och det behovs mer utrymme, kan skrivaren radera andra 
utskrifter av denna typ, med borjan pa den aldsta. 



OBS! Om du stanger av skrivaren forsvinner alia snabbkopior, alia gransknings- och 

lagringsdokument samt alia privata dokument. Det gar ocksa att radera en lagrad utskrift 
fran kontrollpanelen. 
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Radera en lagrad utskrift 

1 . Tryck pa •< (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand * (Upp) eller ▼(Ned) for att bladdra till HAMTA UTSKRIFT och tryck sedan pa ^ 

(Valj). 

3. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandarnamnet och tryck sedan pa x 

(Valj). 

4. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandar- eller utskriftsnamnet och tryck 
sedan pa v (Valj ). 

5. Anvand * (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till TA BORT och tryck sedan pa x (Valj). 

Skriva ut en privat utskrift 

Anvand funktionen for privata utskrifter nar du vill ange att en utskrift inte ska goras forran du 
slapper den genom att ange en 4-siffrig personlig kod fran kontrollpanelen. Du anger koden i 
drivrutinen och den skickas sedan till skrivaren som en del av utskriften. 

Ange en privat utskrift 

Om du vill ange i drivrutinen att en utskrift ar privat valjer du alternativet Privat utskrift och 
anger en 4-siffrig kod. 

Skriva ut en privat utskrift 

1 . Tryck pa v (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till HAMTA UTSKRIFT och tryck sedan pa v 

(Valj). 

3. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandarnamnet och tryck sedan pa v 

(Valj). 

4. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandar- eller utskriftsnamnet och tryck 
sedan pa v (Valj ). 

5. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT. En lassymbol visas bredvid 
SKRIV UT. Tryck pa v (Valj). 

6. Du uppmanas att ange koden. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att andra kodens forsta 
siffra och tryck sedan pa v (Valj). En asterisk (*) visas i stallet for siffran. Andra de tre 
ovriga siffrorna i koden pa samma satt. 

7. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till antalet kopior och tryck sedan pa x (Valj). 

Radera en privat utskrift 

En privat utskrift raderas automatiskt fran skrivarens harddisk sedan anvandaren har slappt 
den for utskrift, savida anvandaren inte valjer alternativet Stored Job (Lagrad utskrift) i 
drivrutinen. 

Om du stanger av skrivaren forsvinner alia snabbkopior, alia gransknings- och 
lagringsdokument samt alia privata dokument. En privat utskrift kan ocksa raderas fran 
skrivarens kontrollpanel innan den skrivs ut. 
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Radera en privat utskrift 

1 . Tryck pa •< (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand * (Upp) eller ▼(Ned) for att bladdra till HAMTA UTSKRIFT och tryck sedan pa ^ 

(Valj). 

3. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandarnamnet och tryck sedan pa ^ 

(Valj). 

4. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till anvandar- eller utskriftsnamnet och tryck 
sedan pa v (Valj ). 

5. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till TA BORT och tryck sedan pa v (Valj). 
(En lassymbol visas bredvid TA BORT.) 

6. Du uppmanas att ange koden. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) for att andra kodens forsta 
siffra och tryck sedan pa ^ (Valj). En asterisk (*) visas i stallet for siffran. Andra de tre 
ovriga siffrorna i koden pa samma satt. 
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Hantera och underhalla 

skrivaren 



Det har kapitlet innehaller information om foljande avsnitt: 

• Anvanda den inbaddade webbservern 

• Anvanda programvaran HP Web Jetadmin 

• Anvanda HP Verktygslada 

• Avinstallera HP Verktygslada 

• Hantera och konfigurera skrivardrivrutiner 

• Konfigurera e-postvarningar 

• Stalla in realtidsklockan 

• Kontrollera skrivarkonfigurationen 

• Hantera tonerkassetten 




Rengora skrivaren 



Anvanda den inbaddade webbservern 



Med den inbaddade webbservern kan du visa status for skrivare och natverk samt hantera 
utskriftsfunktionerfran datorn i stalletforfran skrivarens kontrollpanel. Harfoljer nagra 
exempel pa vad du kan gora med den inbaddade webbservern: 

• visa statusinformation for skrivaren 

• ange vilka materialtyper som laddats i facken 

• bestamma aterstaende livslangd for forbrukningsartiklar och bestalla nya 

• visa och andra fackkonfigurationer 

• visa och andra skrivarkonfigurationer pa kontrollpanelen 

• visa och skriva ut interna sidor 

• ta emot meddelanden om skrivarhandelser och tillbehor 

• visa och andra natverkskonfigurationer 

Den inbaddade webbserverfunktionen kraver minst48 MB RAM och en HP Jetdirect- 
skrivarserver for anslutning till natverket. 

For att kunna anvanda den inbaddade webbservern maste du ha Microsoft Internet Explorer 
5.01 eller senare, eller Netscape 6.2 eller senare for Windows, Mac OS och Linux (endast 
Netscape). Netscape Navigator 4.7 kravs for HP-UX 10 och HP-UX 11. Den inbaddade 
webbservern fungerar nar skrivaren ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Den inbaddade 
webbservern fungerar inte med IPX-baserade skrivaranslutningar. Du behover inte ha 
tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda den inbaddade webbservern. 

Om skrivaren ar direktansluten till en dator kan den inbaddade webbservern anvandas med 
Windows 98 och senare. Om du vill anvanda den inbaddade webbservern med en 
direktanslutning maste du valja Anpassad installation nar du installerar skrivardrivrutinen. 
Valj alternativet att ladda HP Verktygslada. Proxyservern installeras som en del av 
programvaran HP Verktygslada. 

Om skrivaren ar ansluten till natverket finns den inbaddade webbservern tillganglig 
automatiskt. 

Ett annat satt att fa tillgang till den inbaddade webbservern ar programmet HP Printer 
Access Tool. Programmet ger en enda atkomstpunkt till den inbaddade webbservern (EWS) 
for alia skrivare i natverket i alia anvandares lokala skrivarmappar. Med en webblasare kan 
anvandarna se status for forbrukningsmaterial, styra utskrifter och hantera 
produktkonfigurationer via den inbaddade webbservern. 

Oppna den inbaddade webbservern 

1. Ange skrivarens IP-adress i en webblasare som kan anvandas pa datorn. IP-adressen 
hittar du genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om hur du skriver ut 
en konfigurationssida finns i Konfigurationssida . 



OBS! Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du snabbt kan 
ga tillbaka till den. 

2. Den inbaddade webbservern har tre flikar dar det finns installningar och information om 
skrivaren: fliken Information, fliken Installningar och fliken Natverk. Klicka pa den flik 
du vill visa. 

3. Mer information om varje flik finns i foljande avsnitt: 
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Fliken Information 



De samlade informationssidorna bestar av foljande. 

• Enhetsstatus. Pa den har sidan visas skrivarens status och aterstaende livslangd for 
forbrukningsartiklarfran HP. 0 procent visar att en forbrukningsartikel ar slut. Sidan visar 
aven utskriftsmaterialets typ och storlek for varje fack. Om du vill andra 
standardinstallningarna klickardu pa Andra installningar. 

• Konfigurationssidan. Pa den har sidan visas informationen som finns pa skrivarens 
konfigurationssida. 

• Status for forbrukningsartiklar. Pa den har sidan visas aterstaende livslangd for 
forbrukningsartiklarfran HP. 0 procent visar att en forbrukningsartikel ar slut. Har kan du 
ocksa fa artikelnummer pa forbrukningsartiklarna. Om du vill bestalla nya 
forbrukningsartiklar klickardu pa Bestall tillbehor i omradet Ovriga lankar. Du maste 
ha Internet-atkomst for att kunna besoka en webbplats. 

• Handelselogg. Pa den har sidan visas en lista over alia skrivarhandelser och fel som 
intraffat. 

• Enhetsinformation. Den har sidan visar aven skrivarens natverksnamn, adress och 
modellinformation. Om du vill andra de har uppgifterna klickardu pa Enhetsinformation 
pa fliken Installningar. 

• Kontrollpanelen. Klicka pa den har knappen om du vill visa aktuell status for skrivarens 
kontrollpanel. 



Fliken Installningar 

Med den har fliken kan du konfigurera skrivaren fran datorn. Fliken Installningar kan vara 
losenordsskyddad. Om skrivaren ar ansluten till ett natverk bor du forst fraga 
skrivaradministratoren innan du andrar nagra installningar i fliken. 

Fliken Installningar innehaller foljande sidor: 

• Konfigurera enhet. Fran den har sidan konfigurerar du alia skrivarinstallningar. Sidan 
innehaller de menyer som oftast forekommer i teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel. Dessa menyer inkluderar Information, Pappershantering och 
Konfigurera enhet. 

• Varningsmeddelanden. Endast natverk. Stalls in for att kunna ta emot e-postvarningar 
om olika skrivarhandelser och forbrukningsartiklar. 

• E-post. Endast natverk. Anvands tillsammans med sidan med varningsmeddelanden for 
att stalla in inkommande och utgaende e-post. 

• Sakerhet. Ange ett losenord som maste anges for att fa atkomst till flikarna 
Installningar och Natverk. Aktivera och deaktivera vissa funktioner i den inbaddade 
webservern. 

• Andra lankar. Lagg till eller anpassa en lank till en annan webbplats. Den har lanken 
visas i omradet for Andra lankar pa alia sidor i den inbaddade webbservern. De har 
permanenta lankarna visas alltid i omradet for Andra lankar: HP Instant Support, 
Bestall tillbehor och Produktsupport. 

• Enhetsinformation. Namnge skrivaren och tilldela den ett egendomsnummer. Ange 
namnet och e-postadressen till den kontaktperson som ska ta emot information om 
skrivaren. 
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• Sprak. Bestam det sprak som informationen om den inbaddade webbservern ska visas 
pa. 

• Uppdateringsfrekvens. Stall in skrivaren sa att den hamtar information om datum och 
tid fran en natverksserver med jamna mellanrum. 

Fliken Natverk 

Via den har fliken kan natverksadministratoren styra natverksrelaterade installningarfor 
skrivaren nar den ar ansluten till ett IP-baserat natverk. Fliken visas inte om skrivaren ar 
direktansluten till en dator eller om skrivaren ar ansluten till ett natverk med hjalp av nagot 
annat an ett HP Jetdirect-skrivarserverkort. 



Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som ansluter till Internet. Du maste ha Internet for att 
kunna anvanda dem. Om du anvander en uppringningsforbindelse och du inte upprattade en 
anslutning nar du forst oppnade den inbaddade webbservern, maste du gora det innan du 
kan besoka de har webbplatserna. Du kan behova stanga den inbaddade webbservern for 
att kunna ansluta och sedan oppna den igen. 

• HP Instant Support. Ansluter dig till HP-webbplatsen dar du kan fa hjalp att hitta 
losningar. Den hartjansten analyserar skrivarfelsloggen och konfigurationsinformationen 
sa att du kan fa diagnostik- och supportinformation for just din skrivare. 

• Bestall tillbehor. Klicka pa den har lanken om du vill ansluta till HP-webbplatsen och 
bestalla originaltillbehor fran HP, t.ex. tonerkassetter och utskriftsmaterial. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for skrivare i HP LaserJet 2400-serien. Du 
kan sedan soka efter hjalp nar det galler allmanna amnen. 
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Anvanda programvaran HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin ar en webbaserad programvarulosning forfjarrinstallation, -overvakning 
och -felsokning av natverksansluten kringutrustning. Det intuitiva webblasargranssnittet 
underlattar hantering av en rad olika enheterforolika plattformar, inklusive HP-skrivare och 
andra skrivare. Hanteringen ar proaktiv, vilket gor att natverksadministratorer kan atgarda fel 
pa skrivare innan anvandarna berors. Hamta den avgiftsfria, utokade 
hanteringsprogramvaran fran http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

Om du behover insticksprogram till HP Web Jetadmin klickardu pa insticksprogram och 
sedan pa lanken hamta bredvid namnet pa det insticksprogram som du vill hamta. Du kan 
automatiskt fa meddelande fran HP Web Jetadmin nar nya insticksprogram finns tillgangliga. 
Folj instruktionerna pa sidan Produktuppdateringar for att ansluta till HP:s webbplats. 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver kan du oppna programmet fran 
klienterna via en av de webblasare som kan anvandas, t.ex. Microsoft Internet Explorer 6.0 
for Windows eller Netscape Navigator 7.1 for Linux. Bladdra till varden for HP Web Jetadmin. 



OBS! Webblasare maste ha stod for Java. Det gar inte att anvanda anvanda Apple-datorer. 
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Anvanda HP Verktygslada 



HP Verktygslada ar ett webbprogram som du kan anvanda for foljande uppgifter: 

• Kontrollera skrivarstatus. 

• Konfigurera skrivarinstallningar. 

• Visa felsokningsinformation. 

• Visa elektronisk dokumentation. 

Du kan anvanda HP Verktygslada nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. Om du vill kunna anvanda HP Verktygslada maste du utfora en 
komplett programvaruinstallation. 

OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for att kunna oppna och anvanda HP Verktygslada. 

Om du daremot klickar pa en lank i omradet Andra lankar maste du ha tillgang till Internet 
for att kunna ga till den webbplats som lanken ar kopplad till. Mer information finns i Andra 
lankar. 



Operativsystem som kan anvandas 

HP Verktygslada finns for foljande operativsystem: 

• Windows 98, 2000, Me, XP och Server 2003 

• Mac OS X, version 10.2 eller senare 

Webblasare som kan anvandas 

For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du ha nagon av foljande webblasare: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare 

• OperaSoftwareASA Opera 6.05 eller senare 

Macintosh (endast OS X ) 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare 

• Netscape Navigator 7.0 eller senare 
Alia sidor kan skrivas ut fran webblasaren. 
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Sa har oppnar du HP Verktygslada 

1 . Oppna HP Verktygslada pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa ikonen for HP Verktygslada pa skrivbordet i Windows. 

• I menyn Start i Windows klickar du pa Program och sedan pa HP Verktygslada. 

• Pa harddisken i Macintosh OS X valjer du Program och klickar sedan pa mappen 
Verktyg. Dubbelklicka pa ikonen HP Verktygslada. 

Nar du har oppnat webbadressen kan du marka den med ett bokmarke sa att du snabbt kan 
ga tillbaka till den. 

2. HP Verktygslada oppnas i en webblasare. Programvaran HP Verktygslada innehaller 
foljande avsnitt: 

• Fliken Status 

• Fliken Felsokning 

• Fliken Varningar 

• Fliken Dokumentation 

• Fonstret Enhetsinstallningar 

• Lankar for Verktygslada 

• Andra lankar 

Fliken Status 

Pa fliken Status finns det lankar till de foljande huvudsidorna: 

• Enhetens status. Visa information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarforhallanden 
som papperstrassel eller ett tomt fack. Nar du har korrigerat ett fel klickar du pa 
Uppdatera for att uppdatera enhetens status. 

• Status for forbrukningsartiklar. Visa detaljerad status for forbrukningsmaterial, som 
procentandelen kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut 
med aktuell kassett. Sidan har aven lankar for att bestalla tillbehor och for att hitta 
information om atervinning. 

• Skriv ut info. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns for 
skrivaren, t.ex. statussidan for forbrukningsmaterial, demosidan och menykartan. 

Fliken Felsokning 

Pa fliken Felsokning finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Print Quality Tools (Verktyg for utskriftskvalitet). Visa allman felsokningsinformation, 
visa information om problem med utskriftskvalitet och kalibrera skrivaren och 
uppratthalla utskriftskvaliteten vid fargutskrift. 

• Underhall. Visa information om hantering av skrivarens forbrukningsmaterial, visa 
information om hur du byter ut tonerkassetter och visa information om hur du byter ut 
andra forbrukningsmaterial. 

• Felmeddelanden. Visa information om felmeddelanden. 

• Papperstrassel. Visa information om hur du hittar och atgardar papperstrassel. 
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• Material som stods. Visa information om utskriftsmaterial som kan anvandas pa 
skrivaren, visa information om hurdu konfigurerarfacken och visa information om hurdu 
loser problem som ar knutna till utskriftsmaterial. 

• Utskriftssidor. Skriv ut olika sidor som kan anvandas vid felsokning av skrivarproblem, 
inklusive konfigurationssidan, sidan for tillbehor och forbrukningsmaterial, 
handelseloggsidan och sidan for anvandningsinformation. 



Fliken Varningar 

Under fliken Varningar kan du konfigurera skrivaren att automatiskt meddela dig om 
skrivarvarningar. Pa fliken Varningar finns det lankar till foljande huvudsidor: 

• Stalla in statusvarningar 

• Administrativa installningar 

Sidan Stalla in statusvarningar 

Pa sidan Stalla in statusvarningar kan du sla pa eller stanga av varningsmeddelanden, ange 
nar skrivaren ska skicka varningsmeddelanden och valja mellan tva olika typer av 
varningsmeddelanden: 

• Snabbmeddelande 

• Ikon i systemfaltet 

Klicka pa Verkstall for att aktivera installningarna. 
Sidan Administrativa installningar 

Pa sidan Administrativa installningar kan du stalla in hur ofta HP Verktygslada soker efter 
skrivarvarningar. Det finns tre installningar: 

• Saltan. HP Verktygslada soker efter varningar en gang i minuten. 

• Normal. HP Verktygslada soker efter varningar tva ganger i minuten. 

• Ofta. HP Verktygslada soker efter varningar 20 ganger i minuten. 



OBS! Om du vill minska l/O-trafiken i natverket kan du minska den frekvens med vilken skrivaren 
kontrollerar varningar. 



Fliken Dokumentation 

Fliken Dokumentation innehaller lankar till foljande informationskallor: 

• Installationsinformation. Har finns sarskilda anvisningar om installation samt 
information om produkten innan du installerar och anvander skrivarsystemet. 

• Anvandarhandbok. Innehaller informationen om skrivaranvandning, garanti, 
specifikationer och support som du laser nu. Anvandarhandboken finns i bade HTML- 
och PDF-format. 



Fonstret Enhetsinstallningar 

Nardu klickar pa lanken Enhetsinstallningar oppnas ett nyttfonster i den inbaddade 
webbservern. Se Anvanda den inbaddade webbservern . 
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Lankar for Verktygslada 

Objektet Lankar for Verktygslada till vanster pa skarmen tillhandahaller lankar till foljande 
alternativ: 

• Valj en enhet. Valj bland alia enheter som HP Verktygslada fungerar med. 

• Visa aktuella varningar. Visar aktuella varningsmeddelanden for alia skrivare som har 
installerats. (Du kan bara visa de aktuella varningarna medan utskrift pagar.) 

• Endast text-sida. Visa HP Verktygslada som en webbplatsoversikt med lankar till alia 
sidorna i HP Verktygslada och fonstret Enhetsinstallningar. 



Andra lankar 

Det har avsnittet innehaller lankar som ansluter till Internet. Du maste ha Internet for att 
kunna anvanda dem. Om du anvander en uppringningsforbindelse och du inte upprattade en 
anslutning nar du forst oppnade HP Verktygslada, maste du gora det innan du kan besoka 
de har webbplatserna. Det kan handa att du maste stanga HP Verktygslada och sedan 
oppna den igen for att du ska kunna koppla upp dig. 

• HP Instant Support. Ansluter till HP Instant Support for produkten. 

• Produktregistrering. Ansluter till HP:s webbplats for produktregistrering. 

• Produktsupport. Ansluter till supportplatsen for skrivaren. Sedan kan du soka efter 
hjalp for ett specifikt problem. 
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Avinstallera HP Verktygslada 



I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar HP Verktygslada. 

Sa har avinstallerar du HP Verktygslada med hjalp av 
genvagen pa skrivbordet i Windows 

1. Klicka pa Start. 

2. Peka pa Program. 

3. Peka pa Hewlett-Packard eller HP LaserJet 2400-serien programgruppen och klicka 
sedan pa Avinstallera HP LaserJet Verktygsladan. 

4. Folj instruktionerna pa skarmen. 

Avinstallera HP Verktygsladan med Lagg till/ta bort program 
pa Windows kontrollpanel 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Kontrollpanelen. 

OBS! I vissa versioner av Windows pekar du pa Installningar och klickar sedan pa 
Kontrollpanelen. 

3. Dubbelklicka pa Lagg till eller ta bort program. 

4. Markera HP LaserJet Verktygsladan i listan med program och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 



78 Kapitel 3 Hantera och underhalla skrivaren 



SVWW 



Hantera och konfigurera skrivardrivrutiner 



System- eller natverksadministratoren kan anvanda drivrutinshanteringen och 
konfigurationslosningen for att konfigurera skrivardrivrutiner innan du installerar och 
distribuerar dem i din arbetsmiljo. Det harar bra nardu konfigurerar skrivardrivrutiner for 
flera arbetsstationer eller skrivare som delar samma konfiguration. 

Nar du forkonfigurerar skrivardrivrutinen for att den ska overensstamma med 
skrivarmaskinvaran kan du fa atkomst till alia skrivartillbehor via drivrutinen. Du kan ocksa 
konfigurera de fiesta installningarna for drivrutinsfunktionerna. Fern drivrutinsfunktioner kan 
"lasas". Det innebar att du kan valja sa att anvandarna inte kan andra installningarna for 
dubbelsidig utskrift, skriv utfarg i gratt, inmatningsfack, utmatningsfack och materialtyp. 
(Vissa funktionerfungerar inte pa alia skrivare. Pa en del skrivare finns t.ex. inte fargutskrift 
eller dubbelsidig utskrift.) 

Drivrutinshanteringen och konfigurationslosningen sparartid och minskar 
hanteringskostnaderna. Forut var det sa att om administratoren ville konfigurera 
skrivardrivrutiner sa var det tvunget att ske pa varje klients arbetsstation. Eftersom 
drivrutinshanteringen och konfigurationslosningen erbjuder alternativ for flera 
konfigurationer, kan administratorerna pa en central plats skapa en enda konfiguration som 
ar mest lamplig for programvaruinstallationen och -distributionen. 

Drivrutinshanteringen och konfigurationslosningen ger ocksa administratorerna mer kontroll 
over utskriftsmiljon eftersom de kan distribuera drivrutiner som delar samma konfiguration 
over en hel organisation. De kan anvanda "lasningsfunktionen" for att stodja forslag inom 
foretaget. Om en skrivare till exempel innehaller en enhet for dubbelsidig utskrift kan man 
lasa installningarna for dubbelsidig utskrift och pa sa satt garantera att alia utskrifter gors pa 
papperets bada sidor och darigenom spara papper. Alia kontroller kan distribueras fran en 
enda dator. 

Foljande tva metoder finns: 

• HP Web Jetadmin, insticksprogram 

• Anpassningshjalpprogram 

Oavsett vilken konfigurationsmetod som anvands kan en konfiguration delas av alia 
skrivardrivrutiner for en sarskild skrivarmodell genom att anvanda antingen 
insticksprogrammet eller hjalpprogrammet. Den enda konfigurationen ger stod for flera 
operativsystem, skrivardrivrutinssprak och lokaliserade sprakversioner. 

En enda konfigurationsfil ar kopplad till alia drivrutiner som kan hanteras och den kan andras 
genom att man anvander antingen insticksprogrammet eller hjalpprogrammet. 



HP Web Jetadmin, insticksprogram 

Ett insticksprogram for drivrutinshantering och konfiguration finns tillgangligt for programmet 
HP Web Jetadmin. Du kan anvanda insticksprogrammet for att konfigurera skrivardrivrutiner 
fore installation och distribution. Det har sattet att hantera och kontrollera skrivardrivrutiner 
ger en total end-to-end-losning som du kan anvanda om du vill stalla in och konfigurera 
skrivaren, utskriftsbanan (ko) och klientdatorer eller arbetsstationer. Foljande aktiviteter ingar 
i arbetsflodet: 

• Identifiera och konfigurera skrivaren (skrivarna). 

• Identifiera och konfigurera skrivarbanan pa servern (servrarna). Du kan ha flera servrar 
konfigurerade tillsammans eller flera skrivare (av samma modelltyp) som anvander en 
enda server. 
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• Hamta skrivardrivrutinen (drivrutinerna). Du kan installera flera drivrutinerfor varje 
utskriftsko som ar ansluten till en server i miljon och som kan hantera flera 
operativsystem. 

• Kora konfigurationsredigeraren (redigeraren kan inte hanteras av vissa aldre drivrutiner). 

• Distribuera de konfigurerade skrivardrivrutinerna till servern (servrarna). 

• Instruera slutanvandarna om hur de ansluter till skrivarservern. Den konfigurerade 
drivrutinen for deras operativsystem distribueras automatiskt till datorerna. 

Administratorer kan anvanda insticksprogram for HP Web Jetadmin-programmet om de vill 
distribuera konfigurerade skrivardrivrutiner med hjalp av tyst bearbetning, satsvis 
bearbetning eller fjarrbearbetning. Hamta HP Web Jetadmin-insticksprogrammet fran 
http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 



Anpassningshjalpprogram 

Administratorer kan anvanda ett anpassningshjalpprogram om de vill skapa ett anpassat 
installationspaket som bara innehaller de komponenter som behovs inom en sarskild 
organisation eller arbetsmiljo. Anpassningshjalpprogrammet finns pa tva platser: 

• pa CD-skivan som medfdljde skrivaren (hjalpprogrammet ar ett av 
installationsalternativen) 

• i skrivarsystemprogrammet som finns for hamtning pa HP:s webbplats for skrivarmodellen 

Under installationsprocessen uppmanas administratoren att valja komponenter fran 
utskriftssystemets innehall. Administratoren uppmanas ocksa att konfigurera installningarna 
for skrivardrivrutinen om de valda drivrutinerna kan hantera forkonfigurering. Genom 
processen far man ett anpassat installationspaket som administratoren kan distribuera for att 
installera de konfigurerade skrivardrivrutinerna pa klientdatorerna och arbetsstationerna. 
Anpassningshjalpprogrammet kan hantera tyst bearbetning och satsvis bearbetning. 
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Konfigurera e-postvarningar 



Du kan anvanda HP Web Jetadmin eller skrivarens inbaddade webbserver for att 
konfigurera systemet sa att du varnas nar det uppstar fel pa skrivaren. Varningarna skickas 
som e-postmeddelanden till de e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande information: 

• den enhet du vill overvaka (i det har fallet skrivaren) 

• vilka varningar du vill fa (t.ex. for papperstrassel, slut pa papper, BESTALL KASSETT, 
BYT FARGPATRON och lucka oppen) 

• det e-postkonto som varningarna ska skickas till 



Hjalpprogram 


Informationskalla 


HP Web Jetadmin 


• Se Anvanda proaramvaran 

HP Web Jetadmin for allman information om 
HP Web Jetadmin. 

• Se onlinehjalpen for HP Web Jetadmin for 
information om varningar och hur du 
installerar dem. 


Inbaddad webbserver 


• Se Anvanda den inbaddade webbservern 
for allman information om den inbaddade 
webbservern. 

• Se onlinehjalpen for den inbaddade 
webbservern for information om varningar 
och hurdu installerar dem. 
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Stalla in realtidsklockan 



Stall in datum och tid med hjalp av realtidsklockan. Lagrade utskrifter har datum och tid, sa 
att det gar att identifiera den senaste versionen av den lagrade utskriften. 

Stalla in datum och tid 

Nar du staller in datum och tid kan du ocksa ange datumformatet och tidsformatet. 

Stalla in datumformatet 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand a (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till KONFIGURERA ENHET och 

tryck sedan pa v (Valj). 

3. Anvand * (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till SYSTEMINSTALLNINGAR och 

tryck sedan pa v (Valj). 

4. Anvand a (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till DATUM/TID och tryck sedan pa 

v (Valj). 

5. Anvand A (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till DATUM FORMAT och tryck sedan 
pa x (Valj). 

6. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till ett format och tryck sedan pa ^ 

(Valj). 

7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Tryck pa Meny for att avsluta menyn. 
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Stalla in datumet 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand A (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra ti 
tryck sedan pa v (Valj). 

3. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra ti 
tryck sedan pa v (Valj). 

4. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra ti 

v (Valj). 

5. Anvand * (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra ti 
(Valj). 

6. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra ti 



KONFIGURERA ENHET och 
SYSTEMINSTALLNINGAR och 
DATUM/TID och tryck sedan pa 
DATUM och tryck sedan pa ^ 
ratt ar och tryck sedan pa ^ (Valj). 



Ordningen pa AR, MANAD och DAG beror pa vilket datumformat som har stallts in. AR, 
MANAD eller DAG kan komma forst. 

7. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till ratt manad och tryck sedan pa x 

(Valj). 

8. Anvand * (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till ratt dag och tryck sedan pa v 

(Valj). 

9. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

10. Tryck pa Meny for att avsluta menyn. 



Stalla in tidsformatet 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand a (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vil 
tryck sedan pa v (Valj). 

3. Anvand A (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vil 
tryck sedan pa ^ (Valj). 

4. Anvand ^ (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vil 
^ (Valj). 

5. Anvand A (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vil 
v (Valj). 

6. Anvand * (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vil 
v (Valj). 



bladdra till KONFIGURERA ENHET och 
bladdra till SYSTEMINSTALLNINGAR och 

bladdra till DATUM/TID och tryck sedan pa 
bladdra till TIDSFORMAT och tryck sedan pa 
bladdra till ett tidsformat och tryck sedan pa 



7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Tryck pa Meny for att avsluta menyn. 
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Stalla in tiden 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till KONFIGURERA ENHET och 
tryck sedan pa v (Valj). 

3. Anvand a (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till SYSTEMINSTALLNINGAR och 

tryck sedan pa v (Valj). 

4. Anvand * (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till DATUM/TID och tryck sedan pa 

v (Valj). 

5. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till TID och tryck sedan pa ^ (Valj). 

6. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till ratt timme och tryck sedan pa v 

(Valj). 

7. Anvand ± (Uppil) eller ▼ (Nedpil) nar du vill bladdra till ratt minut och tryck sedan pa v 

(Valj). 

8. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

9. Tryck pa Meny for att avsluta menyn. 
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Kontrollera skrivarkonfigurationen 



Du kan skriva ut sidor med uppgifterom skrivaren och den aktuella konfigurationen fran 
skrivarens kontrollpanel. Foljande informationssidor beskrivs har: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• Statussida for forbrukningsartiklar 

• PCL- eller PS-teckensnittslista 

En fullstandig lista over skrivarens informationssidor finns i menyn INFORMATION pa 
skrivarens kontrollpanel (se Menyn Information ). 

Ha de har sidorna till hands for felsokning. De ar ocksa anvandbara nar du kontaktar 
HP Customer Care. 



Menykarta 

Skriv ut menykartan om du vill se de aktuella menyinstallningarna och de objekt som ar 
tillgangliga pa skrivarens kontrollpanel. 

Skriva ut en menykarta 

1 . Tryck pa x (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och tryck sedan pa v 

(Valj). 

3. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT MENYKARTA och tryck sedan 
pa x (Valj). 

Du vill kanske spara menykartan och ha den som referens bredvid skrivaren. Menykartans 
innehall varierar beroende pa vilka alternativ som installerats i skrivaren. (Manga av vardena 
kan asidosattas fran skrivardrivrutinen eller i ett program.) 

En fullstandig lista over objekt pa kontrollpanelen finns i Menver pa kontrollpanelen . 
Information om hur du andrar en installing pa kontrollpanelen finns i Andra installninqarna 
pa kontrollpanelen . 



Konfigurationssida 

Anvand konfigurationssidan for att visa aktuella skrivarinstallningar, utfora felsokning av 
skrivarfel och for att bekrafta installationen av tillbehor, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och 
skrivarsprak. 



OBS! Om det finns en HP Jetdirect-skrivarserver installerad kommer aven en konfigurationssida 
for HP Jetdirect att skrivas ut. IP-adressen for HP Jetdirect-skrivarservern visas pa den har 
sidan. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida fran kontrollpanelen 

1. Tryck pa x (Valj) om du vill oppna menyerna. 
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2. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och tryck sedan pa v 

(Valj). 

3. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till UTSKRIFTSKONFIGURATION och tryck 
sedan pa v (Valj). 

Ett exempel pa konfigurationssida visas nedan. Konfigurationssidans innehall varierar 
beroende pa vilka tillbehor som for narvarande ar installerade i skrivaren. 



OBS! Du kan aven hamta konfigurationsinformation pa den inbaddade webbservern eller HP 

Verktygslada. Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern och i Anvanda 
HP Verktygslada . 



hp LaserJet 2400 printers 



-© 



©- 



-© 



-© 



1 


Skrivarinformation 


Visar modell, serienummer, antal sidor 
och andra uppgifter om skrivaren. 


2 


Installerade typer och Alternativ 


Visar alia installerade skrivarsprak (t.ex. 
PCL och PS), de alternativ som ar 
installerade i varje DIMM-plats och EIO- 
plats. 


3 


Minne 


Visar skrivarminne, arbetsyta i PCL- 
drivrutin (DWS = Driver Work Space) och 
information om resurssparande. 


4 


Handelselogg 


Visar antalet poster i handelseloggen, det 
maximala antalet poster som kan visas 
och de tre sista posterna. 


5 


Sakerhet 


Visar status for lasning av skrivarens 
kontrollpanel, losenord for 
kontrollpanelen och diskenhet (om sadan 
finns installerad i skrivaren). 
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6 


Pappersfack och Alternativ 


Visar storleksinstallningarna for alia fack 






och installerade tillbehor for 






pappershantering. 



Statussida for forbrukningsartiklar 

Anvand statussidan for forbrukningsmaterial for information om tonerkassetten som har 
installerats i skrivaren, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och 
utskrifter som har bearbetats. 

Du kan aven hamta konfigurationsinformation pa den inbaddade webbservern eller HP 
Verktygslada. Mer information finns i Anvanda den inbaddade webbservern och i Anvanda 
HP Verktyqslada . 



Skriva ut en statussida for forbrukningsmaterial fran kontrollpanelen 

1. Tryck pa x (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och tryck sedan pa v 

(Valj). 

3. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT STATUSSIDA FOR 
UTSKRIFTSMATERIAL och tryck sedan pa v (Valj). 



hp LaserJet 2400 printers 

■ ■ ■ ■ 



1 Information om tonerkassetten, inklusive beraknat antal aterstaende sidor 

2 Information om bestallning av forbrukningsmaterial 

3 Information om atervinning av forbrukningsmaterial 
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PCL- eller PS-teckensnittslista 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som for narvarande finns 
installerade i skrivaren. I teckensnittslistan visas ocksa vilka teckensnitt som finns pa en 
extra harddisk eller pa flash-DIMM. 

Skriva ut en PCL- eller PS-teckensnittslista 

1 . Tryck pa v (Valj) om du vill oppna menyerna. 

2. Anvand ± (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och tryck sedan pa v 

(Valj). 

3. Anvand a (Upp) eller t (Ned) for att bladdra till SKRIV UT PS- TECKENSNITTSLISTA 
eller SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA och tryck sedan pa v (Valj). 

PS-teckensnittslistan visarde installerade PS-teckensnitten och gerexempel pa 
teckensnitten. Du kan hitta foljande information i PCL-teckensnittslistan: 

• Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel. 

• Tkntathet/Tknstorlek visar teckensnittets teckentathet och teckenstorlek. 

• Styrkod(ett programmeringskommando i PCL) anvands for att valja teckensnittet i fraga. 
(Se forklaring langst ner pa teckensnittssidan.) 

OBS! Information om att valja teckensnitt genom att anvanda skrivarkommandon i MS-DOS®- 
program finns i Valja PCL 6- och PCL 5-teckensnitt . 

• Teckensnittsnr ar det nummer som anvands for att valja teckensnitt pa skrivarens 
kontrollpanel (inte i programmet). Forvaxla inte teckensnittsnumret med teckensnitts-id. 
Numret anger den CompactFlash-kortplats dar teckensnittet lagras. 

• LADDNINGSBART: Nedladdade teckensnitt som stannar kvar i skrivaren tills du 
ersatter dem med nya eller tills du stanger av skrivaren. 

• INBYGGT: Teckensnitt som alltid finns i skrivaren. 

• Teckensnitts-id ar det nummer du ger laddningsbara teckensnitt nar du laser in dem 
genom programmet. 
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Hantera tonerkassetten 



I det har avsnittet finns information om HP-tonerkassetter - deras livslangd, hur de bor 
forvaras och hurdu kannner igen forbrukningsmaterial som kommerfran HP. Avsnittet 
innehaller ocksa information om andra typer av tonerkassetter. 

• HP-tonerkassetter 

• Tonerkassetter som inte kommerfran HP 

• Verifiering av tonerkassett 

• Forvara tonerkassetter 

• Tonerkassettens livslangd 

• Kontrollera nivan pa forbrukningsmaterial 

• Kassett snart torn och slut pa kassett 

HP-tonerkassetter 

Nar du anvander en HP-tonerkassett kan du fa flera olika typer av information. Exempel 
foljer nedan: 

• Mangd toner som aterstar 

• Beraknat antal aterstaende sidor 

• Antal sidor som skrivits ut 



Tonerkassetter som inte kommer fran HP 

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du anvander tonerkassetter som inte 
kommer fran HP, vare sig dessa ar nya eller pafyllda. Eftersom dessa inte ar HP-produkter 
har HP ingen kontroll over deras utformning eller kvalitet. Service och reparationer av 
skrivaren som kravs till foljd av anvandning av tonerkassetter fran andra leverantorer an HP 
omfattas inte av garantin. 

Om du anvander forbrukningsmaterial som kommerfran HP, garanteras tillgangligheten av 
alia HP-skrivarfunktioner. 



Verifiering av tonerkassett 

Om du satter i en tonerkassett som inte ar en akta HP-produkt visas ett meddelande i 
teckenfonstret. Om du tror att du har kopt forbrukningsmaterial som kommer fran HP gar du 
till http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Forvara tonerkassetter 

Ta inte ut tonerkassetten urforpackningen innan den ska anvandas. 

Forvara alltid tonerkassetten i ratt miljd. Temperaturen ska vara mellan -20 °C och 40 °C. 
Luftfuktigheten ska vara mellan 10 % och 90 %. 



VIKTIGT For att undvika skador pa tonerkassetten bor du inte utsatta den for ljus i mer an nagra 

minuter. 
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Tonerkassettens livslangd 

Tonerkassettens livslangd beror pa mangden toner som utskrifterna kraver och pa vilken 
livslangd komponenterna inuti kassetten har. Om man skriver ut text med 5 % tackning 
(vanligt vid affarsbrev), racker en HP tonerkassett till i genomsnitt6 000 (Q6511A) eller 12 
000 (Q6511X) sidor. 

Du kan nar som heist bekrafta livslangden genom att kontrollera nivan pa 
forbrukningsmaterial pa det satt som beskrivs i Kontrollera nivan pa forbrukningsmaterial . 



Kontrollera nivan pa forbrukningsmaterial 

Du kan kontrollera nivan pa forbrukningsmaterial genom att anvanda skrivarens 
kontrollpanel, den inbaddade webbservern, programmet HP Verktygslada eller 
HP Web Jetadmin. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med hjalp av 
kontrollpanelen 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till INFORMATION och sedan trycka pa v 

(Valj). 

3. Anvand * (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKRIV UT STATUSSIDA FOR 
UTSKRIFTSMATERIAL och sedan trycka pa v (Valj). Information om statussidan for 
forbrukningsmaterial finns i Statussida for forbrukningsartiklar . 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med den 
inbaddade webbservern 

1 . I webblasaren anger du IP-adressen till skrivarens hemsida. Skrivarens statussida visas. 
(Se Oppna den inbaddade webbservern .) 

2. Klicka pa Status for forbrukningsmaterial till vanster pa skarmen. Statussidan for 
forbrukningsmaterial visas. Darfardu information om nivan pa forbrukningsmaterial. 
(Information om statussidan for forbrukningsmaterial finns i Statussida for 
forbrukningsartiklar .) 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med HP 
Verktygslada 

Du kan konfigurera HP Verktygslada sa att du far ett meddelande nar blacknivan ar lag. Du 
kan valja om du vill fa meddelanden via e-post, pop up-meddelanden eller 
aktivitetsfaltsikonen. Sa har kontrollerar du status for forbrukningsmaterial med programmet 
HP Verktygslada. Klicka pa fliken Status och klicka sedan pa Status for 
forbrukningsmaterial. 

Sa har kontrollerar du nivan pa forbrukningsmaterial med 
HP Web Jetadmin 

Valj skrivarenhet i HP Web Jetadmin. Statussidan for enheten visas. Darfardu information 
om nivan pa forbrukningsmaterial. 
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Kassett snart torn och slut pa kassett 

Du far ett meddelande om tonerkassetten snart ar torn eller slut. 



Nar tonerkassetten snart ar torn eller trummans livslangd ar slut 

Nar tonerkassetten snart ar torn visas meddelandet BESTALL PATRON pa skrivarens 
kontrollpanel. Meddelandet visas forsta gangen nar cirka 16 procent (tonerkassett for 6 000 
sidor) eller cirka 8 procent (tonerkassett for 12 000 sidor) av tonern aterstar i 
kassetten.Procentandelen som har valts motsvararytterligare cirka tva veckors anvandning 
av kassetten innan den ar slut. Det ska ge dig tid att skaffa en ny tonerkassett innan den 
gamla ar slut. 

Skrivarens standardinstallning ar att fortsatta skriva ut tills kassetten tar slut. Men du kanske 
vill att skrivaren ska avbryta utskriften istallet, nar meddelandet BESTALL PATRON visas 
forsta gangen. Det kan t.ex. galla om du vill garantera en konstant hog utskriftskvalitet eller 
om du inte vill riskera att kassetten tar slut under en lang utskrift. Du staller in skrivaren sa 
att utskriften avbryts genom att i menyn KONFIGURERA ENHET, under 
SYSTEMINSTALLNINGAR, stalls in KASSETT LAG till STOPP. Sedan nar meddelandet 
BYT FARGPATRON visas avbryts utskriften. Du kan fortsatta att skriva ut genom att trycka 
pa v (Valj) vid varje utskrift. 

Nar kassettens toner eller trummans livslangd ar slut 

Meddelandet BYT FARGPATRON visas vid nagon av foljande situationer: 

• Nar tonerkassetten ar slut. Om meddelandet KASSETT UT ar installt pa FORTSATT 
(i undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR till menyn KONFIGURERA ENHET), 

fortsatter skrivaren att skriva ut utan avbrott tills trummans livslangd ar slut. HP 
garanterar inte utskriftskvaliteten efter att meddelandet BYT FARGPATRON visas forsta 
gangen. Byt ut tonerkassetten sa snart som mojligt. (Se Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukningsmaterial .) Meddelandet BYT FARGPATRON fortsatter att visas tills 
kassetten ar utbytt.Om meddelandet KASSETT UT ar installt pa STOPP, avbryts 
utskriften tills du byter ut tonerkassetten eller fortsatter att skriva ut, om du staller in 
skrivaren sa att utskriften fortsatter: I menyn KONFIGURERA ENHET, under 
SYSTEMINSTALLNINGAR stalller du in KASSETT UT till FORTSATT. 

• Nar tonerkassettens trumlivslangd ar slut. Du maste byta ut tonerkassetten for att 
fortsatta utskriften. Det gar inte att asidosatta, aven om det aterstar toner i kassetten. 
(Se Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial .) Detta sker for att skydda skrivaren. 
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Rengora skrivaren 



Med tiden ackumuleras toner- och papperspartiklar inuti skrivaren. Detta kan orsaka fel pa 
utskriftskvaliteten vid utskrift. Om du rengor skrivaren tas de har problemen bort. 

Rengor omradena runt pappersbanan och blackpatronen varje gang som du byter 
blackpatron ellerom problem med utskriftskvaliteten uppstar. Hall skrivaren sa ren som 
mojligtfran damm och partiklar. 



Rengora utsidan 

Rengor skrivarens utsida med en trasa som fuktats med vatten. 



VIKTIGT Anvand inte ammoniakbaserade rengoringsmedel pa eller runt skrivaren. 



Rengora omradena runt pappersbanan och blackpatronen 

Med tiden ackumuleras toner- och papperspartiklar inuti skrivaren. Detta kan orsaka fel pa 
utskriftskvaliteten vid utskrift. Om du rengor skrivaren forsvinner eller minskar de har 
problemen. 

Rengora skrivaren invandigt 

1 . Stang av skrivaren och dra ut natsladden. 

2. Oppna den ovre luckan. 




3. Ta bort blackpatronen. 




VIKTIGT For att undvika skador pa blackpatronen bor du inte utsatta den for ljus i mer an nagra 

minuter. Vidror inte overforingsvalsen (den svarta gummivalsen under blackpatronen) nardu 
rengor skrivaren. Hudkram pa valsen kan orsaka fel pa utskriftskvaliteten. 
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4. Med en torr, dammfri trasa torkar du bort avlagringar fran omradet runt pappersbanan 
och blackpatronens utrymme. 




5. Satt tillbaka blackpatronen och stang den ovre luckan. 

Om blackpatronen ar svar att satta tillbaka ska du kontrollera att inriktningsplattan harfallts 
ned och att du tryckt fast blackpatronen ordentligt. 




6. Satt i stromsladden och sla pa skrivaren. 



Rengora fixeringsenheten 

Kor skrivarrengoring om du vill ta bort eventuell toner och papperspartiklarfran 
fixeringsenheten. Anhopningar av toner och partiklar kan orsaka flackar pa framsidan eller 
baksidan av utskrifterna. 

For att sakerstalla basta mojliga utskriftskvalitet rekommenderar HP att du anvander 
rengoringssidan varje gang du byter ut blackpatronen eller efter ett automatiskt schema som 
du sjalv anger. 

Rengoringsproceduren tar cirka 2,5 minut att utfora. Meddelandet RENGORING visas pa 
skrivarens kontrollpanel nar rengoringen utfors. 

Kora sidan Rengoring 

For att sidan Rengoring ska fungera ratt skriver du ut sidan pa kopieringspapper (inte 
finpapper, tungt eller grovt papper). 

1 . Om din skrivare har en enhet for dubbelsidig utskrift, oppnar du det bakre 
utmatningsfacket. 

2. Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

3. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till KONFIGURERA ENHET och tryck sedan 
pa x (Valj). 

4. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan 
pa x (Valj). 

5. Anvand a (Upp) eller ▼ (Ned) for att bladdra till SKAPA RENGORINGSSIDA och tryck 
sedan pa v (Valj). 
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6. Folj anvisningarna pa rengoringssidan for att slutfora rengoringen. 

7. Om din skrivare har en enhet for dubbelsidig utskrift, stanger du det bakre 
utmatningsfacket. 
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Problemlosning 



Felsokningsinformationen ar ordnad pa sa satt att du ska kunna losa dina skrivarproblem sa 
latt som mojligt. Valj det allmanna avsnittet eller problemtypen i listan nedan. 

• Felsoka flodesschema 

• Losa allmanna utskriftsproblem 

• Riktlinjer for pappersanvandning 

• Utskrift av specialsidor 

• Atgarda papperstrassel 

• Skrivarmeddelanden 

• Korrigera problem med utskriftskvaliteten 

• Felsokning av utskriftsproblem i natverket 

• Felsoka allmanna problem i Windows 

• Felsoka allmanna problem i Macintosh 

• Felsoka allmanna problem i PostScript 



Felsoka flodesschema 



Om inte skrivaren svarar korrekt, anvander du flodesschemat for att faststalla problemet. Om 
skrivaren inte klarar av ett moment, foljer du motsvarande korrigeringsforslag. 

Om du inte kan atgarda felet efter att ha foljt forslagen i den har handboken, kontaktar du en 
auktoriserad HP-aterfdrsaljare. (Se HP:s Kundtjanst .) 



OBS! Macintosh-anvandare: Mer felsokningsinformation finns i Felsoka allmanna problem i 

Macintosh . 



1 Visas REDO i kontrollpanelens teckenfonster? 



JA -> 


Ga till steg 2. 


NEJ ^ 


Teckenfonstret ar 
tomt och skrivarens 
flakt ar avstangd. 


Teckenfonstret ar 
tomt men skrivarens 
flakt ar pa. 


Fel sprak visas i 
teckenfonstret. 


Felaktiga eller 
okanda tecken visas 
i teckenfonstret. 


Ett annat 
meddelande an 
REDO visas i 
teckenfonstret pa 
skrivarens 
kontrollpanel. 


• Stang av 
skrivaren och satt 
pa den igen. 

• Kontrollera 
strombrytaren 
och natsladdens 
anslutningar. 

• Anslut skrivaren 
till ett annat uttag. 

• Kontrollera att 
spanningen till 
skrivaren ar 
konstant och att 
den uppfyller 
kraven i 
skrivarspecifi- 
kationerna. (Se 

El specifikationer.) 


• Tryck pa en 
knapp pa 
kontrollpanelen 
for att se om 
skrivaren svarar. 

• Stang av 
skrivaren och satt 
sedan pa den 
igen. 


• Stang av skrivaren 
och satt pa den iger 
NarXXX MB visas 
pa kontrollpanelen, 
hallerdu ned v 
(Valj) tills alia tre 
lamporna lyser. Det 
kan ta upp till 
10 sekunder. Slapp 
sedan v (Valj). 
Tryck pa ▼ (Ned) on 
du vill bladdra blanc 
de sprak som finns 
tillgangliga. Tryck p 
^ (Valj) om du vill 
spara onskat sprak 
som den nya 
standardinstallningc 


• Kontrollera att 

i. onskat sprak har 
valts pa 

kontrollpanelen. 

• Stang av 
skrivaren och satt 
sedan pa den 
igen. 

l 

3 

n. 


• Fortsatt med 
Tolka 

meddelanden pa 
kontrollpanelen. 



2 Kan du skriva ut en konfigurationssida? 

(Se Konfigurationssida .) 



JA -> 


Ga till steg 3. 


NEJ 4- 
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Det skrivs inte ut nagon 
konfigurationssida. 


En torn sida skrivs ut. 


Ett annat meddelande an REDO eller 
UTSKRIFTSKONFIGURATION visas i 
teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel. 


• Kontrollera att alia fack ar korrekt 
pafyllda, justerade och installerade 
i skrivaren. 

• Fran datorn kontrollerar du 
utskriftskon eller 

utskriftsmellanlagringen for att se 
om skrivaren har gjort en paus. 
Om det uppstar problem med den 
aktuella utskriften, eller om 
skrivaren har gjort en paus, skrivs 
det inte ut nagon 
konfigurationssida. (Tryck pa 
Stopp och prova steg 2 igen.) 


• Kontrollera att det inte finns nagon 
forseglingstejp i tonerkassetten. (1 
starthandboken [start] eller 
anvisningarna som foljde med 
tonerkassetten finns mer 
information.) 

• Tonerkassetten kan vara torn. 
Installera en ny tonerkassett. 


• Fortsatt med Tolka meddelanden 
pa kontrollpanelen. 


3 Kan du skriva ut fran ett program? 


JA -> 


Ga till steg 4. 


NEJ 1 


Det gar inte att skriva ut. 


En PS-felsida eller lista over 
kommandon skrivs ut 
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Om dokumentet inte skrivs ut och ett meddelande visas pa kontrollpanelen, 

se Tolka meddelanden pa kontrollpanelen . 

Fran datorn kontrollerar du om skrivaren har gjort en paus. Tryck pa Stopp 
for att fortsatta. 

Om skrivaren ar natverksansluten kontrollerar du att du skriver ut till ratt 
skrivare. Du kontrollerar att det inte ar ett natverksproblem genom att ansluta 
datorn direkt till skrivaren med en parallell- eller USB-kabel. Andra till LPT1- 
porten och forsok igen. 

Kontrollera anslutningarna for granssnittskabeln. Koppla ur kabeln fran bade 
datorn och skrivaren och ateranslut den igen. 

Testa kabeln genom att koppla den till en annan dator. 

Om du anvander en parallellanslutning, kontrollerar du att kabeln ar 
IEEE-1284-kompatibel. 

Skriv ut en konfigurationssida om datorn ingar i ett natverk. (Se 
Konfiqurationssida .) Om en HP Jetdirect-skrivarserver har installerats skrivs 
aven en HP Jetdirect-sida ut. Kontrollera Jetdirect-konfigurationssidan for att 
bekrafta att status och installningar for natverksprotokollet ar korrekta for 
skrivaren. 

Kontrollera att det inte ar ett datorproblem genom att skriva ut fran en annan 
dator (om mojligt). 

Kontrollera att utskriften skickas till ratt port (t.ex. LPT1 eller 
natverksskrivarport). 

Kontrollera att du anvander ratt skrivardrivrutin. (Se Anvanda 
skrivardrivrutinen .) 

Installera drivrutinen pa nytt. (Anvisningarfinns i starthandboken [start].) 

Kontrollera att porten har konfigurerats och fungerar ratt. (Forsok med att 
ansluta en annan skrivare till porten och skriv ut.) 

Om du skriver ut med PS-drivrutinen staller du in SKRIV UT PS-FEL=PA i 
undermenyn Skriv ut (i menyn Konfigurera enhet) pa kontrollpanelen och 
skriv ut igen. Om en felsida skrivs ut, foljer du instruktionerna i nasta kolumn. 

Se till att TYP=AUTO pa undermenyn Systeminstallation (i menyn 
Konfigurera enhet). 

Det kan handa att du saknar ett meddelande som kan hjalpa dig att losa 
problemet. Stang tillfalligt av installningarna Borttagningsbara varningar och 
Fortsatt automatiskt i undermenyn Systeminstallation (i menyn Konfigurera 
enhet) pa kontrollpanelen. Skriv sedan ut igen. 



Skrivaren kan ha tagit emot en PS- 
kod som inte ar standard. Ga till 
undermenyn Systeminstallation (i 
menyn Konfigurera enhet) pa 
skrivarens kontrollpanel, och stall 
in TYP=PS endast for den har 
utskriften. Nar dokumentet ar 
utskrivet ska du aterstalla 
installningen till AUTO. 

Kontrollera att utskriften ar en PS- 
utskrift och att du anvander PS- 
drivrutinen. 

Skrivaren kan ha tagit emot PS- 
kod trots att den ar installd pa 
PCL. I undermenyn 
Systeminstallation (i menyn 
Konfigurera enhet) pa 
kontrollpanelen staller du in 
TYP=AUTO. 



4 Sker utskriften som forvantat? 



JA -> 


Ga till steg 5. 


NEJ 4- 


Utskriften arfelaktig eller 
endast en del av sidan 
skrivs ut. 


Utskriften stannar 
halvvags. 


Utskriftshastigheten ar 
langsammare an forvantat. 


En installning pa 
kontrollpanelen far ingen 
effekt. 
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• Kontrollera att du 


• Du kan ha kommit at 


• Forenkla utskriften. 


• Kontrollera 


anvander ratt 
skrivardrivrutin. (Se 

Anvanda 

skrivardrivrutinen.) 

• Datafilen som 

skickades till skrivaren 
kan vara korrupt. Testa 
genom att skriva ut fran 


knappen Stopp. 

• Kontrollera att 

spanningen till skrivaren 
ar konstant och att den 
uppfyller kraven i 
skrivarspecifikationerna. 
(Se El specifikationer.) 


• Lagg till mer minne till 
skrivaren. (Se 

Skrivarminne.) 

• Stang av forsattsblad. 

/ 1 / L 1 1. 

(Kontakta 

natverksadministratoren.) 

• Obs! Lagre hastigheter 


installningarna i 
skrivardrivrutinen eller 
programmet. 
(Installningarna i 
skrivardrivrutinen och 
programmet asidosatter 
installningarna i 
skrivarens kontrollpanel.) 


en annan skrivare (om 




forvantas om du 




mojligt), eller prova med 




anvander smalt papper, 




en annan fil. 




skriver ut fran fack 1 , 




• Kontrollera 

anslutningarna for 
granssnittskabeln. 
Testa kabeln genom att 
koppla den till en annan 




anvander 

fixeringsenhetens lage 
HOG 2 eller harstallt in 






llabLlyilcL IUI MLcL pdppcl 

till LAG. 




dator (om mojligt). 








• Byt ut granssnittskabeln 








mot en 








hogkvalitetskabel (se 








Artikelnummer). 








• Forenkla utskriften, 








skriv ut med lagre 








upplosning eller 








installera mer 








skrivarminne. (Se 








Skrivarminne.) 








• Det kan handa att du 








saknar ett meddelande 








som kan hjalpa dig att 








losa problemet. Stang 








tillfalligt av 








installningarna 








Borttagningsbara 








varningar och Fortsatt 








automatiskt i 








undermenyn 








Systeminstallation (i 








menyn Konfigurera 








enhet) pa 








kontrollnanelen Skriv 








sedan ut igen. 








Utskriften ar felaktigt 


Pappret matas inte fram 


Det uppstar problem med utskriftskvaliteten. 


formaterad. 


korrekt eller ar skadat. 
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• Kontrollera att du 


• Kontrollera att papperet 


• Justera utskriftsupplosninaen. (Se Undermenyn 


anvander ratt 


ar ratt pafyllt och att 


Utskriftskvalitet.) 


skrivardrivrutin. (Se 

Anvanda 


ledarna inte ar 


• Kontrollpra att RFT ar inkonnlad (Sf* Undprmpnvn 
Utskriftskvalitet.) 


placerade for nara eller 


skrivardrivrutinen.) 


for langt fran 


• Kontrollera 


pappersbunten. 


• Fortsatt med Korriqera problem med utskriftskvaliteten. 


programinstallningarna. 


• Om du inte kan skriva 




(Information finns i 


ut pa papper i 




onlinehjalpen till 


specialformat, se Skriva 




programmet.) 


ut pa utskriftsmaterial i 




• Prova ett annat tecken. 


specialstorlekar och pa 
kort. 




• Hamtade resurser kan 


• Om sidorna ar 

skrynkliga eller bojda 
eller om bilden ar sned 




ha gatt forlorade. Du 
kan behova hamta dem 




igen. 


pa sidan, se Korriaera 
problem med 
utskriftskvaliteten. 





5 Valjer skrivaren ratt fack? 



JA -> 


Nar det galler andra fel ska du kontrollera innehallsforteckningen, 
sakregistret eller skrivarens onlinehjalp. 


NEJ ^ 


Skrivaren matar papper fran fel fack. 


Ett extrafack fungerar inte korrekt. 


Ett annat meddelande an REDO 
visas i teckenfonstret pa skrivarens 
kontrollpanel. 
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Kontrollera att du valt ratt fack. (Se 

Valja en papperskalla .) 

Kontrollera att facken ar ratt 
installda for storlek och typ. (Se 
Fylla pa facken .) Skriv ut en 
konfigurationssida om du vill se de 
aktuella fackinstallningarna. (Se 
Konfigurationssida .) 

Kontrollera att fackvalet (Kalla) 
eller Typ i skrivardrivrutinen eller 
programmet ar riktigt. 
(Installningar i skrivardrivrutinen 
och programmet asidosatter 
installningarna pa kontrollpanelen.) 

Standardinstallningen ar att 
papper i fack 1 anvands forst. Om 
du inte vill skriva ut fran fack 1 ska 
du ta bort allt papper fran detta 
eller andra installningen ANN/AND 
BEGART FACK. (Se Anpassa 
anvandninqen av fack 1 .) Andra 
FACK 1 STORLEK och FACK 1 
TYP till en annan installing an 
ALLA. 

Om du vill skriva ut fran fack 1 
men inte kan valja facket fran ett 
program, se Anpassa 
anvandninqen av fack 1 . 



Skriv ut en konfigurationssida for 
att kontrollera att facket ar ratt 
installerat och att det fungerar som 
det ska. (Se Konfigurationssida .) 

Konfigurera skrivardrivrutinen till 
att kanna igen det installerade 
facket. (Se onlinehjalpen for 
skrivardrivrutinen.) 

Stang av skrivaren och satt sedan 
pa den igen. 

Kontrollera att du anvander ratt 
extrafack for skrivaren. 



Fortsatt med Tolka meddelanden 
pa kontrollpanelen . 
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Losa allmanna utskriftsproblem 



Forutom de problem och losningar som visas i det har avsnittet finns information i Felsoka 
allmanna problem i Macintosh om du anvander en Macintosh-dator och i Felsoka allmanna 
problem i PostScript om du anvander PS-drivrutinen. 



Skrivaren valjer papper fran fel fack. 



Orsak 


Atgard 


Installningen for fack i programvaran kan vara 
felaktig. 


1 manga program finns installningen for val av 
pappersfack under menyn Utskriftsformat. 

Ta bort materialet fran ovriga fack sa att 
skrivaren hamtar material fran korrekt fack. 

Om du anvander Macintosh, anvander du 
HP LaserJet Hjalpprogram om du vill andra 
prioritetsordningen for facken. 


Den konfigurerade storleken motsvarar inte 
storleken pa papperet i facket. 


Andra den konfigurerade storleken fran 
kontrollpanelen, sa att den motsvarar storleken 
pa materialet som fyllts pa i facket. 



Skrivaren matar inte papper fran facket. 



Orsak 


Atgard 


Facket ar tomt. 


Fyll pa papper i facket. 


Pappersledarna ar inte korrekt installda. 


Information om hur du staller in ledarna korrekt 
finns i Fvlla pa facken. 

Se till att framkanten pa pappersbunten arjamn 
pa facket for 500 ark. En ojamn framkant kan 
hindra lyftplattan fran att hojas. 



Papperet rullar ihop sig nar det kommer ut fran skrivaren. 



Orsak 


Atgard 


Papperet rullar ihop sig nar det kommer ut ur det 
ovre utmatningsfacket. 


Oppna det bakre utmatningsfacket sa att 
papperet kommer ut i en rak bana genom 
skrivaren. 

Vand pa det papper du skriver ut. 

Minska fixeringstemperaturen for att minska 
hoprullninqen. (Se Valja ratt fixerinqslaqe.) 
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Det forsta arket fastnar vid omradet runt tonerkassetten. 



Orsak 


Atgard 


Materialet paverkas av hog luftfuktighet och hog 
temperatur. 


Justera skrivaren for hog luftfuktighet och hoga 
temperaturer. 



Det gar valdigt langsamt att skriva ut. 



Orsak 


Atgard 


Dokumentet kan vara mycket komplicerat. 

Skrivarens maxhastighet kan inte uppnas aven 
om mer minne laggs till. 

Utskriftshastigheten kan reduceras automatiskt 
nar material i specialstorlek skrivs ut. 

Obs! Lagre hastigheter forvantas om du 
anvander smalt papper, skriver ut fran fack 1 
eller har stallt in fixeringsenhetens lage HOG 2. 


Forenkla sidan eller andra installningarna for 
utskriftskvalitet. Om problemet uppstar ofta bor 
du installera mera minne i skrivaren. 


Du skriver ut en PDF- eller PostScript-fil (PS) 
med en PCL-skrivardrivrutin. 


Forsok med att anvanda en PS-skrivardrivrutin i 
stallet for en PCL-skrivardrivrutin. (Det kan du 
oftast gora fran programvaran.) 


I skrivardrivrutinen ar Optimera for: installt pa 
kartong, tungt, grovt eller fint papper. 


I skrivardrivrutinen staller du in papperstypen pa 
vanliqt papper (se Skriva ut efter medietyp och - 
storlek (lasa fack)). 

Obs! Om du andrar installningen till vanligt 
papper kommer utskriften att ga snabbare. Om 
du anvander tungt material bor du dock for basta 
resultat lata skrivardrivrutinen vara installd pa 
detta aven om utskriften gar lite langsammare. 



Utskriften gors pa papperets bada sidor. 



Orsak 


Atgard 


Skrivaren ar installd pa dubbelsidig utskrift. 


Information om hur du andrar installningar finns i 
Andra utskriftsinstallninqar eller i onlinehjalpen. 



Utskriften innehaller bara en sida men skrivaren bearbetar aven baksidan av papperet (sidan 
matas ut delvis och aker sedan tillbaka in i skrivaren). 



Orsak 


Atgard 


Skrivaren ar installd pa dubbelsidig utskrift. Aven 
om utskriften bara innehaller en sida bearbetar 
skrivaren aven baksidan av papperet. 


Information om hur du andrar installningar finns i 
Andra utskriftsinstallninqar eller i onlinehjalpen. 

Forsok inte dra ut papperet ur skrivaren forran 
den dubbelsidiga utskriften ar klar. Da kan 
papperet fastna. 
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Sidorna skrivs ut, men ar helt tomma. 



Orsak 


Atgard 


Forseglingsremsan sitter kanske kvar i 
tonerkassetten. 


Ta ut tonerkassetten och dra bort 
forseglingsremsan. Installera om tonerkassetten. 


Filen kan ha tomma sidor. 


Kontrollera att filen inte innehaller tomma sidor. 



Det gar att skriva ut men texten ar felaktig eller ofullstandig. 



Orsak 


Atgard 


Kabeln sitter lost eller ar defekt. 


Koppla loss och ateranslut kabeln till skrivaren. 
Forsok att skriva ut ett dokument som du vet 
fungerar. Forsok att ansluta kabeln och skrivaren 
till en annan dator, och prova att skriva ut ett 
dokument som du vet fungerar. Prova som sista 
atgard att ansluta en ny sladd. 


Skrivaren finns pa ett natverk eller delad enhet 
och kan inte ta emot en klarsignal. 


Koppla fran skrivaren fran natverket och anslut 
den direkt till en dator med en parallellkabel eller 
en USB-sladd. Forsok att skriva ut ett dokument 
som du vet fungerar. 


Fel skrivardrivrutin valdes i programvaran. 


Oppna menyn for skrivarval i programmet och 
kontrollera att en skrivare i HP LaserJet 2400- 
serien ar markerad. 


Programmet fungerar inte som det ska. 


Forsok att skriva ut ett dokument fran ett annat 
program. 



Skrivaren svarar inte nar du valjer Skriv ut i programmet. 



Orsak 


Atgard 


Det ar slut pa material i skrivaren. 


Lagg i mer material. 


Skrivaren kan vara i manuellt matningslage. 


Andra skrivaren fran manuellt matningslage till 
annat lage. 


Kabeln mellan datorn och skrivaren ar inte 
korrekt ansluten. 


Koppla loss och ateranslut kabeln. 


Kabeln till skrivaren ar defekt. 


Forsok att ansluta kabeln till en annan dator, och 
skriv ut ett dokument som du vet fungerar. Du 
kan aven forsoka med en annan sladd. 


Fel skrivare valdes i programvaran. 


Oppna menyn for skrivarval i programmet och 
kontrollera att en skrivare i HP LaserJet 2400- 
serien ar markerad. 


Det kan ha fastnat papper i skrivaren. 


Ta bort allt papperstrassel och var extra 
noggrann vid enheten for dubbelsidig utskrift (om 
din skrivare haren sadan). Se Ataarda 
papperstrassel. 



104 Kapitel 4 Problemlosning 



SVWW 



Skrivaren svarar inte nar du valjer Skriv ut i programmet. 



Orsak 


Atgard 


Programvaran for skrivaren ar inte konfigurerad 
for skrivarporten. 


Oppna menyn for skrivarval i programmet och 
kontrollera att skrivaren anvander ratt port. Om 
datorn har mer an en port kontrollerar du att 
skrivaren ar ansluten till ratt port. 


Skrivaren ar natverksansluten men den far ingen 
signal. 


Koppla fran skrivaren fran natverket och anslut 
den direkt till en dator med en parallellkabel eller 
en USB-sladd. Installera om programvaran for 
skrivaren. Forsok att skriva ut ett dokument som 
du vet fungerar. 

Ta bort alia avbrutna utskrifter fran utskriftskon. 


Skrivaren far ingen strom. 


Om inga lampor lyser ska du kontrollera 
natsladdens anslutningar. Kontrollera 
strombrytaren. Kontrollera stromkallan. 


Skrivaren fungerar inte som den ska. 


Kontrollera om nagot meddelande visas eller om 
nagon lampa lyser pa kontrollpanelen for att se 
om skrivaren visar att nagot ar fel. Las eventuellt 
meddelande och qa till Tolka meddelanden pa 
kontrollpanelen. 
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Riktlinjer for pappersanvandning 



For att fa basta resultat ser du till att papperet ar av god kvalitet och att det inte finns jack, 
spar, flackar, losa partiklar eller damm, och att papperet inte ar rivet, skrynklat, bojt eller har 
bojda kanter. 

Om du ar osaker pa vilken papperstyp som du lagger i (t.ex. finpapper eller atervunnet 
papper) kontrollerar du etiketten pa pappersforpackningen. 

En fullstandig lista over material som kan anvandas finns i Typer och storlekar som gar att 
anvanda . 

Foljande fel pa papperet kan orsaka ojamn utskriftskvalitet, trassel och till och med skada 
skrivaren. 



Symptom 


Problem med papper 


Losning 


Undermalig utskriftskvalitet 
eller tonerfixering 


Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tungt eller glattat, 
eller sa ar det graverat eller 
fran ett felaktigt pappersparti. 


Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 -6% 
fuktinnehall. 


Delar av tecknen saknas, 
papperet fastnar, bojs 


Papperet har inte forvarats pa 
ratt satt. 

Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Forvara pappret plant i den 
fukttata forpackningen. 

Vand pa papperet. 


Overdriven bojning 


Papperet ar for fuktigt, har fel 
fiberriktning eller har en 
kortfibrig konstruktion. 

Papperet skiftar fran sida till 
sida. 


Oppna det bakre 
utmatningsfacket eller anvand 
langfibrigt papper. 

Vand pa papperet. 


Fastnar, skrivaren skadad 


Papperet ar skuret eller 
perforerat. 


Anvand inte papper som har 
hal eller perforeringar. 


Matningsproblem 


Papperet har ojamna kanter 
eller kommer fran ett felaktigt 
pappersparti. 

Papperet skiftar fran sida till 
sida. 

Papperet ar for fuktigt, for 
grovt, for tungt eller for glattat. 

Papperet har fel fiberriktning, ar 
kortfibrigt eller graverat. 


Anvand papper av hog kvalitet 
for laserskrivare. 

Vand pa papperet. 

Prova med en annan 
papperstyp, mellan 100 och 
250 Sheffield, 4 -6% 
fuktinnehall. 

Oppna det bakre 
utmatningsfacket eller anvand 
langfibrigt papper. 



OBS! Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperatursblack, som t.ex. anvands pa vissa 

typer av termografpapper. Anvand inte brevpapper som ar upphojda eller graverade. 
Skrivaren anvander varme och tryck for att fixera toner pa papperet. Kontrollera att fargat 
papper eller fortryckta formular anvander black som klarar fixeringstemperaturen (200 °C 

under 0,1 sekunder). 



VIKTIGT Om du inte foljer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att skrivaren skadas. 
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Utskrift av specialsidor 



Det finns specialsidor i skrivarens minne som kan hjalpa dig att diagnostisera och fa 
uppgifterom skrivarproblem. 

• Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan finns en lista over skrivarens aktuella installningar och 
egenskaper. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i 
Konfigurationssida . Om du har installerat en HP Jetdirect-skrivarserver skrivs en andra 
sida ut med en lista over all information om HP Jetdirect. 

• Teckensnittslista 

Du kan skriva ut en teckensnittslista med hjalp av kontrollpanelen (se PCL- eller PS- 
teckensnittslista ) eller (for Macintosh) HP LaserJet Hjalpprogram (se HP LaserJet 
Hjalpprogram ). 

• Statussida for forbrukningsartiklar 

Anvand statussidan for forbrukningsartiklar for information om tonerkassetten som har 
installerats i skrivaren, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och 
utskrifter som har bearbetats (se Statussida for forbrukningsartiklar ). 
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Atgarda papperstrassel 



Ibland kan material fastna under en utskrift. Det kan bero pa nagot av foljande: 

• Du har fyllt pa facken pa fel satt eller lagt i for mycket material. 

• Fack 2 eller fack 3 har tagits bort under pagaende utskrift. 

• Den ovre luckan har oppnats under pagaende utskrift. 

• Materialet som anvands uppfyller inte specifikationerna fran HP (se 
Pappersspecifikationer ). 

• Materialet som anvands har en storlek som inte stods (se Pappersspecifikationer ). 



Vanliga placeringar dar trassel uppstar 

Trassel kan uppsta pa fyra stallen i skrivaren: 




1 Vid tonerkassetten (se Atgarda trassel vid tonerkassetten ) 

2 Vid inmatningsfacken (se Atgarda trassel vid inmatninqsfacken ) 

3 Vid utmatningsfacken (se Atgarda trassel i utmatningsomradena ) 

4 Vid enheten for dubbelsidig utskrift (endast for modeller som har en enhet for dubbelsidig utskrift) 

(se Atgarda trassel vid enheten for dubbelsidig utskrift ) 



OBS! Leta upp och ta bort trasslet med hjalp av anvisningarna i det har avsnittet. Om du inte vet 

var materialet fastnat, tittar du forst i omradet runt tonerkassetten. Kontrollera att alia trasiga 
pappersbitar tas bort fran skrivaren. Det kan finnas lost tonerpulver kvar i skrivaren efter ett 

papperstrassel. Det bor forsvinna nar nagra ark har skrivits ut. 



Atgarda trassel vid tonerkassetten 

Papperstrassel i det har omradet kan orsaka lost tonerpulver pa sidan. Tvatta i kallt vatten 
om du far tonerpulver pa handerna eller kladerna. (Varmt vatten gor att pulvret orsakar 
flackar pa tyget.) 
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1. Oppna den ovre luckan. 




2. Ta bort tonerkassetten. 




For att undvika skador pa tonerkassetten bor du inte utsatta den for ljus i mer an nagra 
minuter. Lagg ett papper over tonerkassetten for att skydda den medan den ar borttagen 
fran skrivaren. 

3. Fall forsiktigt upp inriktningsplattan. Om materialets framre kant ar synlig kan du 
forsiktigt dra fram materialet mot skrivarens bakre del sa att du kan ta bort det. 

Om det ar svart att ta bort materialet, eller om det redan har gatt in i utmatningsomradet, 
kan du ta bort det enligt beskrivningen i Atgarda trassel i utmatningsomradena . 




Om tonerkassetten ar svar att satta tillbaka kontrollerar du att inriktningsplattan har fallts ned 
och att du tryckt fast kassetten ordentligt. Om lampan Atgarda inte slocknar finns det 
fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om nagot papper harfastnat i inmatningen, i 
det bakre utmatningsfacket. Om du har en skrivare med en inbyggd enhet for dubbelsidig 
utskrift, kontrollerar du omradet vid enheten. 
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Atgarda trassel vid inmatningsfacken 



OBS! Om papperet har gatt in i omradet for tonerkassetten ska du folja anvisningarna i Atgarda 

trassel vid tonerkassetten . Det ar lattare att ta bort ett papper fran tonerkassettsomradet an 
fran inmatningsomradet. 

1 . Dra ut fack 2 eller fack 3 for att hitta trasslet. 




2. Ta bort det material som har matats fel genom att dra i den synliga anden. Se till att allt 
material ligger rakt i facket (se Fvlla pa facken ). Om fack 3 ar installerat tar du bort allt 
material som har matats fel och ser till att allt material ligger rakt i facket. 




3. Om materialet sitter fast i inmatningsomradet och inte kan nas fran omradet runt 
tonerkassetten, tar du tag i papperet och drar det forsiktigt ut ur skrivaren. 




4. For fack 2 trycker du bunten nedat for att lasa lyftplattan av metall i ratt lage. Satt i 
pappersfacken i skrivaren. 




5. Du aterstaller skrivaren och fortsatter utskriften genom att trycka pa v (Valj). 
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Om lampan Atgarda inte slocknarfinns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera 
om nagot papper harfastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket. Om du har en 
skrivare med en inbyggd enhet for dubbelsidig utskrift, kontrollerar du omradet vid enheten. 

Atgarda trassel i utmatningsomradena 

Papper som fastnar i det har omradet kan resultera i lost tonerpulver pa sidan. Om du far 
tonerpulver pa handerna eller kladerna ska du tvatta dem i kallt vatten. (Hett vatten gor att 
tonerpulvret gar in i tyget.) 

1 . Oppna den ovre luckan och ta ut tonerkassetten. Oppna det bakre utmatningsfacket. 
(Det kan vara svart att oppna det bakre utmatningsfacket. Dra ordentligt om det behovs.) 

Den ovre luckan maste oppnas for att frigora drevet till det bakre utmatningsfacket sa att du 
kan ta bort materialet. 




2. Om materialet syns fran den bakre utmatningen drar du forsiktigt med bada handerna ut 
materialet ur skrivaren. Ta sedan forsiktigt bort resten av materialet som harfastnat. 




3. Om du ser nastan hela materialet fran det ovre utmatningsfacket drar du forsiktigt ut 
resten av materialet ur skrivaren. Om du inte kan se den framre kanten i omradet runt 
tonerkassetten oppnar du det bakre utmatningsomradet hela vagen. Det gor du genom 
att trycka luckan lite framat och med fingret lossa den langst ned. Snurra pa ratten for att 
atgarda trassel och ta ut materialet ur skrivaren. 
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4. Installera om tonerkassetten. Stang det ovre holjet och det bakre utmatningsfacket. 




OBS! Om tonerkassetten ar svar att satta tillbaka kontrollerar du att inriktningsplattan har fallts ned 

och att du tryckt fast tonerkassetten ordentligt. Om lampan Atgarda inte slocknar finns det 
fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera om nagot papper harfastnat i inmatningen, i 
det bakre utmatningsfacket. Om du har en skrivare med en inbyggd enhet for dubbelsidig 

utskrift, kontrollerar du omradet vid enheten. 

Atgarda trassel vid enheten for dubbelsidig utskrift 

Den har proceduren galler endast skrivare med en enhet for dubbelsidig utskrift. 
1. Dra ut fack 2 ur skrivaren. 




2. Tryck pa den grona spaken till hoger om fack 2 for att oppna den nedre delen av 
pappersbrickan. 




3. Dra ut papperet som har fastnat. 
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4. Tryck nederdelen av pappersbrickan uppat tills den snapper fast pa bada sidor (bada 
sidor maste fasta). 




5. Satttillbakafack2. 




Om lampan Atgarda inte slocknarfinns det fortfarande material kvar i skrivaren. Kontrollera 
om nagot papper harfastnat i inmatningen, i det bakre utmatningsfacket. 
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Skrivarmeddelanden 



Skrivarmeddelanden visas pa skrivarens kontrollpanel och redogor for aktuell status (t.ex. 
Bearbetar...) eller fel som har uppstatt och behover atgardas (t.ex. STANG OVRE LUCKA). 

Tolka meddelanden pa kontrollpanelen visar de vanligaste meddelandena dar en atgard 
kravs eller som innehallerfragor. Meddelanden visas i alfabetisk ordning forst i en lista med 
numeriska meddelanden i slutet. 



Anvand onlinehjalpen i skrivaren 

Den har skrivaren har ett hjalpsystem pa kontrollpanelen som ger dig anvisningar om hur du 
atgardarde fiesta skrivarfel. Vissa meddelanden som visas pa kontrollpanelen vaxlar med 
instruktioner om hur du far atkomst till onlinehjalpen. 

Nar ett meddelande vaxlar med For hjalp, tryck pa, trycker du pa ? (Hjalp) om du vill visa 
hjalpen och anvander * (Upp) och ▼ (Ned) om du vill bladdra genom meddelandet. 

Om du vill avsluta onlinehjalpen trycker du pa Meny. 



Atgarda kvarstaende meddelanden 

Vid vissa meddelanden (t.ex. att papper behover fyllas pa eller att tidigare utskrift fortfarande 
finns i skrivarminnet) kan du trycka pa x (Valj) om du vill skriva ut eller pa Stopp om du vill 
avbryta utskriften och ta bort meddelandet. 

Om ett meddelande kvarstar efter att du utfort alia rekommenderade atgarder kontaktar du 
en auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. (Se HP:s Kundtjanst eller ga till 
www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/ 
support/lj2430.) 



Tolka meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


10.32.00 

OTILLATET MATERIAL 

vaxlar med 

For hjalp, tryck pa ? 


Skrivaren har identifierat ett 
forbrukningsmaterial som inte arfran HP. 


Det har meddelandet visas tills att du 
installerar ett forbrukningsmaterial fran 
HP eller trycker pa knappen for 
asidosattning v (Select button). 

Om du tror att du har kopt 
forbrukningsmaterial fran HP gar du till 

http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Reparationer av skrivaren pa grund av 
anvandning av tonerkassetter fran andra 
leverantorer an HP omfattas inte av 
garantin. 


10.XX.YY MATERIAL - 
MINNESFEL 

vaxlar med 

For hjalp, tryck pa ? 


Ett fel har uppstatt i ett eller flera av 
forbrukningsmaterialen i skrivaren. 
Varden for XX och YY visas nedan: 

XXOO = minnet ar defekt 

XX01 = minnet saknas 

YYOO = svart tonerkassett 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen sa forsvinner meddelandet. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Tolka meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


13.XX.YY PAPPERSSTOPP I 
<Location> 


Ett trassel har uppstatt vid den angivna 
platsen. 


Ta bort material som har fastnat fran den 
anqivna platsen. Se Atqarda 
papperstrassel. 

Om meddelandet kvarstar efter att 
trasslet har atgardats kan en sensor 
vara trasig. Kontakta en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


20 OTILLRACKLIGT 
MINNE 

vaxlar med 
Fortsatt med ^ 


Skrivaren tog emot mer data an vad som 
ryms i det tillgangliga minnet. Du kanske 
har forsokt fora over for manga makron, 
laddningsbara teckensnitt eller 
komplicerad grafik. 


Tryck pa v (Valj) om du vill skriva ut 
overforda data (vissa data kan ha gatt 
forlorade), forenkla sedan utskriften eller 
installera extra minne. (Se Skrivarminne.) 


21 SIDAN ALLTFOR 
KOMPLICERAD 

vaxlar med 

Fortsatt med 


De data som skickades till skrivaren (tat 
text, raster- eller vektorgrafik) var for 
komplicerade. 


1. Tryck pa ~< (Valj) om du vill skriva 
ut overforda data (vissa data kan ha 
forlorats). 

2. Om det har meddelandet visas ofta 
bor du forenkla utskriften eller 
installera ytterligare minne. (Se 

Skrivarminne.) 


22 EIO X 
BUFFERTSPILL 

vaxlar med 
Fortsatt med ^ 


For mycket data skickades till ElO-kortet 
pa angiven plats X. Det ar mojligt att ett 
felaktigt kommunikationsprotokoll 
anvands. 

Obs! EIO 0 ar avsedd for den inbaddade 
skrivarservern HP Jetdirect. 


1. Tryck pa ^ (Valj) om du vill ta bort 
meddelandet. (Utskriften genomfors 
inte.) 

2. Kontrollera vardkonfigurationen. Om 
meddelandet kvarstar kontaktar du 
en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


22 PARALLELL I/O 
BUFFERTSPILL 

vaxlar med 
Fortsatt med v 


For mycket data skickades till 
parallellporten. 


1 . Kontrollera att alia kablar ar 
ordentligt anslutna och att en kabel 
av hog kvalitet anvands. Vissa 
parallellkablar som inte kommer fran 
HP kan sakna stiftanslutningar eller 
inte overensstamma med 
specifikationen IEEE1284. (Se 
Bestalla delar, tillbehor och 
forbrukninqsmaterial.) 

2. Det har felet kan uppsta om 
drivrutinen som du anvander inte ar 
IEEE1284-kompatibel. Forbasta 
resultat bor du anvanda en HP- 
drivrutin som foljer med skrivaren. 
(Se Proaramvara.) 

3. Tryck pa (Valj) om du vill ta bort 
felmeddelandet. (Utskriften 
genomfors inte.) 

4. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


22 USB I/O 
BUFFERTSPILL 

vaxlar med 
Fortsatt med s 


For mycket data skickades till USB- 
porten. 


Tryck pa v (Valj) om du vill ta bort 
felmeddelandet. (Utskriften genomfors 
inte.) 


40 EIO X 

OVERFORINGSFEL 

vaxlar med 
Fortsatt med v 


Anslutningen har brutits mellan skrivaren 
och ElO-kortet i den angivna platsen X. 

Obs! EIO 0 ar avsedd for den inbaddade 
skrivarservern HP Jetdirect. 


Tryck pa v (Valj) om du vill ta bort 
felmeddelandet och fortsatta utskriften. 


41.3 OVANTAD 

STORLEK I FACK X 

vaxlar med 

FYLL PA FACK XX 

[TYP][STORLEK] 


Detta beror ofta pa att tva eller flera ark 
sitter ihop i skrivaren eller att 
pappersfacken inte ar ratt justerade. 


1 . Fyll pa facket med ratt 
pappersstorlek. 

2. Tryck pa ^ (Valj) for att bladdra till 
FACK XX STORLEK=. Konfigurera 
om storleken for ett fack sa att 
skrivaren kan anvanda det med 
storleken som kravs for utskriften. 

3. Om felet inte forsvinner stanger du 
av skrivaren och startar den igen. 

4. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


41.X FEL 

For hjalp, tryck pa ? 
vaxlar med 
41.X FEL 
Fortsatt med ~< 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


1. Tryck pa ^ (Valj). Sidan som 
innehaller felet skrivs automatiskt ut 
igen om du har aktiverat 
aterhamtning efter trassel. 

2. Stang av skrivaren och satt sedan 
pa den igen. 

3. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


49.XXXXX FEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett allvarligt fel pa den inbyggda 
programvaran har uppstatt. 


1 . Stang av skrivaren och lat den vara 
avstangd i cirka 20 minuter och satt 
sedan pa den igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


50.X FIXERINGSENHETSFEL 
For hjalp, tryck pa ? 


Det har uppstatt ett fel pa 
fixeringsenheten. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


51 .XY FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


52.XY FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


53.XY.ZZ KONTROLLERA RAM 
DIMM-PLATS <X> 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Det ar problem med skrivarens minne. 
Den DIMM-enhet som orsakade felet 
kommer inte att anvandas. 


Du uppmanas att trycka pa v (Valj) om 
du vill fortsatta i foljande fall: 

• 1 eller 2 DIMM-enheter dar enda 
felet ar ZZ=04 

• 2 DIMM-enheter dar den ena 
fungerar och den andra har felet 
ZZ=01, 02, 03 eller 05 

• 2 DIMM-enheter dar den ena har 
felet ZZ=04 och den andra har felet 
ZZ=01, 02, 03 eller 05 

Varden pa X och Y ar foljande: 

• X = DIMM-typ, 1 = RAM 

• Y = Enhetsplats, 0 = Interminne 
(RAM), 1 eller 2 = DIMM-plats 1 
eller 2 

Om meddelandet fortsatter att visas 
kanske du maste byta ut DIMM-enheten 
som anges. Stang av skrivaren och byt 
sedan ut den DIMM-enhet som 
fororsakade felet. 


54.XX FEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Det har meddelandet ar vanligtvis 
kopplat till ett sensorproblem. 


Stang av skrivaren och satt pa den igen. 

Om felet uppstar igen spelar du in 
meddelandet och kontaktar en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se HP:s Kundtjanst). 


55.XX.YY DC 
KONTROLLERFEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


56.XX FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt till foljd 
av en felaktig begaran om inmatning 
eller utmatning. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


57.XX FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt i en av 
skrivarflaktarna. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


58.XX FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett skrivarfel har uppstatt dar ett CPU-fel 
upptacktes, eller det ar problem med 
luftsensor eller stromforsorjning. 


Sa har loser du problem med 
stromforsorjningen 

1 . Ta bort skrivaren fran eventuella 
UPS-tillbehor eller andra extra 
stromtillbehor. Anslut skrivaren till 
ett vagguttag och se om detta loser 
problemet. 

2. Om skrivaren redan ar ansluten till 
ett vagguttag kan du forsoka med 
en annan stromkalla i huset som ar 
oberoende av den som du anvander 
nu. 

Natspanningen och stromkallan dar 
skrivaren ar placerad kan behova 
kontrolleras for att sakerstalla att de 
svarar mot skrivarens elspecifikationer. 

(Se El specifikationer.) 

Om meddelandet kvarstar kontaktar du 
en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se HP:s Kundtjanst). 


59.XY FEL 

For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt utskriftsfel har uppstatt. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


62 INGET SYSTEM 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Det har meddelandet visar att inget 
system hittades. Skrivarens 
programvarusystem ar skadat. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


64 FEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett tillfalligt skrivarfel har uppstatt i 
skannerbufferten. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 


68.X LAGRINGSFEL 
ANDRADE INSTALLNINGAR 

vaxlar med 
Fortsatt med x 


Ett fel har uppstatt i skrivarens 
permanenta lagring och en eller flera 
skrivarinstallningar har aterstallts till 
fabriksinstallningarna. 


Tryck pa v (Valj) om du vill ta bort 
meddelandet, och tryck sedan pa v 
(Valj) om du vill ateruppta utskriften. 

Skriv ut en konfigurationsida och 
kontrollera skrivarinstallningarna om du 
vill ta reda pa vilka varden som har 
andrats. Se Konfiqurationssida. 

Om felet inte forsvinner stanger du av 
skrivaren och satter pa den igen. Om 
felet uppstar igen spelar du in 
meddelandet och kontaktar en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se HP:s Kundtjanst). 


68.X PERMANENT 
LAGRING - SKRIVFEL 

vaxlar med 
Fortsatt med ^ 


Lagringsenheten skriver inte. Utskriften 
kan fortsatta, men ovantat beteende kan 
intraffa eftersom ett fel har uppstatt i den 
permanenta lagringen. 


Tryck pa v (Valj) om du vill fortsatta. 

Om felet inte forsvinner stanger du av 
skrivaren och slar pa den igen. Om felet 
uppstar igen spelar du in meddelandet 
och kontaktar en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor (se 
HP:s Kundtjanst). 


68.X PERMANENT 
LAGRING AR FULL 

vaxlar med 
Fortsatt med v 


Skrivarens permanenta lagring ar full. 
Vissa installningar kan ha aterstallts till 
fabriksinstallningarna. 


1 . Om felet inte forsvinner stanger du 
av skrivaren och satter pa den igen. 

2. Skriv ut en konfigurationsida och 
kontrollera skrivarinstallningarna om 
du vill ta reda pa vilka varden som 
har andrats. Se Konfiqurationssida. 

3. Stang av skrivaren och hall sedan in 
Meny medan du satter pa skrivaren, 
om du vill rensa den permanenta 
lagringen. 

4. Om felet uppstar igen spelar du in 
meddelandet och kontaktar en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


79.XXXXX FEL 

vaxlar med 

Om du vill fortsatta, 

sla forst av och sedan pa 


Ett allvarlig fel pa maskinvaran har 
upptackts. 


1 . Tryck pa Stopp sa forsvinner 
utskriften fran skrivarminnet. Stang 
av skrivaren och satt pa den igen. 

2. Forsok att skriva ut fran ett annat 
program. Om detta gar bra gar du 
tillbaka till det forsta programmet 
och skriver ut en annan fil. Om 
meddelandet endast visas i 
samband med ett visst program 
eller en viss utskrift kontaktar du 
programtillverkaren for att fa hjalp. 

Om meddelandet kvarstar trots andra 
program och utskrifter kan du forsoka 
med foljande: 

1. Stang av strommen till skrivaren. 

2. Koppla ur alia kablar som ansluter 
skrivaren till natverket eller datorn. 

3. Ta bort alia minnes-DIMM-enheter 
eller DIMM-enheterfran andra 
tillverkare fran skrivaren. Installera 
sedan om minst en minnes-DIMM- 
enhet. (Se Skrivarminne.) 

4. Ta bort alia ElO-enheter och 
CompactFlash-kort fran skrivaren. 

5. Satt pa strommen till skrivaren. 
Om felet inte finns kvar gor du sa har: 

1 . Installera respektive DIMM- och EIO- 
enhet en at gangen, och stang av 
och satt pa skrivaren varje gang du 
har installerat en enhet. 

2. Byt ut en DIMM- eller ElO-enhet om 
du upptacker att den orsakar felet. 

3. Ateranslut alia kablar som ansluter 
skrivaren till natverket eller datorn. 


8X.YYYY 
EIO_FEL 


ElO-tillbehorskortet har drabbats av ett 
allvarligt fel. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Stang av skrivaren, satt tillbaka EIO- 
tillbehoret och satt sedan pa 
skrivaren igen. 

3. Byt ut ElO-tillbehoret. 


8X.YYYY INBYGGD 
JETDIRECT-FEL 


Den inbaddade skrivarservern 

HP Jetdirect har drabbats av ett allvarligt 

fel. 


1 . Stang av skrivaren och satt pa den 
igen. 

2. Om meddelandet kvarstar kontaktar 
du en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor (se 

HP:s Kundtjanst). 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


ANVAND FACKXX 
[TYP][STORLEK] 

vaxlar med 
Andra med A /▼ 
Anvand med v 


Skrivaren kunde inte hitta onskad 
materialtyp och storlek. 1 meddelandet 
visas tillgangliga materialtyper och 
storlekar samt i vilket fack de finns. 


Tryck pa v (Valj) om du vill godkanna 
vardena i meddelandet, eller anvand A 
(Upp) och ▼ (Ned) for att bladdra mellan 
tillgangliga val. 


Avbryter... 


Utskriften avbryts. Meddelandet visas 
tills utskriften stoppats, pappersbanan ar 
torn och alia aterstaende inkommande 
data har tagits emot och avvisats. 


Ingen atgard kravs. 


BESTALL PATRON 

vaxlar med 
<aktuellt status- 
meddelande> 


Meddelandet visas forsta gangen nar 
cirka 16 procent (tonerkassett for 6 000 
sidor) eller cirka 8 procent (tonerkassett 
for 12 000 sidor) av tonern aterstar i 
kassetten. 


Se till att ha en ny tonerkassett i 
beredskap (se Bestalla delar, tillbehor 
och forbrukninqsmaterial). 


BYT FARGPATRON 
Fortsatt med ^ 


Aterstaende sidor for det har 
forbrukningsmaterialet har natt lag 
grans. Skrivaren var installd pa att 
fortsatta utskriften nar ett 
forbrukningsmaterial maste bestallas. 


Tryck pa ^ (Valj) om du vill fortsatta 
utskriften. 

Folj anvisningarna for att byta ut 
forbrukningsmaterialet. 

1 . Oppna den ovre luckan. 

2. Ta bort tonerkassetten. 

3. Installera ny tonerkassett. 

4. Stang den ovre luckan. 


BYT FARGPATRON 
For hjalp, tryck pa ? 

vaxlar med 
<aktuellt status- 
meddelande> 


Aterstaende sidor for det har 
forbrukningsmaterialet har natt lag 
grans. Skrivaren var installd pa att 
avbryta utskriften nar ett 
forbrukningsmaterial maste bestallas. 


Fortsatt utskriften genom att trycka pa ^ 
(Valj) sa forsvinner meddelandet, och 
tryck sedan pa ^ (Valj). Meddelandet 
ser ut sa har BESTALL PATRON 
MINDRE AN XXXX SIDOR (varning). 

Folj anvisningarna for att byta ut 
forbrukningsmaterialet. 

1 . Oppna den ovre luckan. 

2. Ta bort tonerkassetten. 

3. Installera ny tonerkassett. 

4. Stang den ovre luckan. 


Data togs emot 
vaxlar med 
<aktuellt status- 
meddelande> 


Skrivaren vantar pa kommandot for 
utskrift (t.ex. vantar pa att ett formular 
ska matas in, eller nar skrivaren har gjort 
en paus). 


Tryck pa ^ (Valj) om du vill fortsatta. 
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Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FACKXX 
[TYP][STORLEK] 

vaxlar med 

Andra storlek eller 

typ med v 


Det har meddelandet anger aktuell 
konfiguration for pappersfackets typ och 
storlek och ger dig mojlighet att andra 
konfigurationen. 


Om du vill andra pappersstorlek eller typ 
trycker du pa v (Valj) nar meddelandet 
visas. Om du vill ta bort meddelandet 
trycker du pa s (Tillbaka) nar 
meddelandet visas. 

• Stall in storlek och typ till ALLA om 

facket ofta anvands for olika 
storlekar och typer. 

• Stall in storlek och typ till en sarskild 
installing om du bara skriver ut 
med en papperstyp. 


FACKXXOPPET ELLER 
TOM 

vaxlar med 
<aktuellt status- 
meddelande> 


Facket kan inte mata papper till 
skrivaren eftersom fack X ar oppet och 
maste stangas innan utskriften kan 
fortsatta. 


Kontrollera facken och stang dem som 
ar oppna. 


FYLL PA FACK XX 
[TYP][STORLEK] 
Fortsatt med ^ 

vaxlar med 
Anvand ett annat 
fack med v 


En utskrift har skickats dar en sarskild 
typ och storlek kravs som inte finns 
tillganglig i angivet fack. 


Tryck pa v (Valj) om du vill anvanda en 
typ och storlek som finns i ett annat fack. 


FYLL PA FACK XX 

[TYP][STORLEK] 

Fortsatt med 

vaxlar med 

FYLL PA FACK XX 

[TYP][STORLEK] 

For hjalp, tryck pa ? 


En utskrift har skickats dar en sarskild 
typ och storlek kravs som inte finns 
tillganglig i angivet fack. 


Fyll pa onskat material i det fack som 
har angetts och tryck pa v (Valj). 


FYLL PA FACK XX 
[TYP][STORLEK] 
Fortsatt med ~< 

vaxlar med 

Fytta FACKsomkopplaren till 
EGET 


En utskrift har skickats dar en sarskild 
typ och storlek kravs som inte finns 
tillganglig i angivet fack. 


Flytta fackets omkopplare till laget 
ANPASSAD om ett annat fack finns 
tillgangligt. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


FYLL PA FACK XX 
[TYP][STORLEK] 
Fortsatt med ^ 


En utskrift har skickats dar en sarskild 
typ och storlek kravs som inte finns 
tillqanqliq i anqivet fack. 


Om storleken ar identifierbar och ett 
annat fack finns tillgangligt, flyttar du 
omkopplaren till laget STANDARD. 


vaxlar med 






Rekommenderas - flytta 






fackomkopplare till STANDARD 






FYLL PA FACK XX 
[TYP][STORLEK] 
For hjalp, tryck pa ? 


Det fack som har angetts har 
konfigurerats for ett material av en viss 
typ och storlek, men facket ar tomt. Alia 
andra fack ar ocksa tomma. 


Fyll pa onskat material i det fack som 
har angetts. 


Handelseloggen torn 


Du vill visa en torn handelselogg genom 
att valja VISA HANDELSE- LOGG fran 
kontrollpanelen. 


Ingen atgard kravs. 


ICKE-HP-MATERIAL 
INSTALLERAT 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 
Economode av 


Skrivaren har identifierat en tonerkassett 
som inte arfran HP. 


Det har meddelandet visas tills du 
installerar en HP-kassett eller trycker pa 
knappen for asidosattning v (Valj). 

Om du tror att du har kopt 
forbrukningsmaterial fran HP gar du till 

http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

Reparationer av skrivaren pa grund av 
anvandning av tonerkassetter fran andra 
leverantorer an HP omfattas inte av 
garantin. 


Ingen utskrift art avbryta 


Du har tryckt pa knappen Stopp, men 
det finns ingen utskrift eller inga buffrade 
data som kan avbrytas. 

Meddelandet visas i ca 2 sekunder innan 
skrivaren atergar till Redo-laget. 


Ingen atgard kravs. 


Ingen atkomst 
MENYERNA LASTA 


Den funktion du forsoker anvanda pa 
kontrollpanelen ar last for att forhindra 
anvandning av obehoriga. 


Kontakta natverksadministratoren. 


Kontrollerar pappersbana 


Skrivaren utfor kontroll av eventuellt 
papperstrassel eller papper som inte har 
tagits bort fran skrivaren. 


Ingen atgard kravs. 


Kontrollerar skrivare 


Skrivaren utfor kontroll av eventuellt 
papperstrassel eller papper som inte har 
tagits bort fran skrivaren. 


Ingen atgard kravs. 


KORTPLATS <X> 
FUNGERAR INTE 


CompactFlash-kortet i plats X fungerar 
inte som det ska. 


1. Stang av strommen till skrivaren. 

2. Kontrollera att kortet ar korrekt isatt. 


vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 




3. Om meddelandet pa kontrollpanelen 
kommer tillbaka maste kortet bytas 
ut. 
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Tolka meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


KORTPLATS X 
ENHETSFEL 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


CompactFlash-kortet i plats X har 
drabbats av ett allvarligt fel och kan inte 
anvandas langre. 


Ta ut kortet och ersatt det med ett nytt. 

(Se Skrivarminne.) 


KORTPLATS X 
MISSLYCKAD FILATGARD 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


Begard atgard kunde inte utforas. Du 
kan ha forsokt utfora en ogiltig atgard, 
t.ex. att hamta en fil till en mapp som 
inte finns. 


Forsok att skriva ut igen till en befintlig 
mapp. 


KORTPLATS X - 
FILSYSTEMET FULLT 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


CompactFlash-kortet i plats X ar fullt. 


Ta bort filer fran CompactFlash-kortet 
och forsok igen. Anvand Device Storage 
Manager i HP Web Jetadmin om du vill 
hamta eller radera filer och teckensnitt. (I 
hjalpprogrammet for HP Web Jetadmin 
finns mer information.) 


KORTPLATS X HAR INTE 
STARTATS 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


Filsystemet har inte initierats. 


Anvand HP Web Jetadmin om du vill 
initiera filsystemet. 


KORTPLATS X AR 
SKRIVSKYDDAD 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


CompactFlash-kortet i plats X ar skyddat 
och det gar inte att skriva nya filer till det. 


Anvand Device Storage Manager i 
HP Web Jetadmin om du vill avaktivera 
skrivskyddet. 


MANUELL MATNING 
[TYP][STORLEK] 
Anvand ett annat 
fack med v 


Skrivaren vantar pa att material ska 
fyllas pa i fack 1 for manuell matning. 


Tryck pa *" (Valj) om du vill anvanda en 
typ och storlek som finns i ett annat fack. 


MANUELL MATNING 
[TYP][STORLEK] 
Fortsatt med ^ 

vaxlar med 

MANUELL MATNING 
[TYP][STORLEK] 
For hjalp, tryck pa ? 


Skrivaren vantar pa att material ska 
fyllas pa i fack 1 for manuell matning. 


Fyll pa onskat material i fack 1 och tryck 

pa (Valj). 


MANUELL MATNING 
UTMATNINGSSTACK 

vaxlar med 

Tryck sedan pa v till 
skriv ut baksidorna 


Forsta sidan av en manuell dubbelsidig 
utskrift har skrivits ut och enheten vantar 
pa att du ska skjuta in bunten sa att 
baksidan kan skrivas ut. 


1. Lagg bunten i fack 1 med samma 
orientering och utskriftssidan nedat. 

2. Fortsatt utskriften genom att trycka 
pa ^ (Valj) sa forsvinner 
meddelandet, och tryck sedan pa ^ 
(Valj) om du vill skriva ut. 
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Tolka meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


OTILLRACKLIGT MINNE 
FOR TECKENSNITT/DATA 

vaxlar med 
<ENHET> 
Fortsatt med ^ 


Skrivaren tog emot mer data an vad som 
ryms i det tillgangliga minnet. Du kanske 
har forsokt fora over for manga makron, 
laddningsbara teckensnitt eller 
Kompnceraa granK. 


Tryck pa v (Valj) om du vill skriva ut 
overforda data (vissa data kan ha 
forlorats). 

Du loser det har problemet genom att 
forenkla utskriften eller installera 
ytterligare minne. 


OTILLATNA DATA PA 
[FS] DIMM 1 KORTPLATS X 

vaxlar med 
Rensa med ^ 


Data pa DIMM-enhet hanteras inte. 


DIMM-enheten kanske maste bytas ut. 
Stang av skrivaren innan du tar ut den. 

Tryck pa ^ (Valj) om du vill fortsatta. 


Paus 

vaxlar med 
Aterga till Klar 

med STOP 


Skrivaren gor ett uppehall men fortsatter 
att ta emot data tills minnet ar fullt. Det 
ar inte nagot fel pa skrivaren. 


Tryck pa Stopp. 


RAM-DISKEN HAR INTE 
STARTATS 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


Filsystemet har inte initierats. 


Anvand HP Web Jetadmin om du vill 
initiera filsystemet. 


RAM-DISKENHET - 
FEL 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


RAM-disken har drabbats av ett allvarligt 
fel och kan inte anvandas langre. 


Kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. 


RAM-DISKEN AR 
SKRIVSKYDDAD 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


RAM-disken ar skyddad och det gar inte 
att skriva nya filer till den. 


Anvand Device Storage Manager i 
HP Web Jetadmin om du vill avaktivera 
skrivskyddet. 


RAM-DISKFILSYSTEMET 

AR fullt 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


RAM-disken ar full. 


1 . Radera filer och gor ett nytt forsok 
eller stang av skrivaren och satt pa 
den igen om du vill radera alia filer 
pa enheten. (Anvand Device 
Storage Manager i HP Web 
Jetadmin eller annan programvara 
for att radera filerna. 

2. Om meddelandet kvarstar ska du 
oka RAM-diskens storlek. Andra 
storleken pa RAM-disken i 
undermenyn Systeminstallningar (i 
menyn Konfigurera enhet) pa 
skrivarens kontrollpanel. 
Beskrivning av objekten i RAM- 
diskmenyn finns i undermenyn 
Systeminstallningar. 
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Tolka meddelanden pa kontrollpanelen (fortsattning) 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


rekommenderad atgard 


RAM-DISKFILATGARDEN 
MISSLYCKADES 

vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


Begard atgard kunde inte utforas. Du 
kan ha forsokt utfora en ogiltig atgard, 
t.ex. att hamta en fil till en mapp som 
inte finns. 


Forsok att skriva ut igen till en befintlig 
mapp. 


Rensa pappersbana 


Det blev trassel i skrivaren eller 
skrivaren sattes pa och material 
upptacktes pa fel plats. Skrivaren 
forsoker mata ut sidorna automatiskt. 


Vanta tills skrivaren forsokt ta bort 
sidorna. Om detta misslyckas visas ett 
meddelande pa kontrollpanelen. 


SATT IN kassett 
For hjalp, tryck pa ? 


Tonerkassetten saknas och maste 
sattas in igen innan utskriften kan 
fortsatta. 


Byt ut eller installera om tonerkassetten. 


VALD TYP 

EJ TILLGANGLIG 

vaxlar med 
Fortsatt med v 


Skrivaren tick en begaran om en typ 
(skrivarsprak) som inte finns i skrivaren. 
Utskriften avbrots. 


Skriv ut med en skrivardrivrutin for ett 
annat skrivarsprak eller lagg till 
skrivarspraket i skrivaren (om det finns 
tillgangligt). 

Skriv ut en konfigurationssida om du vill 
visa en lista over tillgangliga typer. (Se 

Konfigurationssida) 
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Korrigera problem med utskriftskvaliteten 



I det har avsnittet beskrivs hur du kan identifiera fel pa utskriftskvaliteten och atgarda dem. I 
de fiesta fall kan fel pa utskriftskvaliteten atgardas enkelt genom ratt skotsel och underhall, 
genom att endast skriva ut pa material som uppfyller HP-specifikationerna eller genom att 
skriva ut en rengoringssida. 

Kontrollista for utskriftskvalitet 

Du kan losa allmanna problem med utskriftskvaliteten genom att ga igenom momenten i 
nedanstaende kontrollista. 

• Kontrollera skrivardrivrutinen sa att du sakert anvander basta mojliga utskriftskvalitet (se 
Valja installninqar for utskriftskvaliteten ). 

• Prova att skriva ut med en av de tva alternativa skrivardrivrutinerna. De senaste 
skrivardrivrutinerna finns att hamta pa http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, eller http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

• Rengor skrivarens insida (se Rengora skrivaren ). 

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se Pappersspecifikationer ). 

• Kontrollera att EconoMode ar avstangt i programmet (se Anvanda EconoMode-utskrift 
(utkast) ). 

• Felsokning for allmanna utskriftsproblem (se Losa allmanna utskriftsproblem ). 

• Installera en ny HP-tonerkassett och kontrollera sedan utskriftskvaliteten igen. (Se 
anvisningarna som medfoljer tonerkassetten.) 



OBS! Om sidan ar helt torn (vit) kontrollerar du att forseglingsremsan har tagits bort fran 

tonerkassetten och att tonerkassetten ar korrekt installerad. Nyare skrivare har optimerats sa 
att tecken skrivs ut mer exakt. Det kan medfora att tecknen ser ljusare eller tunnare ut an 
vad du ar van vid fran en aldre skrivare. Om sidan skriver ut morkare an den aldre skrivaren 
och du vill att skrivarna ska stamma overens, gor du foljande andringar i skrivardrivrutinen: 
pa fliken Efterbehandling valjer du Utskriftskvalitet och Anpassad, klickar pa Detaljer och 

markerar sedan kryssrutan for Skriv ut ljusare bilder. 



Bilddefekt, exempel 

Med hjalp av exemplen i tabellen kan du avgora vad felet orsakas av, och sedan ga till 
motsvarande sidhanvisning om du vill fortsatta felsokningen. I de har exemplen identifieras 
de vanligaste problemen med utskriftskvaliteten. Om problemet kvarstar nar du provat de 
foreslagna atgarderna kontaktardu HP Kundsupport. (Se HP:s Kundtjanst .) 



OBS! I exemplen nedan avtecknas ett papper i Letter-format som passerat genom skrivaren med 

kortsidan forst. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Se Ljus utskrift 
(del av sida) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc, 
; AaBbCc' 
AaBbCc* 
'AaBbCc' 



Se Flackar 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Flackar 




Se Delar av 
tecken saknas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Se Delar av 
tecken saknas 



Se Delar av 
tecken saknas 



Se Linjer 



Se Gra bakgrund 



Se Tonerflackar 



AagbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Se Lost 
tonerpulver 



Se Upprepning 
av fel 



Se Upprepninq 
av bilder 



Se Felaktiqa 
tecken 



Se Sned sida 




Aal 


>bCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


ibCc 


Aaf 


3bCc 


AaBbCc 




AaBbCcj 
AaBbCcf 
AaBbCcf 
AaBbCcj 
AaBbCcf 




Se Hoprullat eller 
vagigt 



Se Skrynklor eller 
veck 



Se Vertikala vita 
linjer 



Se Rander 



Se Vita marken 
pa svarta 






AaBbCc 




Se Brutna linjer . 



Se Suddig utskrift . 



Se Slumpmassig 

bildupprepning 

(mork) 



Se Slumpmassig 

bildupprepning 

(ljus) 
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Ljus utskrift (del av sida) 



Aa 




Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Se till att tonerkassetten ar korrekt installerad. 

2. Tonernivan i tonerkassetten kan vara lag. Byt ut tonerkassetten. 

3. Materialet kanske inte uppfyller kraven i HP:s pappersspecifikationer (det kanske ar for 
fuktigt eller for grovt). Se Pappersspecifikationer . 



Ljus utskrift (hel sida) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Se till att tonerkassetten ar korrekt installerad. 

2. Se till att installningen EconoMode ar avstangd pa kontrollpanelen och i 
skrivardrivrutinen. 

3. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. Oppna undermenyn 
Utskriftskvalitet och oka installningen for TONERTATHET. Se Undermenyn 
Utskriftskvalitet . 

4. Prova med en annan papperstyp. 

5. Tonerkassetten kanske ar nastan torn. Byt ut tonerkassetten. 



Flackar 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Det kan handa att en utskrift blir flackig efter att du har atgardat ett trassel. 

1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Rengor skrivarens insida och kor en rengoringssida for att rengora fixeringsenheten. (Se 
Renqora skrivaren .) 

3. Prova med en annan papperstyp. 
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4. Kontrollera om tonerkassetten lacker. Om den lacker byter du ut den. 

Delar av tecken saknas 



A 



1 . Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

2. Om papperet ar grovt och tonern latt smetar av sig oppnar du menyn Konfigurera enhet 
pa skrivarens kontrollpanel. Pa undermenyn Utskriftskvalitet valjerdu 
FIXERINGSLAGEN och markerar sedan den papperstyp du anvander. Andra 
installningen till HOG 1 eller HOG 2, vilket hjalper tonern att fasta battre pa papperet. 

(Se Undermenyn Utskriftskvalitet .) 

3. Prova med att anvanda ett jamnare papper. 



Linjer 





Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Rengor skrivarens insida och kor en rengoringssida for att rengora fixeringsenheten. (Se 
Rengora skrivaren .) 

3. Byt ut tonerkassetten. 

Gra bakgrund 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Anvand inte papper som redan har korts genom skrivaren. 

2. Prova med en annan papperstyp. 

3. Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

4. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 
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5. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. Oppna undermenyn 
Utskriftskvalitet och oka installningen for TONERTATHET. Se Undermenyn 
Utskriftskvalitet . 

6. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

7. Byt ut tonerkassetten. 



Tonerflackar 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Prova med en annan papperstyp. 

3. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

4. Rengor skrivarens insida och kor en rengoringssida for att rengora fixeringsenheten. (Se 
Rengora skrivaren .) 

5. Byt ut tonerkassetten. 
Se aven Lost tonerpulver . 



Lost tonerpulver 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Lost tonerpulver definieras i det har sammanhanget som tonerpulver som kan smeta av sig 
pa sidan. 

1 . Om papperet ar tungt eller grovt oppnar du menyn Konfigurera enhet pa skrivarens 
kontrollpanel. Pa undermenyn Utskriftskvalitet valjerdu FIXERINGSLAGEN och 
markerar sedan den papperstyp du anvander. Andra installningen till HOG 1 eller HOG 
2, vilket hjalper tonern att fasta battre pa papperet. (Se Undermenyn Utskriftskvalitet .) 
Du maste ocksa ange papperstyp for det fack som du anvander. (Se Skriva ut efter 
medietyp och -storlek (lasa fack) .) 

2. Om den ena sidan ar grovre an den andra kan du prova att skriva ut pa den sida som ar 
mindre grov. 

3. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

4. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 
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Upprepning av fel 



AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Om avstandet mellan fel ar 38 mm (1 ,5 turn), 47 mm (1 ,85 turn) eller 94 mm (3,7 turn), 
kanske tonerkassetten maste bytas ut. 

3. Rengor skrivarens insida och kor en rengoringssida for att rengora fixeringsenheten. (Se 
Rengora skrivaren .) 

Se aven Upprepning av bilder . 



Upprepning av bilder 



Den har typen av fel kan uppsta nar du anvander fortryckta formular eller skriver ut stora 
mangder pa smalt papper. 

1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

3. Om avstandet mellan fel ar 38 mm (1 ,5 turn), 47 mm (1 ,85 turn) eller 94 mm (3,7 turn), 
kanske tonerkassetten maste bytas ut. 



Felaktiga tecken 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 
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Sned sida 




1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Kontrollera att det inte finns nagra pappersbitar inuti skrivaren. 

3. Se till att papper ar korrekt pafyllt och att alia installningar har gjorts. (Se Fylla pa 
facken .) Se till att ledarna i facket inte ligger for hart eller for lost mot papperet. 

4. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

5. Se till att typ och kvalitet pa det papper du anvander motsvarar HP:s specifikationer. (Se 
Pappersspecifikationer .) 

6. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 



Hoprullat eller vagigt 




1. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper du anvander motsvarar HP:s specifikationer. (Se 
Pappersspecifikationer .) 

3. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

4. Forsok att skriva ut fran ett annat utmatningsfack. 

5. Om papperet ar I att och jamnt oppnar du menyn Konfigurera enhet pa skrivarens 
kontrollpanel. Pa undermenyn Utskriftskvalitet valjerdu FIXERINGSLAGEN och 
markerar sedan den papperstyp du anvander. Andra installningen till LAG, vilket 
minskar varmen i fixeringsprocessen. (Se Undermenyn Utskriftskvalitet .) Du maste 
ocksa ange papperstyp for det fack som du anvander. (Se Skriva ut efter medietyp och - 
storlek (lasa fack) .) 
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Skrynklor eller veck 



Aa! 


>bCc 


Aal 


IbCc 


Aa! 


IbCc 


Aa! 


?lbCc 


AaBbCc 



1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Se till att papper i korrekt pafyllt och att alia installningar har gjorts. (Se Fylla pa facken .) 

5. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

6. Forvara kuverten plant om de skrynklas. 



Vertikala vita linjer 




1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

3. Byt ut tonerkassetten. 



Rander 



AaBbCc§ 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 



Det har felet uppstar vanligtvis nar tonerkassetten har overstigit livslangden pa 6 000 
(Q651 1A) eller 12 000 (Q651 1X) sidor. Om du till exempel skriver ut stora mangder sidor 
med valdigt lite toner kvar i kassetten. 

1 . Byt ut tonerkassetten. 

2. Minska antalet sidor som du skriver ut med valdigt lite toner. 
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Vita marken pa svarta 




1 . Skriv ut nagra sidor till och se om problemet forsvinner av sig sjalvt. 

2. Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

3. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

4. Byt ut tonerkassetten. 

Brutna linjer 



1 . Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

2. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 

3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. Oppna undermenyn 
Utskriftskvalitet och andra installningen for TONERTATHET. (Se Undermenyn 
Utskriftskvalitet .) 

5. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. Pa undermenyn 
utskriftskvalitet oppnar du OPTIMERA och staller in LINJEUPPGIFT=PA. 

Suddig utskrift 



A 



1 . Se till att typ och kvalitet pa det papper som du anvander motsvarar HP:s 
specifikationer. (Se Pappersspecifikationer .) 

2. Kontrollera att skrivarens miljokrav har uppfyllts. (Se Arbetsforhallanden .) 
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3. Vand pa pappershogen i facket. Prova ocksa att vrida papperet 180°. 

4. Anvand inte papper som redan har korts genom skrivaren. 

5. Minska tonertatheten. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. 
Oppna undermenyn Utskriftskvalitet och andra installningen for TONERTATHET. (Se 

Undermenyn Utskriftskvalitet .) 

6. Oppna menyn Konfigurera enhet pa skrivarens kontrollpanel. Pa undermenyn 
utskriftskvalitet oppnar du OPTIMERA och staller in HOG OVERFORING=PA. (Se 

Undermenyn Utskriftskvalitet .) 

Slumpmassig bildupprepning 




Om en bild som visas overst pa sidan (i svart) ocksa upprepas langre ned pa sidan (i ett 
gratt fait) har tonern inte tagits bort helt fran forra utskriften. (Den upprepade bilden kan vara 
ljusare eller morkare an faltet det forekommer i.) 

• Andra ton (svarta) i faltet som den upprepade bilden forekommer i. 

• Andra den ordning som bilderna skrivs ut i. Exempel: lagg den ljusare bilden overst pa 
sidan och den morkare langre ned. 

• Fran datorns program kan du vanda pa hela sidan 180° sa att den ljusare bilden skrivs 
ut forst. 

• Om defekten uppstar langre fram i en utskrift, kan du stanga av skrivaren i tio minuter 
och sedan satta pa den igen sa att utskriften startas om. 
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Felsokning av utskriftsproblem i natverket 



OBS! HP rekommenderar dig att anvanda skrivarens cd-skiva nar du installerar skrivaren i ett 

natverk. 



• Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). Om du har installerat en 
HP Jetdirect-skrivarserver, skrivs aven en andra konfigurationssida ut som visar 
natverkets installningar och status. 

• Mer information finns i HP Jetdirect-skrivarserver Handbok for administratorer pa 
skrivarens cd-rom-skiva. Dar finns mer information om konfigurationssidan for Jetdirect. 
Du hittar guiden genom att valja ratt skrivarserverserie, valja ratt skrivarserverprodukt 
och sedan klicka pa felsok problemet. 

• Forsok att skriva ut ett dokument fran en annan dator. 

• Direktanslut skrivaren till en dator med parallellkabel eller USB-kabel for att kontrollera 
att skrivaren fungerar med en dator. Du maste installera om programvaran for skrivaren 
Skriv ut ett dokument fran ett program som tidigare skrivit ut korrekt. Om detta fungerar 
ardetformodligen problem med natverket. 

• Kontakta din natverksadministrator. 
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Felsoka allmanna problem i Windows 



Felmeddelande: 

"Fel vid utskrift till LPTx" i Windows 9x. 


Orsak 


Atgard 


Inget material harfyllts pa. 


Se till att det finns papper eller annat 
utskriftsmaterial i skrivarens fack. 


Kabeln sitter lost eller ar defekt. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att 
skrivaren ar paslagen och att lampan Redo lyser. 


Skrivaren ar ansluten till ett uttag men far inte 
tillrackligt med strom. 


Dra ut sladden och anslut den till ett annat uttag. 


Installningen for I/O (input/output) arfelaktig. 


Klicka pa Start, sedan pa Installningar och 
darefter pa Skrivare. Hogerklicka pa 
HP LaserJet 2400-serien-skrivarikonen och valj 
Egenskaper. Klicka pa Detaljer och sedan pa 
Portinstallningar. Klicka for att avmarkera 
kryssrutan Kontrollera portstatus fore utskrift 
(Check Port State before Printing). Klicka pa 
OK. Klicka pa Spool-installning och sedan pa 
Skriv ut direkt till skrivaren. Klicka pa OK. 


Felmeddelande: 

"Allmant skyddsfel, undantag OE" 

"Spool32" 

"Forbjuden atgard" 


Orsak 


Atgard 




Stang alia program, starta om Windows och 
forsok igen. 

Valj en annan skrivardrivrutin. Om HP LaserJet 
2400-serien-drivrutinen PCL 6 ar installerad 
byter du till en PCL 5e eller PS skrivardrivrutin. 
Det kan du oftast gora fran programvaran. 

Radera alia temporara filer fran underkatalogen 
Temp. Du kan ta reda pa namnet pa katalogen 
genom att oppna autoexec. bat-filen och leta 
efter satsen "Set Temp =". Namnet efter denna 
post ar den temporara katalogen. 
Standardnamnet ar vanligen C:\temp, men kan 
vara ett annat. 

Mer information om felmeddelanden i Windows 
finns aven i dokumentationen for Microsoft 
Windows som levererades med datorn. 
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Felsoka allmanna problem i Macintosh 



Forutom problemen som finns listade i Losa allmanna utskriftsproblem , innehaller det har 
avsnittet en lista med problem som kan uppsta nar du anvander Mac OS 9.x eller Mac OS X. 



OBS! Installningar for utskrift via USB och IP utfors med hjalp av Desktop Printer Utility 
(Skrivbordsverktyg for skrivare). Skrivaren visas inte i Valjaren. 



Problem med Mac OS 9.x 



Skrivarens namn eller IP-adress varken visas eller verifieras i Skrivbordsverktyg for skrivare. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar 
paslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via 
USB eller ett Ethernet-nav kan du forsoka med att ansluta till 
en annan dator eller anvanda en annan port. 


Risken finns att du valjer fel anslutningstyp. 


Valj Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) i Desktop Printer 
Utility (Skrivbordsverktyg for skrivare) beroende pa 
vilken typ att anslutning som finns mellan skrivaren och 
datorn. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. 


Kontrollera skrivarens namn och IP-adress genom att skriva 
ut en konfiqurationssida. Se Konfiqurationssida. Kontrollera 
att skrivarens namn eller IP-adress pa konfigurationssidan 
stammer overens med skrivarens namn och IP-adress i 
Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg for skrivare). 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller vara av dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 


PPD-filen (PostScript Printer Description) for skrivaren visas inte som ett alternativ i Desktop Printer Utility 
(Skrivbordsverktyg for skrivare). 


Orsak 


Atgard 


Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 


Kontrollera att HP LaserJet 2400-serien PPD finns i foljande 
mapp pa harddisken: System folder/Extensions/ 
Printer Descriptions. Om det behovs ska du gora om 
installationen. Mer information finns i 
installationshandledningen. 


PPD-filen arskadad. 


Ta bort PPD-filen fran harddisken: System folder/ 
Extensions/Printer Descriptions. Installera om 
programvaran. Mer information finns i 
installationshandledningen. 
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Problem med Mac OS 9.x (fortsattning) 

Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att utskriftskon avslutats. 


Starta om utskriftskon. Oppna menyn Utskrift i den ovre 
menyraden och klicka pa Starta utskriftsko. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. Det kan handa att 
du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller 
liknande namn och IP-adress. 


Kontrollera skrivarens namn och IP-adress genom att skriva 
ut en konfiaurationssida. Se Konfiaurationssida. Kontrollera 
att skrivarens namn eller IP-adress pa konfigurationssidan 
stammer overens med skrivarens namn och IP-adress i 
Desktop Printer Utility (Skrivbordsverktyg for skrivare). 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar 
paslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via 
USB eller ett Ethernet-nav kan du forsoka med att ansluta till 
en annan dator eller anvanda en annan port. 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 


Du kan inte anvanda datorn medan en utskrift pagar. 


Orsak 


Atgard 


Bakgrundsutskrift har inte valts. 


LaserWriter 8.6 och senare: Aktivera Bakgrundsutskrift 
genom att valja Skriv ut skrivbordet i menyn Arkiv och 
klicka sedan pa Bakgrundsutskrift. 


En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med ratt teckensnitt. 


Orsak 


Atgard 


Det har problemet uppstar med vissa program. 


• Forsok att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till 
skrivaren innan du skriver ut. 

• Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 


Ditt dokument skrivs inte ut med typsnitten New York-, Geneva- eller Monaco. 


Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren ersatter teckensnitt. 


Valj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat for att ta bort 
ersattningstypsnitt. 


Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredje part. 


Orsak 


Atgard 


Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte 
ar installerad. 


Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du 
eventuellt behova Apples supportprogramvara for USB- 
adapterkort. Den senaste versionen av den har 
programvaran finns pa Apples webbplats. 


140 Kapitel 4 Problemlosning 


SVWW 



Problem med Mac OS 9.x (fortsattning) 

Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter 
att drivrutin har valts. 



Orsak 


Atgard 


Det har problemet orsakas antingen av programmet eller 
hard varan. 


Felsokning for programvaran 

• Kontrollera att Macen stoder USB. 

• Kontrollera om du har Mac OS 9.1 eller senare. 

• Se till att dm Macintosh har ratt USB-programvara fran 
Apple. 




OBS! 




Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alia krav 
for att kunna kopplas till en USB-enhet. 




Felsokning for hardvaran 




• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 




• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 




• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for 
USB. 




• Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i 
kedjan, som drar strom. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa 
varddatorn. 




• Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 
stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter 
fran kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa 
varddatorn. 




OBS! 




Tangentbordet for iMac ar ett USB-nav utan stromforsorjning. 


Problem med Mac OS X 




Skrivardrivrutinen ar inte listad i Utskriftskontroll. 




Orsak 


Atgard 


oKrivarprogram varan nar inie insianerais ans ener TeiaKtigi. 


r\onironera an nr Laserjei z^uu-senen r r u Tinns i Toijanae 
mapp pa harddisken: Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/ <lang> . lpro j, dar "<lang>" Star 
for sprakkoden for det sprak som du anvander. Om det 
behovs ska du gora om installationen. Mer information finns 
i installationshandledningen. 


PPD-filen arskadad. 


Ta bort PPD-filen fran harddisken: Library/Printers/ 
PPDs/Contents/Resources/<lang> . lpro j, dar 
"<lang>" star for sprakkoden for det sprak som du anvander. 
Installera om programvaran. Mer information finns i 
installationshandledningen. 
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Problem med Mac OS X (fortsattning) 

Skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvous-vardnamn visas inte i skrivarlistrutan i Utskriftskontroll. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar 
paslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via 
USB eller ett Ethernet-nav kan du forsoka med att ansluta till 
en annan dator eller anvanda en annan port. 


Risken finns att du valjer fel anslutningstyp. 


Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts 
beroende pa vilken typ av anslutning som finns mellan 
skrivaren och datorn. 


Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-vardnamn 
anvands. 


Kontrollera skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvous- 
vardnamn genom att skriva ut en konfigurationssida, se 
Konfiqurationssida. Kontrollera att skrivarens namn, IP- 
adress och Rendezvous-vardnamn pa konfigurationssidan 
stammer overens med skrivarens namn, IP-adress och 
Rendezvous-namn i Utskriftskontroll. 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 


Skrivardrivrutinen staller inte automatiskt in den skrivare som du valt i Utskriftskontroll. 


Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar 
paslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via 
USB eller ett Ethernet-nav kan du forsoka med att ansluta till 
en annan dator eller anvanda en annan port. 


Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 


Kontrollera att HP LaserJet 2400-serien PPD finns i foljande 
mapp pa harddisken: Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/ <lang> . lpro j, dar "<lang>" Star 
for sprakkoden for det sprak som du anvander. Om det 
behovs ska du gora om installationen. Mer information finns 
i installationshandledningen. 


PPD-filen arskadad. 


Ta bort PPD-filen fran harddisken: Library/Printers/ 
PPDs/Contents/Resources/<lang> . lpro j, dar 
"<lang>" star for sprakkoden for det sprak som du anvander. 
Installera om programvaran. Mer information finns i 
installationshandledningen. 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar 
paslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via 
USB eller ett Ethernet-nav kan du forsoka med att ansluta till 
en annan dator eller anvanda en annan port. 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 


Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 


Orsak 


Atgard 


Det kan handa att utskriftskon avslutas. 


Starta om utskriftskon. Oppna Utskrifter och valj Start Jobs 
(Starta utskriftsjobb). 
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Problem med Mac OS X (fortsattning) 

Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak 


Atgard 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. Det kan handa att 
du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller 
liknande namn, IP-adress och Rendezvous-vardnamn. 


Kontrollera skrivarens namn, IP-adress eller Rendezvous- 
vardnamn genom att skriva ut en konfigurationssida, se 
Konfiaurationssida. Kontrollera att skrivarens namn, IP- 
adress och Rendezvous-vardnamn pa konfigurationssidan 
stammer overens med skrivarens namn, IP-adress och 
Rendezvous-namn i Utskriftskontroll. 



En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med ratt typsnitt. 



Orsak 


Atgard 


Det har problemet uppstar med vissa program. 


• Forsok att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till 
skrivaren innan du skriver ut. 

• Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 



Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredjepart. 



Orsak 


Atgard 


Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte 
ar installerad. 


Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du 
eventuellt behova Apples supportprogramvara for USB- 
adapterkort. Den senaste versionen av den har 
programvaran finns pa Apples webbplats. 
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Problem med Mac OS X (fortsattning) 

Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel visas inte skrivaren i Macintosh Utskriftskontroll nar drivrutinen har 
valts. 



Orsak 


Atgard 


Det har problemet orsakas antingen av programmet eller 
maskinvaran. 


Felsokning for programvaran 

• Kontrollera att Macen stoder USB. 

• Kontrollera om du har Mac OS X version 10.1 eller 
senare. 

• Se till att din Macintosh har ratt USB-programvara fran 
Apple. 

Felsokning for hardvaran 

• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for 
USB. 

• Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i 
kedjan som drar strom. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa 
varddatorn. 

• Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 
stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter 
fran kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa 
varddatorn. 


OBS! 

Tangentbordet for iMac ar ett USB-nav utan stromforsorjning. 
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Felsoka allmanna problem i PostScript 



Foljande situationer ar specifika for PS-spraket och kan intraffa nar flera skrivarsprak 
anvands. Kontrollera om detfinns meddelanden pa kontrollpanelen som kan hjalpa dig att 
losa problemet. 



OBS! For att fa ett meddelande utskrivet eller visat pa skarmen nar PS-fel uppstar, ska du oppna 
dialogrutan Utskriftsalternativ och klicka pa en installing under avsnittet om PS-fel. 



Allmanna problem 



Dokumentet skrivs ut i Courier (skrivarens standardteckensnitt) i stallet for i det teckensnitt du 
begarde. 



Orsak 


Atgard 


Det teckensnitt du angav har inte laddats ner. 


Ladda ned onskat teckensnitt och skicka 
dokumentet pa nytt. Kontrollera teckensnittets 
typ och lage. Ladda ner teckensnittet till 
skrivaren om det ar mojligt. Mer information finns 
i dokumentationen for programvaran. 


En sida i formatet Legal skrivs ut med avhuggna marginaler. 


Orsak 


Atgard 


Utskriften var for komplicerad. 


Du kanske maste skriva ut dokumentet med en 
upplosning pa 600 dpi, forenkla sidan eller 
installera mer minne. 


En sida med PS-fel skrivs ut. 


Orsak 


Atgard 


Utskriften kanske inte ar ett PS-dokument. 


Kontrollera att utskriften ar ett PS-dokument. 
Kontrollera om programmet vantade sig att en 
installing eller en rubrikfil for PS skulle skickas 
till skrivaren. 


Speciella fel 




Limit Check-fel 




Orsak 


Atgard 


Utskriften var for komplicerad. 


Du kanske maste skriva ut dokumentet med en 
upplosning pa 600 dpi, forenkla sidan eller 
installera mer minne. 
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VM-fel 



Orsak 


Atgard 


Ett tillfalligt teckensnittsfel har uppstatt. 


Valj obegransat antal nedladdningsbara 
teckensnitt fran skrivardrivrutinen. 



Intervallkontroll 



Orsak 


Atgard 


Ett tillfalligt teckensnittsfel har uppstatt. 


Valj obegransat antal nedladdningsbara 
teckensnitt fran skrivardrivrutinen. 
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Forbrukningsmaterial och 
tillbehor 



I det har avsnittet finns information om hurdu bestaller delar, forbrukningsmaterial och 
tillbehor. Anvand endast delar och tillbehor som utformats sarskilt for den har skrivaren. 

• Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 

• Artikelnummer 
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Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 



Det finns flera satt att bestalla delar, forbrukningsmaterial och tillbehor: 

• Bestalla direkt fran HP 

• Bestalla via service- eller supportleverantorer 

• Bestalla direkt via den inbaddade webbservern (for skrivare som ar anslutna till ett 
natverk) 

• Bestalla direkt via programmet HP Verktvqslada (for skrivare som ar direktanslutna till 
en dator) 

Bestalla direkt fran HP 

Du kan fa foljande direkt fran HP: 

• Reservdelar Information om hur du bestaller reservdelar i USA finns pa 
http://www.hp.com/go/hpparts/. Utanfor USA bestaller du delar via det lokala 
auktoriserade HP-servicecentret. 

• Forbrukningsmaterial och tillbehor Om du vill bestalla forbrukningsmaterial i USA, ga 
till http://www.hp.com/go/ljsupplies. Om du vill bestalla forbrukningsmaterial i ovriga 
varlden, ga till http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Om du vill bestalla tillbehor, ga till 
www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/ 
support/lj2430. 



Bestalla via service- eller supportleverantorer 

Nar du vill bestalla en del eller ett tillbehor kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare 
eller supportleverantor. (Se HP:s Kundtjanst .) 

Bestalla direkt via den inbaddade webbservern (for skrivare 
som ar anslutna till ett natverk) 

Folj anvisningarna nedan nardu bestaller forbrukningsmaterial direkt via den inbaddade 
webbservern. (Du hittaren beskrivning av den har funktionen i avsnittet Anvanda den 
inbaddade webbservern .) 

Bestalla direkt via den inbaddade webbservern 

1 . Ange skrivarens IP-adress i datorns webblasare. Skrivarens statusfonster visas. 

2. Valj fliken Installning langst upp i fonstret. 

3. Ange ett losenord om sa kravs. 

4. Dubbelklicka pa Bestalla forbrukningsmaterial till vanster i fonstret 
Enhetskonfiguration. En webbplats dardu kan kopa tillbehor visas. Tillbehorsinformation 
om artikelnummer och skrivarinformation visas ocksa. 

5. Valj artikelnumren for de tillbehor som du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 
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Bestalla direkt via programmet HP Verktygslada (for skrivare 
som ar direktanslutna till en dator) 

Med programmet HP Verktygslada kan du bestalla forbrukningsmaterial och tillbehor direkt 
fran datorn. Om du vill bestalla forbrukningsmaterial genom att anvanda HP Verktygslada, 
klickardu pa Lankarfor Verktygsladan och klicka sedan pa Bestalla 
forbrukningsmaterial. Det finns en lank till HP:s webbplats for bestallning av 
forbrukningsmaterial. 
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Artikelnummer 



Foljande lista over tillbehor var aktuell vid tryckningen. Bestallningsinformation och 
tillgangligheten for tillbehoren kan andras under skrivarens anvandningstid. 



Tillbehor for pappershantering 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Enhet for extra fack och 
pappersmatare for 500 ark 


Extra fack for att oka 
papperskapaciteten. Rymmer 
pappersstorlekarna Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
och 216 x 330 mm. 

Obs! Facket levereras med 
modellerna HP LaserJet 2430t, 
2430tn och 2430dtn. 


Q5963A 


Tonerkassetter 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Tonerkassetten HP LaserJet 


6 000-sidorskassett 


Q6511A 




12 000-sidorskassett 


Q6511X 


Minne 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


100-stifts DDR-minne DIMM 
(dual inline memory module) 

Forbattrar skrivarens prestanda 
vid hantering av stora eller 
avancerade utskrifter. 


32 MB 


Q3982A 


48 MB 


Q6007A 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 




256 MB 


Q2627A 
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Kablar och granssnitt 



Objekt 


Roclcriun inn 

UCo r\l 1 V 1 1 1 1 i y 


A rtiLfoln 1 1 mm or 

AA 1 11 r\C IllUlllllld 


Forbattrade I/O (ElO)-kort 

ElO-natverkskort med flera 
protokoll HP JetDirect- 
skrivarservrar: 


HP Jetdirect 620n Fast 
Ethernet (1 0/1 OOBase- 

T^O Qkri\/arQpr\/pr 

1 /\ J,ol\l IVdloCI VCI 


J7934A 


HP Jetdirect 680n 802.11b, 

trarllnQ intern QkrivarQorvor 

LI Cl\A IUo III LCI II OM 1 VCll oC 1 VCI 


J6058A 


HP Jetdirect anslutningskort for 
USR 1 nralTalk nrh seriell 
anslutning 


J4135A 


Parallellkablar 


Kabel enligt IEEE 1284-B, 2 
meter 


C2950A 


Kabel enligt IEEE 1284-B, 3 
meter 


C2951A 


USB-kabel 


A till B-kabel, 2 meter 


C6518A 


Utskriftsmaterial 

Mer information om utskriftsmaterial finns pa http://www.hp.com/go/ljsupplies. 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP Soft Gloss-papper 

For anvandning med 
HP LaserJet-skrivare. 
Bestruket papper som passar 
till affarsdokument som 
broschyrer, saljmaterial och 
dokument med grafik och 
fotografier. 

Specifikationer: 32 lb (120 gl 
m 2 ). 


Letter (220 x 280 mm), 50 ark/ 
kartong 


C4179A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


Letter (210 x 297 mm), 50 ark/ 
kartong 


C4179B/lander/regioner i 
Stillahavsasien och Europa 


HP LaserJet tjockt papper 

For anvandning med 
HP LaserJet-skrivare. Det har 
papperet med sidenyta ar 
vattenbestandigt och 
draghallfast utan att 
kompromissa med 
utskriftskvaliteten eller 
prestandan. Anvand det till 
skyltar, kartor, menyer och 
andra kommersiella 
anvandningsomraden. 


Letter (216 x 280 mm), kartong 
med 50 ark 


Q1298A/Nordamerika 


A4 (210 x 297 mm), kartong 
med 50 ark 


Q1298B/lander/regioner i 
Stillahavsasien och Europa 
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Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP Premium Choice LaserJet- 
papper 

HP:s vitaste LaserJet-papper. 
Du kan forvanta dig fantastiska 
farger och skarpt svart fran det 
har papperet, som ar extra 
blankt och skinande vitt. 
Perfekt for presentationer, 
affarsplaner, extern 
korrespondens och andra 
vardefulla dokument 

Specifikationer: 98 vitt, 32 lb. 
(75 g/m 2 ). 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPU1132/Nordamerika 


Letter (216 x 280 mm), 250 ark/ 
bunt, kartong med 6 buntar. 


HPU1732/Nordamerika 


A4 (210 x 297 mm), kartong 
med 5 buntar 


Q2397A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 250 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


CHP412/Europa 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


CHP410/Europa 


A4 (210 x 297 mm), 160 gl 
m 2 ,500 ark/bunt, kartong med 5 
buntar 


CHP413/Europa 


HP LaserJet-papper 

For anvandning med 
HP LaserJet-skrivare. Passar 
for brevpapper, viktiga PM, 
juridiska dokument, 
direktutskick och brev. 

Specifikationer: 96 vitt, 24 lb. 
(90 g/m 2 ). 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPJ1124/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPJ1424/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/bunt, kartong med 5 
buntar 


Q2398A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


Q2400A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt 


CHP310/Europa 


HP utskriftspapper 

For anvandning med 
HP LaserJet-skrivare och 
blackstraleskrivare. Sarskilt 
utformat for sma kontor och 
hemmakontor. Tyngre och 
ljusare an kopieringspapper. 

Specifikationer: 92 ljust, 22 lb. 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPP1 122/Nordamerika och 
Mexico 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 3 buntar. 


HPP113R/Nordamerika 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


CHP210/Europa 


A4 (210x297 mm), 300 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


CHP213/Europa 


HP allround-papper 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Bra for verksamheter 
som vill ha en papperstyp for 
alia behov. Ljusare och lattare 
an andra kontorspapperstyper. 

Specifikationer: 90 vitt, 20 lb. 
(75 g/m 2 ). 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 

Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 

Letter (216 x 280 mm), 250 ark/ 
bunt, kartong med 12 buntar. 

Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 

Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPM1120/Nordamerika 
HPM1 15R/Nordamerika 
HP25011/Nordamerika 
HPM113H/Nordamerika 
H PM 1 420/Nordamerika 
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Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP kontorspapper 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Passar bra till 
utskrifter i stora volymer. 

Specifikationer: 84 vitt, 20 lb. 
(75 g/m 2 ). 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPC851 1/Nordamerika och 
Mexico 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPC3HP/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPC8514/Nordamerika 


Letter (216 * 280 mm), Quick 
Pack, kartong med 2 500 ark 


HP2500S/Nordamerika och 
Mexico 


Letter (216 * 280 mm), Quick 
Pack, 3-halat, kartong med 
2 500 ark 


HP2500P/Nordamerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 ark/bunt, kartong med 5 
buntar 


Q2408A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


Q2407A/lander/regioner i 
Stillahavsasien 


A4 (210x297 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 5 buntar. 


CHP110/Europa 


A4 (210 x 297 mm), Quick 
Pack; 2 500 ark/bunt, kartong 
med 5 buntar. 


CHP113/Europa 


HP kontorspapper, retur 

For anvandning i all 
kontorsutrustning - laser- och 
blackstraleskrivare, kopiatorer 
och faxar. Passar bra till 
utskrifter i stora volymer. 

Uppfyller kraven i U.S. 
Executive Order 13101 for 
miljovanliga produkter. 

Specifikationer: 84 vitt, 20 lb, 
30 % atervunnet material. 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPE1120/Nordamerika 


Letter (216 x 280 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar. 


HPE113H/Nordamerika 


Legal (216 x 356 mm), 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPE1420/Nordamerika 


HP LaserJet OH-film 

Endast avsett for anvandning 
med HP LaserJet-skrivare for 
utskrifter i svartvitt. For att fa 
tydlig, skarp text och tydliga 
och skarpa bilder 
rekommenderar vi att du 
endast anvander OH-film som 
ar speciellt utformad for och 
som har testats for anvandning 
med HP LaserJet svartvita 
skrivare. 

Specifikationer: 4,3 mm tjocka. 


Letter (216 x 280 mm), kartong 
med 50 ark 


92296T/Nordamerika, lander/ 
regioner i Stillahavsasien och 
Europa 


A4 (210 x 297 mm), kartong 
med 50 ark 


922296U/lander/regioner i 
Stillahavsasien och Europa 
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Menyer pa kontrollpanelen 



Du kan utfora de fiesta rutinutskrifterfran datorn via skrivardrivrutinen eller programmet. 
Detta ar de bekvamaste satten att styra skrivaren och de kommer att asidosatta 
installningarna pa skrivarens kontrollpanel. Mer information om hur du far tillgang till 
skrivardrivrutinen finns i programmets hjalpfil eller i Anvanda skrivardrivrutinen . 

Du kan aven styra skrivaren genom attandra installningar pa skrivarens kontrollpanel. 
Anvand kontrollpanelen om du vill fa tillgang till skrivarfunktioner som inte stods av 
programmet eller av skrivardrivrutinen. 

Du kan skriva ut en menykarta pa skrivarens kontrollpanel som visar installningarna med de 
aktuella vardena (se Menykarta ). Foljande avsnitt listar installningarna och de mojliga 
vardena. I vardekolumnen ar standardvardet for varje installning markerad med en asterisk 
(*)■ 

En del menyer eller menyobjekt visas bara nar vissa tillbehor har installerats i skrivaren. 
I det har avsnittet beskrivs foljande menyer: 

• Menyn Hamta utskrift 

• Menyn Information 

• Menyn Pappershantering 

• Menyn Konfigurera enhet 

• Menyn Diagnostik 

• Menyn Service 
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Menyn Hamta utskrift 



I den har menyn visas de lagrade utskrifterna i skrivaren, och du far tillgang till 
utskriftslagringsfunktionerna. Du kan skriva ut eller radera dessa utskrifter fran 
kontrollpanelen. Mer information om hur du anvander menyn finns i Anvanda funktioner for 
lagrinq av utskrift . 



OBS! Om du slar av strommen till skrivaren forsvinner alia lagrade utskrifter. 



Foljande avsnitt listar installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installing markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


SKRIV UT 

LISTA MED LAGRADE JOBB 


Det finns inget varde att valja. 


Skriver ut en sida med alia lagrade 
utskrifter pa enheten. 


[AN VAN DARN AM N] 


[UTSKRIFTSNAMN] 

ALLA PRIVATA UTSKRIFTER 

INGA LAGRADE UTSKRIFTER 


Namn pa personen som skickade 
utskriften. 

[UTSKRIFTSNAMN]: Namn pa 
utskriften som ar lagrad i skrivaren. 
Valj en av dina utskrifter eller alia dina 
privata utskrifter (de som fick en KOD i 
skrivarens drivrutin). 

• Skriv ut: Skriver ut den 
markerade utskriften. ANGE KOD 
FOR ATT SKRIVA UT: En 

uppmaning som visas for utskrifter 
som har tilldelats en personlig 
kod (PIN-kod) i skrivardrivrutinen. 
Du maste ange koden for att 
kunna skriva ut jobbet. KOPIOR: 
Du kan valja antal kopior som ska 
skrivas ut (1 till 32 000). 

• Ta bort: Raderar den markerade 
utskriften fran skrivaren. ANGE 
KOD FOR ATT RADERA: En 

uppmaning som visas for utskrifter 
som har tilldelats en personlig kod 
i skrivardrivrutinen. Du maste 
ange denna KOD om du vill 
radera utskriften. 

ALLA PRIVATA UTSKRIFTER: Visas 
om tva eller flera privata utskrifter 
lagras pa skrivaren. Om du valjer det 
har alternativet skrivs alia privata jobb 
for den aktuella anvandaren ut, efter 
att ratt kod har angetts. 

INGA LAGRADE UTSKRIFTER: 

Anger att det inte finns nigra lagrade 
utskrifter att skriva ut eller ta bort. 
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Menyn Information 



Menyn Information innehaller informationssidor som beskriver skrivaren och dess 
konfiguration. Bladdra till onskad informationssida och tryck pa ^ (Valj). 



Objekt 


Forklaring 


SKRIV UT MENYKARTA 


Menykartan visar layouten och de aktuella 
installningarna for menyobjekten pa skrivarens 
kontrollpanel. Mer information finns i Menykarta. 


SKRIV UT 
KONFIGURATION 


Pa konfigurationssidan visas skrivarens aktuella 
konfiguration. Om det finns en HP Jetdirect- 
skrivarserver installerad kommer aven en 
konfigurationssida for HP Jetdirect att skrivas ut. 
Mer information finns i Konfiqurationssida. 


SKRIV UT 

STATUSSIDA FOR UTSKRIFTSMATERIAL 


Statussidan for forbrukningsmaterial visar 
nivaerna pa forbrukningsmaterial for skrivaren, 
beraknat aterstaende antal sidor och information 
om kassettanvandning. Den harsidan ar 
tillganglig endast om du anvander akta tillbehor 
fran HP. Mer information finns i Statussida for 
forbrukninqsartiklar. 


UTSKRIFTSANVANDNING 


Pa sidan Anvandningsinformation visas antal 
utskrivna sidor och vilken papperskalla som 
anvants. Det anger ocksa antalet enkelsidiga 
resp. dubbelsidiga ark som har skrivits ut. 


OBS! 

Det har objektet visas endast om en 
masslagringsenhet som innehaller ett filsystem 
som kanns igen har installerats pa skrivaren, 
t.ex. ett extra CompactFlash-kort. Det har 
alternativet gor att en sida med uppgifter som 
kan anvandas i redovisningssyfte skrivs ut. 


SKRIV UT 
FILKATALOG 


Det har objektet visas endast om en 
masslagringsenhet som innehaller ett filsystem 
som kanns igen har installerats pa skrivaren, 
t py pff pytra r^omn3PtFlpc;h-kort 1 filkstalonpn 

l.CA. C 11 OMIG ^Ul 1 1LJCIOLI ICIoll l\UI L. 1 IllfxCI LulUUCI 1 

visas information om alia installerade 
masslagringsenheter. Mer information finns i 

Skrivarminne. 


SKRIV UT PCL- 
TECKENSNITTSLISTA 


1 PCL-teckensnittslistan visas alia PCL- 
teckensnitt som ar tillgangliga for skrivaren. Mer 
information finns i PCL- eller PS-teckensnittslista. 


SKRIV UT PS- 
TECKENSNITTSLISTA 


1 PS-teckensnittslistan visas alia PS-teckensnitt 
som ar tillgangliga for skrivaren. Mer information 
finns i PCL- eller PS-teckensnittslista. 



svww 



Menyn Information 157 



Menyn Pappershantering 



Om installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut 
genom att valja typ och materialformat i skrivardrivrutinen eller programmet. Mer information 
om konfigurering for materialtyper och -storlekar finns i Skriva ut efter medietyp och -storlek 
(lasa fack) . Mer information om materialtyper och -storlekar som stods finns i Typer och 
storlekar som gar att anvanda och Pappersspecifikationer . 

Vissa objekt i den har menyn (som t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar 
tillgangliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om ratt drivrutin ar installerad). 
Installningarna i drivrutinen och i programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 
Mer information finns i Anvanda skrivardrivrutinen . 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installing markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Fdrklaring 


FACK 1 STORLEK 


*ALLA 


Anvand det har alternativet 




LETTER 


nar du vill ange ett varde som 




motsvarar den materialstorlek 




LEGAL 


som for tillfallet anvands i 




EXECUTIVE 


fack 1 . 




A4 


ALLA: Om bade typ och 
storlek for fack 1 har angetts 




A5 


till ALLA kommer skrivaren att 




B5 (JIS) 


ta papper fran fran fack 1 forst 




sa lange det finns papper i 




EXECUTIVE (JIS) 


facket. 




DUBBELT BREVKORT (JIS) 


En annan storlek an ALLA: 
Skrivaren tar inte fran det har 




16K 


facket om inte typen eller 




KUVERT NR 10 


storleken pa utskriften passar 
den typ och storlek som lagts i 




MONARKKUVERT 


facket. 




C5-KUVERT 






DL-KUVERT 






B5-KUVERT 






EGEN 






ALLA EGNA 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK 1 TYP 


*ALLA 

VANLIGT 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 


Anvand det har alternative! 
nar du vill ange ett varde som 
motsvarar den materialtyp 
som for tillfallet anvands i 
fack 1 . 

ALLA: Om bade typ och 
storlek for fack 1 har angetts 
till ALLA kommer skrivaren att 
ta papper fran fran fack 1 forst 
sa lange det finns papper i 
facket. 




RETURPAPPER 
FARGAT 
KARTONG 
>164 G/M2 


En annan typ an ALLA: 
Skrivaren tar inte fran det har 
facket om inte typen eller 
storleken pa utskriften passar 
den typ och storlek som lagts i 
facket. 




GROVT 






KUVERT 




FACK 2 STORLEK 


*ALLA 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Staller in vardet sa att det 
motsvarar formatet pa det 
material som for narvarande 
finns i fack 2. 


FACK TYP 


*ALLA 

VANLIGT 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 

RETURPAPPER 

FARGAT 

KARTONG 

>164 G/M2 

GROVT 


Staller in vardet sa att det 
motsvarar materialtypen som 
for narvarande finns i fack 2. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK 3 STORLEK 


*ALLA 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Staller in vardet sa att det 
motsvarar formatet pa det 
material som for narvarande 
finns i fack 3. 


FACK TYP 


*ALLA 

VANLIGT 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 

RETURPAPPER 

FARGAT 

KARTONG 

>164 G/M2 

GROVT 


Staller in vardet sa att det 
motsvarar materialtypen som 
for narvarande finns i fack 3. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK [N] EGET 


MATTENHET 

X-DIMENSION 

Y-DIMENSION 


Det har objektet visas bara om 
ett fack ar installt for anpassad 
storlek. 

MATTENHET: Anvand det har 
alternativet nar du vill ange 
den mattenhet (TUM eller 
MILLIMETER)som ska 

anvandas nar du anger storlek 
pa specialpapper for det 
angivna facket. 

X DIMENSION: Anvand det 
har alternativet nar du vill 
ange en mattenhet for 
pappersbredden (mats fran 
sida till sida i facket). 
Alternativen ar 3,0 till 8,50 
TUM eller 76 till 216 MM. 

Y-DIMENSION: Anvand det 
har alternativet nar du vill 
ange en mattenhet for 
pappersbredden (mats fran 
fackets framkant till 
bakkanten). Alternativen ar 5,0 
till 14,00 TUM eller 127 till 
356 MM. 

Nar vardet for Y-DIMENSION 

har valts visas en oversikt 
over resultatet. Den har 
skarmbilden innehalleren 
summering av all information 
som angetts i de tre tidigare 
skarmbilderna, som FACK 1 
STORLEK= 8,5x14 TUM, 
Installing sparad. 
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Menyn Konfigurera enhet 



Den har menyn innehaller administrativa funktioner. 

• Undermenyn Utskrift 

• Undermenyn Utskriftskvalitet 

• Undermenyn Systeminstallning 

• Undermenyn I/O 

• Undermenyn Aterstallning 



Undermenyn Utskrift 

Vissa objekt i den har menyn ar tillgangliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om ratt 
drivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och i programmet asidosatter 
installningarna pa kontrollpanelen. Vanligtvis ar det battre att andra installningarna i 
skrivardrivrutinen, om det ar mojligt. 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installing markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


KOPIOR 


*1 till 32000 


Anger standardantalet kopior genom att valja ett nummer 
mellan 1 och 32000. Anvand ^ (Upp) eller ▼ (Ned) for att 
valja antalet kopior. Den har installningen galler endast 
utskrifter utan angivet antal kopior i programmet eller 
skrivarens drivrutin, t.ex. UNIX- eller Linux-program. 


OBS! 

Det ar bast att stalla in antalet kopior i skrivardrivrutinen eller 
programmet. (Installningarna i drivrutinen och i programmet 
asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


STANDARD 
PAPPERSSTORLEK 


"LETTER 
LEGAL 
EXECUTIVE 
STATEMENT 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
D POSTCARD (JIS) 
16K 

KUVERT NR 10 

MONARCH-KUVERT 

C5-KUVERT 

DL-KUVERT 

B5-KUVERT 

EGEN 


Staller in bildens standardstorlek for papper och kuvert. 
(Objektets namn andras fran papper till kuvert nar du 
bladdrar genom de tillgangliga storlekarna.) Den har 
installningen galler endast utskrifter utan angiven 
pappersstorlek i programmet eller skrivardrivrutinen. 


STANDARD 
EGEN PAPPERS- 


MATTENHET 

X-DIMENSION 

Y-DIMENSION 


Anger standardpappersformat for fack 1 . Den har menyn 
visas bara om omkopplaren Custom-Standard i det valda 
facket star pa Custom. 


PAPPERS- 
DESTINATION 


*STANDARDUTMATNING 
FR.UPP-FACK 


Staller in utmatningsfacket. 


DUBBELSIDIG 


*AV 
PA 


Visas bara for skrivare som har en inbyggd enhet for 
dubbelsidig utskrift. Stall in vardet PA om du vill skriva ut pa 
bada sidor eller AV om du vill skriva ut pa en sida av ett 
pappersark. 


DUBBELSIDIG 
BINDNING 


*LANGSIDA 
KORTSIDA 


Byter bindningssida vid dubbelsidig utskrift. Menyelementet 
visas bara om skrivaren har en inbyggd enhet for 
dubbelsidig utskrift och vardet DUPLEX=PA. 


ASIDOSATT 
A4/LETTER 


NEJ 

*JA 


Gor att skrivaren kan skriva ut en A4-utskrift pa ett Letter- 
papper om A4 inte har fyllts pa i skrivaren (och tvart om). 


MANUELL MATNING 


*AV 
PA 


Manuell matning fran fack 1 i stallet for automatisk matning 
fran ett fack. Om MANUELL MATNING=PA och fack 1 ar 
tomt gar skrivaren offline nar den tar emot en utskrift. 
MANUELL MATNING [PAPPERSSTORLEK] visas pa 
skrivarens kontrollpanel. 


KANT TILL KANT 
ASIDOSATT 


*NEJ 
JA 


Aktiverar eller avaktiverar kant till kant-laget for alia 
utskrifter. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


COURIER 


*NORMAL 
MORK 


Valjer vilken version av teckensnittet Courier som ska 
anvandas: 

NORMAL: Det inbyggda teckensnittet Courier som finns i 
skrivarna i HP LaserJet4-serien. 

WlORK: Det inbyggda teckensnittet Courier finns i skrivarna i 
HP LaserJet lll-serien. 


BRED A4 


*NEJ 
JA 


Andrar antalet tecken som kan skrivas ut pa en enskild rad 
pa ett A4-papper. 

NEJ: Hogst 78 tecken med teckentatheten 10 kan skrivas ut 
pa en rad. 

JA: Hogst 80 tecken med teckentatheten 1 0 kan skrivas ut 
pa en rad. 


SKRIV UT PS- 
FEL 


*AV 
PA 


Anger om en PS-felsida ska skrivas ut eller inte. 

AV: PS-felsida skrivs aldrig ut. 

PA: Felsida for PS skrivs ut nar PS-fel uppstar. 



164 Bilaga B Menyer pa kontrollpanelen 



SVWW 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



PCL 



KOPIOR 

ORIENTERING 

TECKENSNITTS- 
KALLA 

TECKENSNITTS- 
NUMMER 

TECKENTATHET 

TECKENSTORLEK 

TECKEN- 
UPPSATTNING 

CR EFTER LF 

DOLJ TOMMA SIDOR 



KOPIOR: Staller in det vertikala radavstandet fran 5 till 128 
rader for standardpappersstorleken. 

ORIENTERING: Gor att du kan valja 
standardsidorienteringen LIGGANDE eller STAENDE. 

OBS! 

Det ar bast att stalla in sidorienteringen i skrivardrivrutinen 
eller programmet. (Installningarna i drivrutinen och i 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 

TECKENSNITTSKALLA: Gor att du kan valja 
teckensnittskallan Intern, KORTPLATS 1, 2 eller 3, 
INTERN DISKENHET eller EIO-HARDDISK 1 , 2 eller 3. 

TECKENSNITTSNUMMER: Skrivaren ger varje teckensnitt 
ett nummer och visar dessa nummer i PCL- 
teckensnittslistan. Teckensnittsnumret visas i kolumnen 
Teckensnittsnr i utskriften. 

TECKENTATHET: Valjer teckentathet. Det teckensnitt du 
har valt avgor om detta objekt visas eller inte. 

TECKENSTORLEK: Valjer teckenstorlek. Det har visas 
endast om ett teckensnitt med en skalbar punktstorlek har 
valts som standardteckensnitt. 

TECKENUPPSATTNING: Valjer nagon av alia tillgangliga 
teckenuppsattningar pa skrivarens kontrollpanel. En 
teckenuppsattning ar en unik grupp med alia tecken i ett 
teckensnitt. PC-8 eller PC-850 rekommenderas for 
linjeritningstecken. 

CR EFTER LF: Valj JA for att lagga till en vagnretur efter 
varje radmatning som patraffas i bakatkompatibla PCL- 
dokument (ren text, inga styrkoder). I vissa miljoer, t.ex. 
UNIX, anges en ny rad endast genom att anvanda 
styrkoden for radmatning. Det har alternativet gor att du kan 
lagga till vagnretur i varje radmatning. 

DOLJ TOMMA SIDOR: Nar du skapar egen PCL infogas 
extra pappersmatningar som gor att tomma sidor skrivs ut. 
Valj JA om du vill att pappersmatningar ska ignoreras om 
sidan ar torn. 



Undermenyn Utskriftskvalitet 

Vissa objekt i den har menyn ar tillgangliga i programmet eller i skrivardrivrutinen (om ratt 
drivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och i programmet asidosatter 
installningarna pa kontrollpanelen. Mer information finns i Anvanda skrivardrivrutinen . 
Vanligtvis ardet battre att andra installningarna i skrivardrivrutinen, om det ar mojligt. 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installning markerad med en asterisk (*). 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


SET 

REGISTRERING 


SKRIV UT TESTSIDA 
KALLA 

AN PASS A FACK [N] 


Skiftar marginalinstallningen for att centrera bilden pa sidan 
uppifran och ned, och fran vanster till hoger. Du kan aven 
rikta in bilden som skrivs ut pa framsidan mot bilden som 
skrivs ut pa baksidan. 

SKRIV UT TESTSIDA: Skriver ut en testsida for att visa 
aktuella registreringsinstallningar. 

KALLA: Valjer det fack dit du vill skriva ut testsidan. 

ANPASSA FACK [N]: Anger registreringen for det angivna 
facket, dar [N] ar numret pa facket. Ett urval visas for varje 
installerat fack, och registrering maste anges for varje fack. 

• JUSTERA X1 : Registrering av bilden pa papperet fran 
sida till sida som papperet ligger i facket. Vid 
dubbelsidig utskrift ar den har sidan papperets baksida. 

• JUSTERA X2: Registrering av bilden pa papperet fran 
sida till sida som papperet ligger i facket, for framsidan 
pa ett ark med dubbelsidig utskrift. Objektet visas bara 
om skrivaren har en inbyggd enhet for dubbelsidig 
utskrift och DUPLEX har vardet PA. Stall in JUSTERA 
X1 forst. 

• JUSTERA Y: Registrering av bilden pa papperet 
uppifran och ned som papperet ligger i facket. 


FIXERINGSENHETENS 
LAGEN 


VANLIGT 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 

RETURPAPPER 

FARGAT 

LATT 60-75 G/M2 

KARTONGPAPPER 164- 
200 G/M2 

GROVT 

KUVERT 

ATERSTALL LAGEN 


Konfigurerar fixeringslagen som hor samman med de olika 
typerna av utskriftsmaterial. 

Andra fixeringslaget endast om du har problem med att 
skriva ut pa vissa mediatyper. Nardu har valt mediatyp kan 
du valja ett fixeringslage som ar tillgangligt for den typen. 
Foljande lagen finns i skrivaren: 

NORMAL: Anvands for de fiesta papperstyper. 

HOG 1: Anvands for grovt papper. 

HOG 2: Anvands for papper med speciell eller grov finish. 

LAG 1: Anvands till latt utskriftsmaterial. Anvand laget om 
det uppstar problem med bojt papper. 

LAG 2: Anvands for OH-film. 

Standardfixeringslaget ar NORMAL for alia utskriftsmedia 
utom OH-film(LAG 2), och grovt papper (HOG 1). 


VIKTIGT 

Andra inte fixeringslaget for OH-film. Om du inte anvander 
installningen LAG 2 nar du skriver ut OH-film kan skrivaren 
och fixeringsenheten skadas permanent. Valj alltid OH-film 
som typ i skrivardrivrutinen och ange OH-FILM som facktyp 
pa skrivarens kontrollpanel. 

Nar det har valts satter ATERSTALL LAGEN tillbaka 
fixeringslagena for varje mediatyp till standardinstallningen. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


UPPLOSNING 


300 
600 

*FASTRES 1200 


Valjer upplosningen. Alia varden skrivs ut med samma 
hastighet. 

300: Producerar enkel utskriftskvalitet som kan anvandas for 
kompatibilitet med skrivare i HP LaserJet lll-familjen. 

600: Producerar hog utskriftskvalitet for text och kan 
anvandas for kompatibilitet med skrivare i HP LaserJet 4- 
familjen. 

FASTRES 1200: Producerar 1200-dpi utskriftskvalitet for 
snabb, hogkvalitativ utskrift for affarstext och grafik. 


OBS! 

Det ar bast att andra upplosningsinstallningen i 
skrivardrivrutinen eller programmet. (Installningarna i 
drivrutinen och i programmet asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen.) 


RET 


AV 
LJUS 
*NORMAL 
MORK 


Anvand skrivarens REt-installning (Resolution Enhancement 
technology) for att utskriften ska fa jamna vinklar, kurvor och 
kanter. 

REt paverkar inte utskriftskvaliteten om upplosningen ar 
installd pa FastRes 1200. Ovriga utskriftsupplosningar 
forbattras av REt. 


OBS! 

Det ar bast att andra REt-installningen i skrivardrivrutinen 
eller programmet. (Installningarna i drivrutinen och i 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


EKONOMILAGE 


PA 

*AV 


Sla EconoMode PA (for att spara toner) eller AV (for hogre 
kvalitet). 

EconoMode ger enkel utskriftskvalitet genom att minska 
mangden toner pa den utskrivna sidan. 


OBS! 

Del a\ UdbL dLL bid pd cllcl dv tOUnUIVIUOc 1 bKrivdronvrULIIlcn 

eller programmet. (Installningarna i drivrutinen och i 
programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen.) 


VIKTIGT 

HP rekommenderar inte att EconoMode anvands hela tiden. 
Om EconoMode alltid anvands kan det handa att tonern 
racker langre an de mekaniska delarna i tonerkassetten. 


TONER- 
DENSITET 


1 till 5 (*3) 


Du gor utskriften ljusare eller morkare genom att andra 
installningen for tonertathet. Valj en installning mellan 
1 (ljus) och 5 (mork). Standardinstallningen 3 ger vanligtvis 
bast resultat. 


LAGET LITET PAPPER 


*NORMAL 
LAG 


Nar du skriver ut pa smalt utskriftsmaterial kan delarna av 
fixeringsrullarna som inte kommer i kontakt med materialet 
svalla och orsaka veck. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


SKAPA 

RENGORINGSSIDA 


Det finns inget varde att valja. 


Tryck pa v (Valj) nar du vill skriva ut en rengoringssida (for 
att ta bort toner fran fixeringsenheten). Oppna det bakre 
utmatningsfacket. Folj anvisningarna pa rengoringssidan. 
Mer information finns i Renqora fixerinqsenheten. 


BEARBETA 
RENGORINGSSIDA 


Det finns inget varde att valja. 


Objektet ar tillgangligt nar en rengoringssida har skapats. 
Folj anvisningarna som ar tryckta pa rengoringssidan. 
Rengoringen kan ta upp till 2,5 minuter. 


AUTOMATISK RENGORING 


PA 

*AV 


Aktiverar eller avaktiverar automatisk rengoring. Nar den 
automatiska rengoringen ar aktiv skrivs en rengoringssida ut 
nar sidantalet motsvarar vardet i RENGORINGSINTERVALL. 


RENGORINGSINTERVALL 


*1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Staller in hur ofta skrivaren ska rengoras automatiskt. 



Undermenyn Systeminstallning 

Objekt i den har menyn paverkar skrivarens funktionssatt. Stall in skrivaren enligt dina 
utskriftsbehov. 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installning markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


DATUM/TID 


DATUM 

DATUM FORMAT 
TID 

TIDSFORMAT 


Staller in datum och tid. 


JOBBLAGRINGS 
GRANS 


1 till 100 (*32) 


Anger antalet snabbkopior som kan lagras i skrivaren. 


LAG RAT JOBB 
TIMEOUT 


*AV 

1 TIMME 
4 TIMMAR 
1 DAG 
1 VECKA 


Staller in hur lange lagrade utskrifter behalls innan de 
automatiskt tas bort fran kon. 


VISA ADRESS 


*AUTO 
AV 


Anger om skrivaradressen visas pa displayen nar enheten 
har anslutits till ett natverk. Om AUTO har valts visas 
enhetens IP-adress med meddelandet REDO. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


FACK 
FUNKTION 


ANVAND BEGART FACK 

PROMPT FOR MANUELL 
MATNING 

PS-UTSKR.MTRL 

STORLEK/TYP- PROMPT 


ANVAND BEGART FACK: Anger om skrivaren ska ta 
papper fran ett annat fack an det som har valts i 
skrivardrivrutinen. 

• EXKLUSIVT: Staller in skrivaren pa att ta papper 
endast fran det fack du valde och inte ta fran nagot 
annat fack, aven om det du valde ar tomt. 

• FORSTA: Staller in skrivaren pa att ta fran det forst 
valda facket, men om det ar tomt kan papper 
automatiskt tas fran ett annat fack. 

PROMPT FOR MANUELL MATNING: Avgor om skrivaren 
visar en prompt om att ta fran fack 1 om din utskrift inte 
passar typ eller storlek som fyllts pa i ett annat fack. 

• ALLTID: Valj det har alternativet om du vill bli 
uppmarksammad pa att skrivaren tar fran fack 1 varje 
gang det sker. 

• OM EJ PAFYLLT: Paminner dig bara om fack 1 ar tomt. 

PS-UTSKR.MTRL: Styr om PostScript- eller HP- 
pappershanteringen ska anvandas. PA gor att HP-modellen 
anvands. AV gor att PS-modellen anvands. 

STORLEK/TYP- PROMPT: Anvand det har 
menyalternativet nar du vill ange om meddelandet om 
fackkonfiguration och uppmaningar ska visas nar ett fack ar 
oppet eller stangt. Uppmaningarna innehaller information 
om att du ska stalla in typen eller storleken om facket har 
konfigurerats for en typ eller storlek annan an typen eller 
storleken som har fyllts pa i facket. 


VILOPERIOD 


1 MINUT 
15 MINUTER 
*30 MINUTER 
60 MINUTER 


Ange hur lange skrivaren ska vara inaktiv innan den gar ned 
i vilolage. 

VMUIdycL II II IcUdl lUIJdllUfc;. 

• Mangden strom som skrivaren forbrukar nar den ar 
inaktiv minskas. 




90 MINUTER 
2 TIMMAR 
4 TIMMAR 


• Forslitningen av skrivarens elektroniska komponenter 
minskas (stanger av fonstrets bakgrundsbelysning, men 
displayen ar fortfarande lasbar). 

Skrivaren gar automatiskt ur vilolaget nar du skickar en 
utskrift, trycker pa en knapp pa kontrollpanelen, oppnar ett 
pappersfack eller oppnar den ovre luckan. 


TYP 


*AUTO 
PDF 


Valjer skrivarens standardsprak (skrivarsprak). De mojliga 
vardena beror pa vilka giltiga sprak som har installerats i 
skrivaren. 




PS 
PCL 


Normalt sett ska du inte andra skrivarsprak. Om du byter till 
ett visst skrivarsprak, kommer skrivaren inte langre att 
automatiskt vaxla mellan spraken, savida inte speciella 
programvarukommandon sands till den. 


RENSNINGSBARA 
VARNINGAR 


*UTSKRIFT 
PA 


Anger hur lange en borttagbar varning visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 

UTSKRIFT: Det borttagbara varningsmeddelandet visas tills 
den utskrift som gav upphov till det ar klar. 

PA: Meddelandet visas tills du trycker pa v (Valj). 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


AUTO 
FORTSATT 


AV 
*PA 


Anger hur skrivaren reagerar pa fel. Om skrivaren ingar i ett 
natverk vill du antagligen ge FORTSATT AUTOMATISKT 
vardet PA. 

PA: Om det intraffar ett fel som forhindrar utskrift visas 
meddelandet och da kopplas skrivaren ifran i 10 sekunder 
innan den ater kopplas in. 

AV: Om ett fel uppstar som forhindrar utskrift star 
meddelandet kvar pa kontrollpanelen och skrivaren ar 
frankopplad tills du trycker pa v (Valj). 


KASSETT 
LAG 


STOPP 
*FORTSATT 


Avgor hur skrivaren agerar om tonerkassetten nastan ar 
slut. Meddelandet visas forsta gangen nar cirka 16 procent 
(tonerkassett for 6 000 sidor) eller cirka 8 procent 
(tonerkassett for 12 000 sidor) av tonern aterstar i kassetten. 
Utskriftskvaliteten garanteras inte om du skriver ut efter att 
ha fatt det har meddelandet. 

STOPP: Skrivaren stoppas tills du har bytt tonerkassetten 
eller tryckt pa v (Valj) varje gang du startar skrivaren. 
Meddelandet visas tills du byter tonerkassetten. 

FORTSATT: Skrivaren fortsatter skriva ut och meddelandet 
visas tills du byter tonerkassett. 


KASSETT 
UT 


STOPP 
*FORTSATT 


Bestammer hur skrivaren reagerar om tonerkassetten ar torn. 

STOPP: Skrivaren slutar skriva ut tills du byter tonerkassett. 

FORTSATT: Skrivaren fortsatter skriva ut och meddelandet 
BYT KASSETT visas tills du byter tonerkassett. HP 
garanterar inte utskriftskvaliteten om du valjer FORTSATT 
efter ett BYT KASSETT-villkor. Byt ut tonerkassetten sa 
snart som mojligt for att garantera utskriftskvaliteten. 

Om trumman ar uttjant stannar skrivaren oavsett 
installningen pa KASSETT SLUT. 


FORTSATT EFTER 
TRASSEL 


*AUTO 

AV 

PA 


Bestammer hur skrivaren reagerar vid papperstrassel. 

AUTO: Skrivaren valjer automatiskt det basta laget for 
fortsattning (vanligtvis PA). 

AV: Skrivaren skriver inte ut sidorna igen efter 
papperstrassel. Utskriftsprestanda kan forbattras med 
denna installning. 

PA: Skrivaren skriver automatiskt ut sidorna igen sedan 
papperstrasslet atgardats. 


RAM-DISK 


*AUTO 
AV 


Anger hur RAM-disken ar konfigurerad. (Galler inte skrivare 
som har mindre an 48 MB RAM.) 

AUTO: Gor att skrivaren kan faststalla optimal storlek pa 
RAM-disk baserat pa mangden tillgangligt minne. 

AV: RAM avaktiveras. 


OBS! 

Om du byter installning fran AV till AUTO, ominitialiseras 
skrivaren automatiskt nar den blir inaktiv. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


SPRAK 


"SWEDISH 
Flera 


Valjer sprak for meddelandena som visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 



Undermenyn I/O 

Objekten i menyn Val for I/O (indata/utdata) paverkar kommunikationen mellan skrivaren och 
datorn. Om skrivaren har en HP Jetdirect-skrivarserver kan du konfigurera grundlaggande 
natverksparametrar med hjalp av undermenyn. De har och andra parametrar kan ocksa 
stallas in via HP Web Jetadmin (se Anvanda programvaran HP Web Jetadmin ) eller andra 
natverkskonfigurationsverktyg, t.ex. den inbyggda webbservern (se Anvanda den inbaddade 
webbservern ). 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installing markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


l/O-TIMEOUT 


5 till 300 (*15 SEKUNDER) 


Valj timeoutperioden for I/O i sekunder. 

Med den har installningen kan du justera timeout- 
installningen for att fa basta resultat. Om data fran andra 
portar visas i din utskrift okar du timeoutvardet. 


PARALLELL 
INMATNING 


HOG HASTIGHET 

AVANCERADE 
FUNKTIONER 


HOG HASTIGHET: Valj JA nar du vill att skrivaren ska 
fungera med de snabbare parallella anslutningarna som 
anvands till nyare datorer. 

AVANCERADE FUNKTIONER: Sla pa eller stanger av den 
dubbelriktade parallella kommunikationen. 
Standardinstallningen avser en dubbelriktad parallellport 
(IEEE-1284). 

Genom denna funktion kan skrivaren sanda tillbaka 
statusmeddelanden till skrivaren. Om du slar pa de parallella 
avancerade funktionerna kan sprakvaxlingen ga 
langsammare. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


INBYGGD JETDIRECT- 
MENY 


TCP/IP 
IPX/SPX 
APPLETALK 
DLC/LLC 

SAKER WEBB (SECURE 
WEB) 

DIAGNOSTIK 


TCP/IP: Valj om protokollstacken TCP/IP ska vara aktiverad 
(pa) eller avaktiverad (av). Du kan stalla in TCP/I P- 
parametrar. 

Valj KONFIGURERINGSMETOD for TCP/IP nar du vill 
stalla in ElO-kortet. For alternativet MANUELL staller du in 
varden for IP-ADRESS , SUBNATMASK , LOKAL 
GATEWAY och STANDARDGATEWAY. 

IPX/SPX: Valj om protokollstacken IPX/SPX (i t.ex. Novell 
NetWare-natverk) ska vara aktiverad (pa) eller avaktiverad 
(av). 

APPLETALK: Aktivera eller avaktivera ett AppleTalk-natverk. 

DLC/LLC: Valj om protokollstacken DLC/LLC ska vara 
aktiverad (pa) eller avaktiverad (av). 

SAKER WEBB (SECURE WEB): Ange om den inbyggda 
webbservern ska fungera med anslutningar bara med hjalp 
av saker HTTP (HTTPS) eller med hjalp av bade HTTP och 
HTTPS. 

DIAGNOSTIK: Tester som undersoker problem med 
natverksmaskinvara och TCP/I P-anslutningar. 



Undermenyn Aterstallning 

Objekt i undermenyn Aterstallning galler aterstallning av installningar och andring av 
installningar, t.ex. vilolage. 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installning markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


ATERST. 

LEVERANSINSTALLNINGA 
R 


Det finns inget varde att valja. 


Utfor en enkel aterstallning och aterupprattar de fiesta av 
leveransinstallningarna (standardinstallningarna). 
Alternativen rensar ocksa indatabufferten for den aktiva l/O- 
enheten. 


VIKTIGT 

Om du aterstaller minnet under pagaende utskrift avbryts 
utskriften. 
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VILOLAGE 


*PA 


Aktiverar eller avaktiverar vilolaget. Vilolaget har foljande 




AV 


f r> rH o 1 a r* 
1 Ul ucidi . 










• Mangden strom som skrivaren forbrukar nar den ar 






inaktiv minskas. 






• Forslitningen av skrivarens elektroniska komponenter 






minskas (stanger av fonstrets bakgrundsbelysning, men 






displayen ar fortfarande lasbar). 






Skrivaren gar automatiskt ur vilolaget nar du skickar en 






utskrift, trycker pa en knapp pa kontrollpanelen, oppnar ett 






pappersfack eller oppnar den ovre luckan. 






Du kan ange hur lange skrivaren ska vara inaktiv innan den 






gar ned i vilolage. 
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Menyn Diagnostik 



Administratorer kan anvanda den har undermenyn for att kontrollera varje del for sig och 
reda ut papperstrassel samt problem med utskriftskvalitet. 

I foljande tabell visas installningarna och de mojliga vardena. I vardekolumnen ar 
standardvardet for varje installing markerad med en asterisk (*). 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


SKRIV UT 
HANDELSELOGG 


Det finns inget varde att valja. 


Tryck pa ^ (Valj) om du vill generera en lista over de 50 
senaste noteringarna i handelseloggen. Handelseloggen 
visar felnummer, sidantal, felkod och beskrivning ellertyp. 


VISA HANDELSE- 
LOGG 


Det finns inget varde att valja. 


Tryck pa ^ (Valj) om du vill ga igenom innehallet i 
handelseloggen pa skrivarens kontrollpanel och visa de 50 
senaste handelserna. Anvand A (Upp) eller ▼ (Ned) om du 
vill ga igenom innehallet i handelseloggen. 


PAPPERSBANETEST 


SKRIV UT TESTSIDA 

KALLA 

MAL 

DUBBELSIDIG 
KOPIOR 


Genererar en testsida som ar anvandbar for att testa 
skrivarens funktioner for pappershantering. 

SKRIV UT TESTSIDA: Tryck pa ^ (Valj) for att starta testet 
av pappersbanan med anvandande av installningarna for 
kalian (facket), destinationen (utmatningsfacket), enheten 
for dubbelsidig utskrift och antalet kopior som du anger for 
de andra objekten i menyn Testa pappersbana. Stall in de 
andra objekten innan du valjer SKRIV UT TESTSIDA. 

KALLA: Valj det fack som anvander den pappersbana som 
ska testas. Du kan valja bland alia installerade fack. Valj 
ALLA FACK om du vill testa alia pappersbanor. (De valda 
facken maste innehalla papper.) 

MAL: Valj det utmatningsfack som anvander den 
pappersbana som ska testas. Du kan valja bland alia 
installerade utmatningsfack. Valj ALLA 
UTMATNINGSFACK om du vill testa alia pappersbanor. 

DUBBELSIDIG: Avgor om papperet passerar enheten for 
dubbelsidig utskrift eller inte under testet av pappersbana. 
Menyalternativet visas bara om skrivaren har en inbyggd 
enhet for dubbelsidig utskrift. 

KOPIOR: Ange hur manga ark som tas fran varje fack under 
testet av pappersbanan. 
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Menyn Service 

Menyn Service ar last och kraver en personlig kod (PIN-kod) for atkomst. Menyn ar avsedd 
att anvandas av behorig servicepersonal. 
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Mattspecifikationer for skrivare i HP LaserJet 2400-serien 



Produktmatt 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 1 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 
2420n, 2420dn och 2430n 


260 mm (10,2 turn) 


400 mm (15,7 turn) 


425 mm (16,7 turn) 


15,2 kg (33,5 lb) 


HP LaserJet 2430t, 2430tn och 2430dtn 


400 mm (15,7 turn) 


400 mm (15,7 turn) 


425 mm (16,7 turn) 


20,9 kg (46 lb) 


extra pappersmatare for 500 ark 


140 mm (5,5 turn) 


400 mm (15,7 turn) 


425 mm (15,7 turn) 


5,7 kg (12,5 lb) 



1 Utan skrivarpatron 



Produktmatt, med alia luckor och fack helt oppna 



Skrivarmodell 


Hojd 


Djup 


Bredd 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 
2420dn och 2430n 


260 mm (10,2 turn) 


730 mm (28,7 turn) 


675 mm (26,6 turn) 


HP LaserJet 2430t, 2430tn och 2430dtn 


400 mm (15,7 turn) 


730 mm (28,7 turn) 


675 mm (26,6 turn) 
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El specifikationer 



VARNING! Berakningen av elforbrukningen for en skrivare baseras pa det land/den region dar skrivaren 

saljs. Frekvensomvandla ej spanningen i natet. Det kan skada skrivaren och upphava 
garantin. 



Stromforsorjning (HP LaserJet 2400-serien) 



Specifikationer 


110-voltsmodeller 


230-voltsmodeller 


Stromforsorjning 


110-127 volt (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220-240 volt (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Korttidsmarkstrom 


10,0 Amps 


5,0 Amps 



Stromforbrukning HP LaserJet 2400-serien (genomsnittlig, i watt) 1 



Produktmodell 


Utskrift 2 


Redo 


Vilolage 


Av 


HP LaserJet 2410 


625 W 3 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420 


625 W 3 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420d 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420n 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420dn 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430n 


625 W 3 


11 w 


8.5 W 


0.4 W 


HP LaserJet 2430t 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430tn 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430dtn 


625 W 3 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 



1 Vardena kan andras. Den aktuella informationen finns pa www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/ 
support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. 

2 Effekterna arde hogsta varden som har uppmatts med standardspanningarna. 

3 Hastigheten for HP LaserJet 2410 ar 25 Letter-sidor/minut och 24 A4-sidor/minut. Hastigheten for HP LaserJet 
2420 ar 30 Letter-sidor/minut och 28 A4-sidor/minut. Hastigheten for HP LaserJet 2430 ar 35 Letter-sidor/minut 
och 33 A4-sidor/minut. 

4 Standardtiden fran startlage till vilolage ar 30 minuter. 

5 Aterstallningstiden fran vilolage till utskriftsstart ar mindre an atta och en halv sekunder. 
6 Varmeavledningen i startlaget ar XX BTU/timme (HP LaserJet 2410), XX BTU/timme (HP LaserJet 2420) och 
XX BTU/timme (HP LaserJet 2430). 
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Akustisk emission 



Ljud- och tryckniva 1 (HP LaserJet 2400-serien) 



Ljudniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2410) 


L WAd = 6,6 Bel (A) [66 dB(A)] 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2420) 


L WAd = 6,7 Bel (A) [67 dB(A)] 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2430) 


L WAd = 6,8 Bel (A) [68 dB(A)] 


Redo (HP LaserJet 2410) 


Nastan ljudlos 


Redo (HP LaserJet 2420) 


Nastan ljudlos 


Redo (HP LaserJet 2430) 


Nastan ljudlos 


Ljudtrycksniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2410) 


LpAm~ 52 dB (A) 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2420) 


L pAm = 53 dB (A) 


Utskrift 2 (HP LaserJet 2430) 


L pAm = 53 dB (A) 


Redo (HP LaserJet 2410) 


Nastan ljudlos 


Redo (HP LaserJet 2420) 


Nastan ljudlos 


Redo (HP LaserJet 2430) 


Nastan ljudlos 



1 Vardena kan andras. Den aktuella informationen finns pa www.hp.com/support/lj2410, 
http://www.hp.com/support/lj2420, eller http://www.hp.com/support/lj2430. 



2 Hastighetenf6rHP LaserJet 2410 ar25 A4-sidor/minut. Hastigheten for HP LaserJet 2420 
ar 29 A4-sidor/minut. Hastigheten for HP LaserJet 2430 ar 34 A4-sidor/minut. 
3 Konfigurationen testad (HP LaserJet 2410): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper. 
4 Konfigurationen testad (HP LaserJet 2420): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper. 
5 Konfigurationen testad (HP LaserJet 2430): Basskrivare, enkelsidig utskrift med A4-papper. 
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Arbetsforhallanden 



Miljoforhallanden 


Utskrift 


Lagring/vilolage 


Temperatur (skrivare och 
tonerkassetter) 


15° till 32,5°C 


-20° till 40°C 


Relativ luftfuktighet 


10 % till 80 % 


10 % till 90 % 
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Pappersspecifikationer 



Fullstandiga pappersspecifikationer for alia HP LaserJet-skrivare finns i HP LaserJet printer 
family print media guide (pa http://www.hp.com/support/ljpaperguide). 



Kategori 


Specifikationer 


Syrahalt 


5,5 pH till 8,0 pH 


Tjocklek 


0,094 till 0,18 mm 


Buktning i forpackningen 


Plant inom 5 mm (0,02 turn) 


Kantskarning 


Skuret med vass egg utan synliga ojamnheter. 


Fixeringskompatibilitet 


Far ej svedas, smalta, smeta eller avge skadliga 
amnen nar det ar uppvarmt till 200 °C under 
0,1 sekund. 


Fibrer 


Langfibrigt 


Fuktinnehall 


4 % till 6 % efter vikt 


Glatta 


100 till 250 (Sheffield) 



Yttre forhallanden vid utskrift och papperslagring 

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljon ar vid eller nara rumstemperatur och inte for 
torr eller fuktig. Papper ar hygroskopiskt, det absorberar och slapper ifran sig fuktighet snabbt. 

Varme tillsammans med fukt skadar papperet. Varme gor att fukten i papperet avdunstar 
medan kyla gor att den kondenserar pa arken. Varme- och luftkonditioneringssystem tar bort 
det mesta av fukten fran ett rum. Nar ett papper packas upp och anvands forlorar det sin 
fukt, vilket orsakar rander och flackar. Fuktigt vader eller luftfuktare kan gora att fukten okar i 
rummet. Nar papper oppnas och anvands absorberas overskottsfukt, vilket orsakar ljusa 
utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan papper som forlorar och 
absorberar fukt bojas. Det kan orsaka att papperet fastnar. 

Detta innebar att lagring och hantering av papperet ar lika viktigt som sjalva tillverkningen av 
papperet. Papperets lagringsmiljovillkor paverkar direkt dess utmatningsegenskaper. 

Var noga med att inte kopa mer papper an vad som latt gar at under en kort tid (ungefar 3 
manader). Papper som ar lagrade under langa perioder kan utsattas for stora varme- och 
fuktskillnader vilket kan orsaka skada. Det ar viktigt att planera for att forhindra att stora 
lager papper forstors. 

Papper i forslutna forpackningar kan lagras i flera manader innan de anvands. Oppnade 
pappersforpackningar ar mer utsatta for miljoskador, framfor allt om de inte forvaras 
fuktsakert. 
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Papperets lagringsmiljo ska kontrolleras regelbundet for att sakerstalla optimala 
skrivarprestanda. Kravet ar 20° till 24°C, med en relativ luftfuktighet pa 45 % till 55 %. 
Foljande riktlinjer kan hjalpa dig att bedoma papperets lagringsmiljo: 

• Papperet ska lagras vid eller nara rumstemperaturen. 

• Luften far inte vara for torr eller fuktig (beroende pa papperets hygroskopiska 
egenskaper). 

• Det basta sattet att lagra en oppnad pappersforpackning ar att packa om den i den 
fuktsakra forpackningen. Om skrivarmiljon varierar mycket tar du bara ut den mangd 
papper som behovs for dagens utskrifter for att forhindra att papperet skadas av 
fuktforandringar. 



Kuvert 

Kuvertkonstruktionen ar mycket viktig. Kuvertvikningen kan variera avsevart, inte bara 
mellan tillverkare utan aven inom en forpackning fran samma tillverkare. Utskriftskvaliteten 
pa kuverten beror pa kuvertens kvalitet. Nar du valjer kuvert bor du tanka pa foljande: 

• Vikt: Kuvertpappersvikten bor inte overstiga 105 g/m 2 , annars kan de fastna. 

• Konstruktion: Fore utskriften ska kuverten ligga plant med mindre an 6 mm bojning och 
ska inte innehalla luft. 

• Skick: Kuverten ska inte vara skrynkliga, bojda eller pa annat satt skadade. 

• Temperatur: Anvand bra kuvert som ar kompatibla med skrivarens varme och tryck. 

• Storlek: Anvand bara kuvert inom nedanstaende storleksomraden. 

• Minska storlek: 76 x 127 mm (3 x 5 turn) 

• Maximum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 turn) 



OBS! Skriv ut kuvert endast med fack 1. Utskriftsmaterial som ar kortare an 178 mm (7 turn) kan 

orsaka papperstrassel. Detta kan intraffa med papper som har paverkats av 
miljoforhallanden. Bast resultat far du om du lagrar och hanterar papperet ratt (se Yttre 
forhallanden vid utskrift och papperslagring ). Valj kuvert i skrivardrivrutinen (se Anvanda 

skrivardrivrutinen ). 
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Kuvert med dubbla sidsommar 



Kuvert med dubbla sidsommar har lodrata sommar i bada andar av kuvertet i stallet for 
diagonala sommar. Den har typen blir latt skrynklig. Kontrollera att sommarna gar hela 
vagen till kuvertets horn enligt bilden. 




1 Godtagbara kuverttyper 

2 Ej godtagbara kuverttyper 



Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert med klisterremsor som man tar bort eller med en flik som viks over forslutningen 
maste ha ett klister som ar kompatibelt med skrivarens varme och tryck. Den extra fliken och 
remsan kan leda till att kuvertet skrynklas, bojs och till och med fastnar och kan orsaka 
skada pa fixeringsenheten. 



Kuvertmarginaler 

Nedan anges de vanliga adressmarginalerna for Commercial nr 10- eller DL-kuvert. 



Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanstermarginal 


Returadress 


15 mm 


15 mm 


Leveransadress 


51 mm 


89 mm 



For basta utskriftsresultat ska marginalerna vara minst 15 mm (0,6 turn) fran kuvertkanterna. 
Undvik att skriva over det omrade dar kuvertets sommar mots. 



Forvaring av kuvert 

Korrekt forvaring av kuvert bidrar till utskriftskvaliteten. Kuverten ska forvaras plant. Om luft 
stangs in i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften. 

Mer information finns i Skriva ut pa kuvert . 
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Etiketter 



VIKTIGT Du undviker skada pa skrivaren genom att bara anvanda etiketter som ar rekommenderade 

for laserskrivare. Anvand alltid fack 1 nar du ska skriva ut etiketter och anvand alltid det 
bakre utmatningsfacket sa undviker du allvarliga trassel. Skriv aldrig ut pa samma etikettark 

mer an en gang och heller inte pa ett etikettark som inte ar fullt. 

Etiketternas utforande 

Tank pa kvaliteten hos alia komponenter nar du valjer etiketter: 

• Klister: Klistret maste vara stabilt vid 200 °C som ar skrivarens fixeringstemperatur. 

• Utformning: Anvand bara etiketter som inte harfrilagda ytor pa stodarket. Etiketter kan 
lossna fran ark som har glapp mellan etiketterna, vilket kan orsaka allvarligt trassel. 

• Buktning: Fore utskriften maste etiketterna ligga plant med mindre an 13 mm buktning i 
alia riktningar. 

• Skick: Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller verkar vara losa. 
Mer information finns i Skriva ut pa etiketter . 



OBS! Valj etiketter i skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinen ). 



OH-film 

OH-film som anvands i skrivaren maste klara en temperatur pa 200 °C som ar skrivarens 
fixeringstemperatur. 

VIKTIGT Du undviker skada pa skrivaren genom att bara anvanda OH-film som rekommenderas for 

anvandning i HP LaserJet-skrivare, t.ex. OH-film fran HP. (Bestallningsinformation finns i 
Artikelnummer .) 

Mer information finns i Skriva ut pa OH-film . 
OBS! Valj OH-film i skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinen ). 
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D 



Skrivarminne och utokning 




I det har avsnittet beskrivs skrivarens minnesfunktioner och hur du utokar minnet. 

• Skrivarminne 

• Installera CompactFlash-kort 

• Kontrollera installationen av DIMM- eller CompactFlash-kortet 

• Spara resurser (permanenta resurser) 

• Installera ett EIQ-kort 
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Overs ikt 



Skrivaren levereras med en DIMM-minnesmodul. Detfinns en ytterligare DIMM-plats och tva 
platser for CompactFlash-kort som du anvander nar du vill uppgradera skrivaren med 
foljande: 

• Mer skrivarminne - DIMM-kort finns med 32, 48, 64, 128 och 256 MB. 

• CompactFlash-teckensnittskort - Till skillnad mot standardskrivarminnen gar det att 
spara nedladdade objekt permanent, t.ex. teckensnitt och formular, pa CompactFlash- 
kort aven nar skrivaren ar avstangd. Det gar ocksa att skriva ut andra tecken an 
romerska med hjalp av korten. 

• Andra DIMM - och CompactFlash-baserade skrivarsprak och skrivaralternativ. 
Bestallningsinformation finns i Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial . 



OBS! SIMM-kort (Single In-line Memory Modules) som anvandes i aid re HP LaserJet-skrivare gar 

inte att anvanda i skrivaren. 



Skrivaren har ocksa en ElO-plats for utokning av skrivarens natverkskapacitet. Anvand EIO- 
platsen nardu vill uppgradera skrivaren med en extra natverksanslutning, t.ex. en tradlos 
skrivarserver, ett natverkskort eller ett kort for seriell anslutning eller AppleTalk. 



OBS! Vissa skrivare iHP LaserJet 2400-serien levereras med en natverksenhet. ElO-platsen ar 
avsedd att ge fler natverksmojligheter forutom de som redan finns i skrivaren. 

Skriv ut en konfigurationssida for att se hur mycket minne som redan finns i skrivaren eller 
for att ta reda pa vad som ar installerat pa ElO-platserna. (Se Konfigurationssida ). 
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Skrivarminne 



Du vill kanske lagga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerade bilder eller 
PostScript-dokument, eller anvander manga nedladdningsbara teckensnitt. Extra minne ger 
dig aven storre flexibilitet nar du anvander utskriftsbevarande funktioner, t.ex. 
snabbkopiering. 



Installera skrivarminne 



VIKTIGT Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. Nar du hanterar DIMM-korten ska du antingen ha 

pa dig ett antistatiskt armband eller ofta vidrora den antistatiska forpackning som DIMM- 
kortet lag i och sedan vidrora en frilagd metallyta pa skrivaren. 

HP LaserJet 2400-serien-skrivarna levereras med ett DIMM-minne i plats 1. Ett andra DIMM- 
minne kan installeras i plats 2. Det gar ocksa att byta ut det installerade minnet i plats 1 till 
ett storre. 

Om du inte redan har gjort det, kan du skriva ut en konfigurationssida om du vill veta hur 
mycket minne som ar installerat i skrivaren innan du lagger till mer minne. Se 
Konfigurationssida . 

1 . Nar konfigurationssidan har skrivits ut stanger du av skrivaren och tar bort stromsladden. 




2. Ta bort alia granssnittskablar. 




3. Ta bort den hogra sidopanelen genom att skjuta den mot skrivarens baksida tills 
panelen kommer loss fran skrivaren. 
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4. Oppna luckan genom att dra i metallfliken. 




5. Ta ut DIMM-kortet ur den antistatiska forpackningen. 




VIKTIGT For att minska risken for skador p.g.a. statisk elektricitet bor du anvanda ett armband for 

elektrostatisk urladdning eller rora vid ytan pa DIMM-kortens antistatforpackning innan du 
hanterar DIMM-korten. 




6. Hall DIMM-kortet i kanterna och passa in sparen pa kortet med DIMM-platsen. 
(Kontrollera att sparrarna pa bada sidor om DIMM-platsen ar oppna.) 
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7. Tryck DIMM-kortet ordentligt rakt ned pa platsen. Se till att sparrarna pa DIMM-kortets 
bada sidor faster i ratt lage. 




OBS! Du tar bort ett DIMM-kort genom att forst frigora sparrarna. 




8. Stang luckan och tryck ordentligt tills den sitter pa plats. 




9. Satt tillbaka sidopanelen genom att rikta pilarna mot varandra och skjuta panelen mot 
skrivarens framsida tills den lases fast. 




10. Satt tillbaka granssnittskablarna och stromsladden. 
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11. Satt pa skrivaren. 
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Installera CompactFlash-kort 



Du kan installera CompactFlash-kort nar du vill ha fler teckensnitt till skrivaren. 



Installera ett CompactFlash-kort 

1 . Nar konfigurationssidan har skrivits ut stanger du av skrivaren och tar bort stromsladden. 




3. Ta bort den hogra sidopanelen genom att skjuta den mot skrivarens baksida tills 
panelen kommer loss fran skrivaren. 




4. Oppna luckan genom att dra i metallfliken. 
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5. Ta ut det nya CompactFlash-kortet ur forpackningen. 




6. Hall kortet i kanterna och rikta in skarorna pa kortets sida mot flikarna i kortplatsen. 




7. Skjut kortet pa plats. 




8. Stang luckan och tryck ordentligt tills den sitter pa plats. 




9. Satt tillbaka sidopanelen genom att rikta pilarna mot varandra och skjuta panelen mot 
skrivarens framsida tills den lases fast. 
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10. Satt tillbaka granssnittskablarna och stromsladden. 




Hantera teckensnitt med hjalp av Device Storage Manager i HP Web Jetadmin. Mer 
information finns i hjalpen i HP Web Jetadmin. 
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Kontrollera installationen av DIMM- eller CompactFlash-kortet 



Nar du har installerat DIMM- eller CompactFlash-kortet kontrollerar du att installationen har 
utforts korrekt. 

Kontrollerar att DIMM och CompactFlash-korten ar ratt 
installerade 

1 . Satt pa skrivaren. Kontrollera att lampan Redo tands nar skrivaren har avslutat 
startsekvensen. Om ett felmeddelande visas kan du ha installerat ett DIMM- eller 
CompactFlash-kort pa fel satt. Se Tolka meddelanden pa kontrollpanelen . 

2. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). 

3. Jamfor minnesavsnittet pa konfigurationssidan med samma avsnitt pa 
konfigurationssidan som du skrev ut innan du installerade minneskortet. Om mangden 
minne inte har okat har DIMM- eller CompactFlash-kortet inte installerats korrekt eller 
ocksa ar korten defekta. Gorom installationen. Installera eventuellt ett annat DIMM- eller 
CompactFlash-kort. 



OBS! Om du har installerat ett skrivarsprak kontrollerar du avsnittet om installerade skrivarsprak 
och alternativ pa konfigurationssidan. Dar ska det nya skrivarspraket visas. 
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Spara resurser (permanenta resurser) 



Hjalpprogram eller utskrifter som du laddar nertill skrivaren innehaller ibland resurser (t.ex. 
teckensnitt, makron eller monster). Resurser som internt har markts som permanenta forblir i 
skrivarens minne tills du stanger av strommen till skrivaren. 

Anvand foljande riktlinjer om du anvander funktionen PDL (Page Description Language) for 
att markera resurser som permanenta. Merteknisk information finns i PDL-referensmaterial 
for PCL eller PS. 

• Markera endast resurser som permanenta nar det ar absolut nodvandigt att de finns 
kvar i minnet medan skrivaren ar paslagen. 

• Skriv bara permanenta resurser till skrivaren i borjan av en utskrift och inte nar skrivaren 
skriver ut. 



OBS! Om du anvander manga permanenta resurser eller laddar ner dem under pagaende utskrift 
kan detta minska skrivarens prestanda eller dess formaga att skriva ut komplicerade sidor. 
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Installera ett ElO-kort 



Folj proceduren nedan nar du installerar ett ElO-kort. 

Installera ett ElO-kort 

1 . Stang av strommen till skrivaren. 

2. Ta bort de tva skruvarna och tackplaten fran ElO-platsen pa skrivarens baksida. 




OBS! Kasta inte skruvarna eller tackplaten. Du maste anvanda dem igen om du tar bort ElO-kortet. 



3. Satt in ElO-kortet i ElO-platsen och fast skruvarna. 




4. Starta skrivaren och skriv ut en konfigurationssida om du vill bekrafta att den nya EIO- 
enheten identifieras. (Las mer i avsnittet Konfigurationssida .) 



OBS! Nar du skriver ut en konfigurationssida skrivs det aven ut en HP Jetdirect-konfigurationssida 
som innehaller konfigurations- och statusinformation. 
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Ta bort ett ElO-kort 

1 . Stang av strommen till skrivaren. 

2. Ta bort de tva skruvarna fran ElO-kortet och ta sedan bort kortet fran ElO-platsen. 

3. Satt tillbaka tackplaten pa baksidan av skrivaren. Satt i de tva skruvarna och dra at dem. 

4. Sla pa strommen till skrivaren. 
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Skrivarkommandon 



I de fiesta program behover du inte ange skrivarkommandon. Information om eventuella 
kommandon finns i dokumentationen till datorn och programmen. 



PCL 6 och PCL 5e 


Skrivarkommandon i PCL 6 och PCL 5e anger 
vilka uppgifter skrivaren ska utfora eller vilka 
fprkensnitt com ska anvandas Den har hilanan 

Luul\ul IOI 1 1 L L >JU III O [\CI C( 1 1 V C4 1 1 KJ CA O . L/UI 1 1 1 Q 1 LJI Idu d 1 1 

fungerar som en lathund for anvandare som 
redan ar bekanta med kommandostrukturen PCL 
6 och PCL 5e. 


HP-GL/2 


Med skrivaren kan du skriva ut vektorgrafik via 
grafikspraket HP-GL/2. Utskrift med HP-GL/2- 
spraket kraver att skrivaren lamnar PCL 5e- 
spraket och gar in i HP-GL/2-lage, vilket kan 
goras genom att skicka PCL5e-kod till skrivaren. 
Vissa program vaxlar sprak via drivrutinerna. 


PJL 


HP:s PJL-sprak (Printer Job Language) gor det 
mojligt att styra PCL 5e och andra skrivarsprak. 
PJL:s fyra huvudfunktioner ar: byte av 
skrivarsprak, dokumentseparation, 
skrivarkonfiguration samt aterlasning av status 
fran skrivaren. PJL-kommandona anvands nar 
du vill andra skrivarens standardinstallningar. 



Tabellen langst ned i den har bilagan innehaller vanliga PCL 5e-kommandon. (Las mer i 
avsnittet Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon .) En fullstandig lista over och 
forklaringar av hur du anvander kommandon for PCL 5e, HP-GL/2 och PJL finns i HP PCU 
PJL Reference Set pa cd-skivan (HP artikelnummer 5961-0975). 
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PCL 6- och PCL 5e-kommandonas syntax 

Innan du borjar anvanda skrivarkommandon ska du jamfora de har tecknen: 



Gement I: 



Versalt O: 



O 



Siffran ett: 



Siffran noil: 



0 



Manga skrivarkommandon anvander gement I (I) och siffran ett (1) eller versalt O (O) och 
siffran noil (0). Det ar inte sakert att de har tecknen ser likadana ut pa skarmen som nar de 
visas har. Du maste anvanda exakt ratt tecken och den gemen eller versal som anges i PCL 
6- eller PCL 5e-skrivarkommandon. 

I figuren nedan visas de element som ingar i ett typiskt skrivarkommando (i det harfallet ett 
kommando for sidorientering). 



1 Styrtecken (inleder styrkoden) 

2 Parametertecken 

3 Grupptecken 

4 Vardefalt (innehaller bade alfanumeriska och numeriska tecken) 

5 Avslutningstecken (versaler) 

Kombinera styrkoder 

Styrkoderna kan kombineras till en enda Strang. Folj de har tre reglerna nar du skapar en kod: 

1 . De tva forsta tecknen efter tecknet E c ar parameter- och grupptecknen. Tecknen maste 
vara samma i alia kommandon som ska kombineras. 

2. Nar du kombinerar styrkoder andrar du det versala avslutningstecknet i varje separat 
styrkod till en gemen. 

3. Det sista tecknet for den kombinerade koden maste vara en versal. 

Foljande styrkod gor t.ex. att skrivaren valjer papper i formatet Legal, liggande orientering 
och 8 rader per turn: 

E C &I3AE C &I10E C &I8D 

Foljande styrkod skickar samma skrivarkommando genom att kombinera dem till en kortare 
sekvens: 

E c &l3a1o8D 

Anvanda styrtecken 

Skrivarkommandon borjar alltid med styrtecknet (E c ). 

I tabellen nedan visas hur styrtecknet kan infogas i olika MS-DOS-program. 
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DOS program 


Ange 


Vad som visas 


Lotus 1-2-3 och Symphony 


Skriv \ 02 7 


027 


Microsoft Word for MS-DOS 


Hall ned Alt och skriv 02 7 pa 
det numeriska tangentbordet 




WordPerfect for MS-DOS 


Skriv <2 7> 


<27> 


MS-DOS Edit 


Hall ned Ctrl+P och tryck pa Esc 




MS-DOS Edlin 


Hall ned Ctrl+V och tryck pa [ 


A [ 


dBase 


?? CHR(27)+"kommando" 


?? CHR(27)+" " 



Valja PCL 6- och PCL 5-teckensnitt 

I skrivarens teckensnittslista visas de PCL 6- och PCL 5e-kommandon som du anvander nar 
du vill valja teckensnitt. Information om hur du skriver ut listan finns i PCL- eller PS- 
teckensnittslista . Ett exempel visas pa bilden nedan. 

Det finns en variabelruta for teckenuppsattningar och en for punktstorlek. Variablerna maste 
fyllas i, annars anvander skrivaren standardvarden. Om du t.ex. vill stalla in en 
teckenuppsattning som innehaller linjeritningstecken valjerdu teckenuppsattning 10U (PC-8) 
eller 12U (PC-850). Koder for andra vanliga teckenuppsattningar visas i avsnittet Vanliga 
PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon . 







PACKARD ^{^CrklJ&nfa 





















































1 Teckenuppsattning 

2 Punktstorlek 



Teckensnitt har antingen fasta eller proportionella breddsteg. Skrivaren innehaller bade 
teckensnitt med fasta breddsteg (Courier, Letter Gothic och Lineprinter) och med 
proportionellt breddsteg (CGTimes, Arial, Times New Roman, med flera). Teckensnitt med 
fasta breddsteg anvands allmant i program som kalkylblad och databaser dar det ar viktigt 
att lodrata kolumner blir raka. Teckensnitt med proportionellt breddsteg anvands oftast i ord- 
och textbehandlingsprogram. 
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Vanliga PCL 6- och PCL 5-skrivarkommandon 



Utskriftskommandon 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Aterstall 


E C E 


inte tillgangligt 


Antal kopior 


E C &I#X 


1 till 999 


Dubbelsidig/enkelsidig utskrift 


E C &I#S 


0 = Enkelsidig utskrift 

1 = Dubbelsidig utskrift med 
bindning langs langsidan 

2 = Dubbelsidig utskrift med 
bindning langs kortsidan 



Sidkontrollskommandon 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Papperskalla 


E C &I#H 


0 = Skriver ut eller matar ut 






aktuell sida 






1 = Fack 2 






2 = Manuell matning, papper 






3 = Manuell matning, kuvert 






4 = Fack 1 






5 = Fack 3 






6 = Extra kuvertmatare 






7 = Automatiskt val 






8 = Fack 4 






20 till 69 = Externa fack 


Pappersformat 


E C &I#A 


1 = Executive 






2 = Letter 






3 = Legal 






25 = A5 






26 = A4 






45 = JIS B5 






80 = Monarch, kuvert 






81 = Commercial 10, kuvert 






90 = DL ISO, kuvert 






91 = C5 ISO, kuvert 






100 = B5 ISO-kuvert/B5 ISO 






101 = Eget 
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Sidkontrollskommandon (fortsattning) 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Papperstyp 


E c &n# 


5WdBond = Finpapper 

6WdPlain = Vanligt papper 

6WdColor = Fargat papper 

7Wd Labels = Etiketter 

9WdRecycled = Returpapper 

1 1Wd Letterhead = Brevpapper 

10WdCardstock = 
Kartongpapper 

11Wd Prepunched = Halat 
papper 

11Wd Preprinted = Fortryckt 
papper 

1 3WdTransparency = OH-film 

#WdCustompapertype = 
Specialpapper 1 


Orientering 


E c &l#0 


0 = Staende 

1 = Liggande 

2 = Omvand staende 

3 = Omvand liggande 


Toppmarginal 


E C &I#E 


# = Antal rader 


Textlangd (nedre marginal) 


E C &I#F 


# = Antal rader fran ovre 
marginal 


Vanstermarginal 


E c &a#L 


# = Kolumnnummer 


Hogermarginal 


E c &a#M 


# = Antal kolumner fran vanster 
marginal 


Vagratt rorelseindex 


E c &k#H 


I steg om 1/120 turn 
(komprimerar utskriften vagratt) 


Lodratt rorelseindex 


E C &I#C 


I steg om 1/48 turn 
(komprimerar utskriften lodratt) 


Radavstand 


E C &I#D 


# = Rader per turn (1 , 2, 3, 4, 5, 
6, 12, 16, 24,48) 


Hoppar over perforering 


E C &I#L 


0 = Inaktiv 

1 = Aktiv 



1 Nar det galler papper i specialformat ska du ersatta "Custompapertype" med namnet pa 
papperet och ersatta "#" med antalet tecken i namnet plus 1. 



Markorposition 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Lodrat position (rader) 


E c &a#R 


# = Radnummer 
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Markorposition (fortsattning) 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Lodrat position (punkter) 


E c *p#Y 


# = Antal punkter (300 punkter 
= 1 turn) 


Lodrat position (tiondelspunkter) 


E c &a#V 


# = Antal tiondelspunkter (720 
tiondelspunkter = 1 turn) 


Vagrat position (kolumner) 


E c &a#C 


# = Kolumnnummer 


Vagrat position (punkter) 


E C *P#X 


# = Antal punkter (300 punkter 
= 1 turn) 


Vagrat position (tiondelspunkter) 


E c &a#H 


# = Antal tiondelspunkter (720 
tiondelspunkter = 1 turn) 


Programmeringstips 


Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Automatisk radmatning 


E c &s#C 


0 = Aktiv 

1 = Inaktiv 


Visningsfunktioner Pa 


E C Y 


inte tillgangligt 


Visningsfunktioner Av 


E C Z 


inte tillgangligt 


Sprakval 


Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Ange PCL 6- eller PCL 5-lage 


E C %#A 


0 = Anvand foregaende 
markorposition i PCL 5 

1 = Anvand aktuell 
pennposition i HP-GL/2 


Ange HP-GL/2-lage 


E C %#B 


0 = Anvand foregaende 
pennposition i HP-GL/2 

1 = Anvand aktuell 
markorposition i PCL 5 
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Teckensnittsval 



Funktion 


Kommando 


Alternativ (#) 


Teckenuppsattningar 


E c (# 


8U = Teckenuppsattningen HP 
Roman-8 

10U = 

Standardteckenuppsattning 
IBM Layout (PC-8) 
(teckentabell 437) 

12U = IBM Layout for Europa 
(PC-850) (teckentabell 850) 

8M = Math-8 

19U = Windows 3.1 Latin 1 

9E = Windows 3.1 Latin 2 
(anvands i ostra Europa) 

5T = Windows 3.1 Latin 5 
(anvands i Turkiet) 

579L = Teckensnittet Wingdings 


Primart breddsteg 


E c (s#P 


0 = Fast 

1 = Proportioned 


Primar teckentathet 


E c (s#H 


# = Tecken/tum 


Ange lage for teckentathet 1 


E c &k#S 


0 = 10 

4 = 12 (Elite) 

2 = 16,5-16,7 (komprimerat) 


Primar hojd 


E c (s#V 


# = Punkter 


Primar stil 


E c (s#S 


0 = Rak (ifylld) 

1 = Kursiv 

4 = Kondenserad 

5 = Kondenserad kursiv 


Primar grovlek 


E c (s#B 


0 = Normal (bok eller text) 

1 = Halvfet 

3 = Fet 

4 = Extrafet 


Typsnitt 


E c (s#T 


Skriv ut en PCL 6- eller PCL 5e- 
teckensnittslista nar du vill visa 
kommandona for de olika 
inbyggda teckensnitten. 



1 Den basta metoden ar att anvanda kommandot for primar teckentathet. 
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Foreskrifter 



Inledning 

Det har avsnittet innehaller foljande bestammelser: 

• FCC-bestammelser 

• Programmet for miljovanliga produkter 

• Overensstammelseintyg 

• Laser safety statement 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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FCC-bestammelser 



Den har utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven for en digital enhet i klass B, 
enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i 
hemmiljoer. Denna utrustning genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvent energi. Om 
utrustningen inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka 
skadliga storningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti for att storningar 
inte uppstar i en viss installation. Huruvida storningar finns eller ej kan avgoras genom att 
stanga av och satta pa utrustningen. Om denna utrustning skulle orsaka skadliga storningar 
i radio- eller TV-mottagningen uppmanas anvandaren att forsoka ratta till problemet genom 
att vidta foljande atgarder: 

• Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

• Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Anslut utrustningen till ett uttag som ar kopplat till en annan grupp an vad mottagaren ar 
kopplad till. 

• Fraga narmaste aterforsaljare eller en radio/TV-tekniker. 



OBS! Om det har gjorts andringar pa skrivaren utan HP:s medgivande kan anvandarens ratt att 

anvanda skrivaren havas. 

Anvandning av en skarmad granssnittskabel kravs for att uppfylla gransvardena for klass B i 
del 15 av FCC-bestammelserna. 
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Programmet for miljovanliga produkter 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Companys avsikt ar att erbjuda kvalitetsprodukter pa ett miljomassigt 
hallbart satt. Den har produkten har utformats med flera egenskaper for att minimera 
miljopaverkan. 

Ozon 

Den har produkten slapper inte ut namnvarda mangder ozon (0 3 ). 

Energiforbrukning 

Energiforbrukningen sjunker markant med energisparlaget PowerSave, vilket sparar pa 
naturtillgangarna samt sparar pengar utan att paverka produktens hoga prestanda. 
Produkten uppfyller kraven for ENERGY STAR® (skrivare, version 3.0), som ar ett frivilligt 
program som uppmuntrar utvecklandet av energisnala kontorsprodukter. 



ENERGY STAR® ar ett i USA registrerat servicemarks som tillhor staten USA. Som 
ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company atagit sig att se till att produkten 
uppfyller ENERGY STAR-kraven pa energiforbrukning. Mer information finns pa 
http://www.energystar.gov. 

Tonerforbrukning 

I EconoMode anvands en avsevart mindre mangd toner, vilket kan oka tonerkassettens 
anvandningstid. 

Pappersanvandning 

Den har produktens funktion for automatisk dubbelsidig utskrift och multipelutskrift (flera 
sidor skrivs ut pa samma ark) kan minska materialanvandningen och utnyttjandet av 
naturresurser. (Funktionen for automatisk dubbelsidig utskrift finns bara pa modeller med en 
inbyggd enhet for dubbelsidig utskrift. Det gar att manuellt skriva ut dubbelsidigt pa alia 
modeller. Se Skriva ut pa bada sidor (dubbelsidig utskrift) .) 



Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markerade enligt internationella standarder som 
forbattrar mojligheten att identifiera plastdelar som kan atervinnas nar produkten arforbrukad. 



HP LaserJet forbrukningsmaterial 

I manga lander/regioner kan produktens forbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetten, trumman 
och fixeringsenheten) returneras till HP via HP Printing Supplies Environmental Program. Ett 
lattanvant och kostnadsfritt returneringsprogram finns i mer an 30 lander/regioner. 
Flersprakig programinformation och instruktioner finns i varje ny forpackning med 
tonerkassett och forbrukningsartiklar for HP LaserJet. 




Plaster 
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Information om HP Printing Supplies Returns and Recycling Program 

HP har sedan 1992 erbjudit att gratis aterta HP LaserJet-forbrukningsmaterial i 86 % av 
varldsmarknaden dar HP LaserJet-tillbehor saljs. Fdrfrankerade och foradresserade etiketter 
finns i de fiesta forpackningar till HP LaserJet print-patronerna. Det gar ocksa att skaffa 
etiketter och forpackningar via webbplatsen http://www.hp.com/recycle. 2002 hade mer an 
10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervunnits globalt via HP:s atervinningsprogram. 
Det representerar 12 miljoner kg material som har raddats fran soptipparna. Globalt 
atervinner HP i genomsnitt 80 % av tonerkassettens vikt som i huvudsak bestar av plast och 
metall. Atervunna plaster och metaller anvands till nya produkter, t.ex. HP-produkter, 
plastlador och filmrullar. Aterstaende material kastas pa ett miljomassigt ansvarsfullt satt. 

• Returer i USA For att returerna ska bli sa miljovanliga som mojligt uppmuntrar HP 
anvandarna att skicka flera kassetter eller andra forbrukningsartiklar samtidigt. Samla 
ihop tva eller fler kassetter och anvand den enkla, forbetalda och adresserade UPS- 
etiketten som medfoljerforpackningen. Ring 1-800-340-2445 om du vill ha mer 
information (i USA) eller ga till webbsidan for HP LaserJet Supplies pa 
http://www.hp.com/recycle. 

• Returer pa andra platser an USA Ring ett lokalt HP-forsaljningskontor eller besok 
webbplatsen http://www.hp.com/recycle nar du vill ha mer information om 

HP:s atervinningsprogram. 

Papper 

Den har produkten kan anvanda atervunnet papper om papperet motsvarar riktlinjerna i 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ga till http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide om du vill hamta guiden i PDF-format. Produkten ar anpassad for anvandning 
av atervunnet material enligt EN12281:2002. 

Materialbegransningar 

Den har HP-produkten innehaller inte tillsatt kvicksilver. 

Den har HP-produkten kan inledningsvis innehalla blylodningar som kan krava speciell 
hantering nar produkten slutat fungera. Produkten blir i framtiden blyfri enligt WEEE 
(European Waste from Electrical and Electronic Equipment). 

Den har HP-produkten innehaller ett batteri som kan krava speciell hantering nar produkten 
slutat fungera. 



Typ 


Litium-kol-monofluorid (BR1632), 3 volt, 
knappbatteri, 1 ,5 gram 


Material 


Kvicksilverfri, kadmiumfri 


Plats 


Pa kretskort 


Gar att ta bort av anvandaren 


Nej 



Information om atervinning far du genom att besoka http://www.hp.com/recycle eller 
kontakta dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 



Material Safety Data Sheet 

MSDS (Material Safety Data Sheets) for forbrukningsmaterial som innehaller kemiska 
substanser (t.ex. toner) far du pa HP:s webbplats pa http://www.hp.com/go/msds eller 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Mer information 

Mer information om foljande miljoamnen finns pa http://www.hp.com/go/environment och 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 

• Produktblad med miljoprofil for den har och manga relaterade HP-produkter. 

• HP:s miljoarbete 

• HP:s system for miljostyrning 

• HP:s program for atervinning av forbrukade produkter 

• Material Safety Data Sheet (MSDS) 
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Overensstammelseintyg 



Overensstammelseforklaring 

i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014 

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company 

Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



forklarar att denna produkt 



Produktnamn: HP Skrivaren LaserJet 241 0/2420/2430 

Kontrollmodellnummer 3 ): BOISB-0406-00 

Tillbehoret inmatningsfack for 500 ark (Q5963A) medfoljer 
Produkttillbehor: ALLA 

overensstammer med foljande produktspecifikationer: 

Sakerhet: IEC 60950: 1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Klass 1 Laser/LED-produkt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 klass B 1 > 

EN 61000-3-2:1995 + A14 
EN 61000-3-3:1995 + A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 klass B 2 VlCES-003, utgava 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Ytterligare information: 

Harmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lagvoltsdirektivet 73/23/EEG samt ar markta med 
etiketten CE. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

*) Produkten innehaller tillbehor for LAN (Local Area Network). Nar granssnittskabeln ar ansluten till LAN-kontakter uppfyller produkten kraven 
i EN 55022 klass A, och da galler foljande: "Varning - Det har ar en produkt i Klass A. I en hemmiljo kan den har produkten fororsaka 
radiostorningar och anvandaren kan bli tvungen att vidtaga vissa atgarder." 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandningen avgors av foljande tva villkor: (1) den har enheten 
far inte fororsaka skadliga storningar och (2) den har enheten maste godta alia mottagna storningar, inklusive storningar som kan fororsaka 
oonskad drift. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna. Det har numret bor inte blandas ihop med 
marknadsnamnet eller produktnumret. 

Boise, Idaho , USA 
2 april 2004 

Endast for fragor i samband med regler och forordningar: 

I Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Kontakt i Europa: Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 
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Lands-/regionsspecifika sakerhetsintyg 



Laser safety statement 

Centret for apparater och radiologisk halsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket 
(U.S. Food and Drug Administration) har utfardat reglerfor laserprodukter som tillverkats 
efterden 1 augusti 1976. Reglerna maste uppfyllas heltfor att produkten ska kunna 
marknadsforas i USA. Skrivaren klassificeras som en klass 1-laserprodukt enligt USA:s 
Department of Health and Human Services (DHHS) stralningsstandarder enligt lagen om 
Stralningskontroll for halsa och sakerhetfran 1968. 

Eftersom den straining som avges inne i denna skrivare ar helt innesluten av skyddskapor 
och yttre luckor kan laserstralen inte lacka ut under normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an de som 
anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japanese VCCI statement 



Korean EMI statement 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 241 0-, 2420- och 2430-serien -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 241 0-, 2420- och 2430-serien -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Hewlett-Packards deklaration angaende begransad garanti 

HP-PRODUKT DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

HP LaserJet 241 0-, 2420- och 2430-serien 1 ar, retur till auktoriserat servicecenter 



HP garanterar dig som slutanvandare att HP:s maskinvara och tillbehor arfelfria avseende material och 
utforande fran inkopsdagen, under den period som anges ovan. Om HP uppmarksammas pa nagra defekter 
under garantiperioden kommer HP, efter eget gottfinnande, att antingen reparera eller byta ut de produkter som 
visar sig vara defekta. Ersattningsprodukter kan antingen vara nya eller i nyskick. 

HP garanterar dig att programvara fran HP, under ovan angivna tidsperiod efter inkopsdatum, inte kommer att 
misslyckas med att kora programinstruktionerna pa grund avfel i material och utforande, under forutsattning att 
programvaran har installerats och anvands pa ratt satt. Om HP far meddelande om sadana defekter under 
garantiperioden kommer HP att ersatta det program fran vilket det inte gar att kora programinstruktionerna pa 
grund av sadana defekter. 

HP garanterar inte att anvandningen av nagra produkter kommer att kunna ske utan avbrott eller fel. Om HP 
under rimlig tid inte har mojlighet att reparera eller ersatta en produkt till sadant skick som anges i garantin, ager 
du ratt till ersattning av inkopspriset vid omedelbar returnering av produkten. 

HP:s produkter kan innehalla omfabricerade delar som prestandamassigt fungerar som nya eller som har 
anvants ett fatal ganger. 

Garantin galler inte nagra defekter som har uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som ej kommer fran HP, (c) ej auktoriserad modifikation 
eller felaktig anvandning, (d) anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for produkten eller (e) felaktig 
forberedelse eller felaktigt underhall av uppstallningsplatsen. 

I DEN OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTIER 
EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, 
AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER 
ELLER UTFASTELSER VAD GALLER SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST 
ANDAMAL. Vissa lander/regioner eller stater tillater inte begransningar avseende varaktigheten for en 
underforstadd garanti och darmed kan det handa att ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 
Denna garanti ger dig vissa juridiska rattigheter och du kan aven ha andra rattigheter beroende pa var du bor. 
HP:s begransade garanti galler i samtliga lander/regioner dar HP tillhandahaller support for denna produkt och 
dar HP har marknadsfort denna produkt. Garantitjansterna kan variera beroende pa lokala standarder dar du bor. 
HP kommer inte att andra produktens utformning, utrustning eller funktion for att anpassa den sa att den fungerar 
i ett land/region dar den av juridiska eller regleringsmassiga skal inte var avsedd att anvandas. 

I DEN UTSTRACKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER, AR DE GOTTGORELSER SOM ANGES I 
DENNA GARANTI DEKLARATION DINA ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGORELSER. FORUTOM NAR ANNAT 
ANGES OVAN SKALL UNDER INGA OMSTANDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTORER HALLAS 
ANSVARIGA FOR FORLUST AV DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SPECIELLA, TILLFALLIGA SKADOR 
ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner, delstater eller 
provinser tillater inte friskrivningar eller begransningar vad avser ofrivilliga skador eller foljdskador, vilket innebar 
att ovanstaende begransning eller undantag inte galler for dig. 
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GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, MED UNDANTAG FOR VAD LAGEN ANGER, VARE SIG 
UTESLUTER, BEGRANSAR ELLER MODIFIERAR, OCH SKA LAGGAS TILL, DE OBLIGATORISKA 
LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM GALLER VID FORSALJNING AV DENNA PRODUKT TILL DIG. 
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Tonerkassett Meddelande om begransad garanti 



Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri fran defekter vad galler material och utforande. 

Garantin galler inte tonerkassetter som (a) fyllts pa, renoverats, gjorts om eller pa annat satt 
modifierats, (b) har defekter pga. felaktig anvandning eller lagring eller pga. anvandning 
utanfor de angivna miljospecifikationerna for produkten eller (c) har slitage fran vanlig 
anvandning. 

For att fa garantitjanster ska du ta tillbaka produkten till inkopsstallet (med en skriftlig 
beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjanst. HP avgor 
sedan om ersattning av defekta produkter eller aterbetalning av inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE 
GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTI ER ELLER VILLKOR, VARE SIG 
SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP 
GER INGA SOM HELST UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET, 
KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER 
DESS LEVERANTORER UNDER INGA OMSTANDIGHETER HALLAS ANSVARIGA FOR 

fOrlust av data eller FOR nAgra direkta, sArskilda, tillfAlliga skador 
eller foljdskador (inklusive forlorad inkomst eller forlust av data), 
eller andra skador, vare sig dessa baseras pa kontrakt, forseelse 
eller annat. 

villkoren i denna garantideklaration, forutom i den utstrackning 
lagen satillater, utesluter inte, begransar inte eller modifierar inte 
och galler utover de obligatoriska lagstadgade rattigheter som ar 
tillAmpliga for fOrsAljningen av denna produkt. 
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Support- och service-tillganglighet 



HP erbjuder olika service- och supportalternativ over hela varlden. Tillgangligheten pa dessa 
program beror pa var du befinner dig nagonstans. 



HP:s Underhallsavtal 



HP harflera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal 
ingar inte i standardgarantin. Supporttjansterna varierar beroende pa omrade. Kontakta 
HP Customer Care om du vill veta vilka tjanster som finns tillgangliga i ditt omrade och om 
du vill ha mer information om underhallsavtal. I allmanhet galler foljande underhallsavtal for 
skrivaren: 



Avtal om service pa plats 

For att du ska fa den support som bast passar dina behov, har HP serviceavtal pa plats med 
tva olika svarstider: 



Prioriterad service pa plats 

Med det har avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid pa plats for samtal som gors under 
normala HP-kontorstider. 



Service pa platsen nasta dag 

Det har avtalet ger support den forsta arbetsdagen efter en serviceforfragan. Utokad 
tackningstid och utokade resor utanfor HP:s bestamda servicezoner kan erhallas i de fiesta 
avtalen (till en extra kostnad). 
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HP Express Exchange (endast USA och Kanada) 



Den har tjansten, som ar tillganglig mot en tillaggsavgift, ar ett alternativ till standardgarantin 
och omfattar inlamning av skrivaren for reparation. Med HP Express Exchange far du en 
renoverad ersattningsenhet och returnerar sedan den defekta skrivaren. Den snabba 
omsattningen fran HP Express Exchange minimerar avbrottstiden jamfort med traditionella 
serviceprogram, som kraver att du skickar den felaktiga enheten till tillverkaren och sedan 
vantar pa att den ska repareras och skickas tillbaka. 

Om du valjer att anvanda den har tjansten foljer du stegen som listats nedan. Kunder med 
HP-support pa plats kontaktar narmaste HP Customer Care direkt, istallet for att folja de steg 
som beskrivs har. 



OBS! Om du vill ta reda pa supportalternativen for den har skrivaren gar du till 

http://www.hpexpress-services.com och anger skrivarens modellnummer. I Nordamerika kan 
det finnas fler supportalternativ tillgangliga via HP Customer Care. Ring 1-800-HPINVENT 

[(1)(-800)-474-6836 (USA)] eller 1-800-268-1221 (Kanada). 



Sa har anvander du HP Express Exchange: 

1 . I USA och Kanada kan du ringa HP Customer Care Center. En tekniker felsoker 
situationen och undersoker om skivaren verkligen ar skadad. Om den ar det hanvisas 
kunden till HP:s servicecenter. 

2. En representant fran servicecentret begar att fa produkt- och kundinformation. I en del 
fall kan kompletterande material efterfragas. 

3. Innan du bestammer dig for att anvanda den har tjansten bor du kontakta 
representanten for att fa information om hur du returnerar den trasiga skrivaren. 

4. HP levererar en renoverad ersattningsenhet som kommer nasta dag. (Geografiska 
avstand kan forhindra leverans nasta dag.) 

For utbytesenheter galler aterstoden av originalenhetens garanti eller 90 dagar, beroende pa 
vilken som ar langst. 
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Forpacka skrivaren 



Om HP Customer Care bedomer att skrivaren behover skickas till HP for reparation foljer du 
nedanstaende steg med forklaring till hur du packar ned skrivaren innan du skickar den. 



VIKTIGT Fraktskador som beror pa dalig paketering ar kundens ansvar. 



Sa har packar du om skrivaren: 

1 . Ta bort och behall eventuella DIMM-kort och CompactFlash-kort som du har kopt och 
installerat i skrivaren. Ta inte bort DIMM-minnet som levererades med skrivaren. 



VIKTIGT Statisk elektricitet kan skada DIMM-korten. Nar du hanterar DIMM bor du antingen ha pa dig 

ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller rora vid den antistatiska DIMM- 
forpackningen och sedan rora vid en omalad metalldel pa skrivaren. Information om hurdu 
tar bort DIMM-korten finns i Skrivarminne . 



2. Ta bort och behall tonerkassetten. 



VIKTIGT Det ar mycket viktigt att ta bort tonerkassetten innan du transporterar skrivaren. En 

tonerkassett som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att lacka och toner 
kommer att tacka skrivarverket och andra delar. 

Forhindra skador pa tonerkassetten genom att inte rora vid valsen pa den samt genom att 
forvara den i originalforpackningen eller pa sadant satt att den inte utsatts for ljus. 

3. Ta bort och behall natsladden, granssnittskabeln och extratillbehoren. 

4. Bifoga om mojligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som 
utskriften blirfelaktig pa. 

5. Skicka med en ifylld kopia av Blankett for serviceinformation . 

6. I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt forpackningsmaterial. Om du 
bor i ett annat land/region bor du anvanda originalforpackningen om det ar mojligt. 
Hewlett-Packard rekommenderar dig att forsakra utrustningen for transporten. 
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Blankett for serviceinformation 



VEM RETURNERAR UTRUSTNINGEN? 


Datum: 


Kontaktperson: 


Telefon: 


Alternativ kontaktperson: 


Telefon: 


Returnera utrustningen till foljande 
adress: 


Speciella anvisningar for transport: 


VAD SKICKAR DU? 


Modellnamn: 


Modellnummer: 


Serienummer: 



Bifoga relevanta utskrifter. Skicka INTE med tillbehor (handbocker, rengoringsutrustning o.s.v.) som inte behovs for 
reparationen. 



HAR DU TAGIT BORT TONERKASSETTEN? 



Du maste ta bort tonerkassetten innan du skickar skrivaren, om inte ett mekaniskt problem gor det omojligt. 



Ja. 



Nej, jag kan inte ta bort den. 



VAD SKA ATGARDAS?(Bifoga en separat sida vid behov.) 



1 . Beskriv felet. (Vari bestar felet? Vad gjorde du nar felet uppstod? Vilken programvara anvande du? Gar det att aterskapa 
felet?) 



2. Om felet ar periodiskt, hur lang tid gar det mellan felen? 



3. Om enheten ar ansluten till nagon av foljande uppger du tillverkare och modellnummer. 



Persondator: 



Modem: 



Natverk: 



4. Ytterligare kommentarer: 



HUR KOMMER DU ATT BETALA FOR REPARATIONEN? 



Garantin galler 



lnkops-/mottagningsdatum: 



(Bifoga inkops- eller mottagningskvitto med originaldatum da enheten togs emot.) 



Nummer pa underhallskontrakt: 



Nummer pa inkopsorder: 



Forutom for kontrakts- och garantiarenden maste ett inkopsordernummer och/eller en attestering medfolja en 
servicebegaran. Om standardreparationspriser inte galler kravs en minsta inkopsorder. Standardreparationspriser kan 
erhallas genom att kontakta ett HP-auktoriserat reparationscenter. 



Attesteras: Telefon: 
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Faktureringsadress: 



Speciella anvisningar for fakturering: 
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dataoverforingsinstallningar 171 
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delar 
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installera 187 
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tillgangliga typer 186 
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ElO-platser 186 

installera 196 

tabort 197 
DLC/LLC-installning 172 
dokumentation 2 
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dpi, installningar 167 
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hjalp 24 

hamta iii 

installningar 13,24,58 

konfigurera 79 

Linux 23 

Macintosh iv 

Macintosh, felsokning 141 
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OS/2 23 
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manuell 56 
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installera 196 

installningar 171 
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tabort 197 
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sidan Anvandningsinformation 157 

test av pappersbana 174 
e-postvarningar 76, 81 
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Ethernet-kort, artikelnummer 151 
etiketter 

fixeringslagen 166 

skriva ut 50 

specifikationer 184 
Explorer, versioner som kan anvandas 

HP Web Jetadmin 73 

HP Verktygslada 74 

inbaddad webbserver 70 
Express Exchange, HP 219 



fabriksinstallningar, aterstalla 172 
fack 

dubbelsidig utskrift 54 
felsokning 100, 102 
fylla pa papper 42 
ingar 3 

installningar 158 
installningar, visning 87 
installningar for manuell matning 163 
kapacitet 4 
lasa 39 

manuell matning 40 
manuellt dubbelsidig utskrift 56 
papperet ihoprullat, felsokning 102 
papperstrassel, atgarda 111 
PCL-kommandon 202 
placering 8 

registreringsinstallningar 166 

specialstorleksinstallningar 163 

test av pappersbana 174 

trassel, atgarda 110 

valja 14,38,64,169 
fack, 1 500 ark 

felsokning 100 
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felsokning 100 
fack, utmatning 

installningar 163 

placering 8 

test av pappersbana 174 
valja 47 
fackl 

dubbelsidig utskrift 54 
felsokning 100 
fylla pa 42 
installningar 158 

installningar for manuell matning 15, 163 
kuvert, skriva ut 48 
lasa 39 

manuell dubbelsidig utskrift 56 
manuell matning 40 
placering 8 

skriva utfran 14,38,169 
specialstorleksinstallningar 163 
FastRes 4, 63 
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FastRes-upplosning 167 
FCC-information 208 
felaktiga tecken, felsokning 132 
felmeddelanden 

handelselogg 174 

handelselogg, skriva ut 86 

installningar 18, 169 

Windows 138 
felmeddelanden, felsokning 114 
fel skrivare, skicka till 140 
felsokning 

delar av tecken saknas 130 

dubbelsidig 103 

EPS-filer 140, 143 

fack 102 

fackval 100 

felmeddelanden 114 

felmeddelanden i Windows 138 

flackar 129 

gra bakgrund 130 

hoprullat papper 102,133 

handelselogg 174 

informationssidor 85 

Intervallkontroll 146 

kablar 97 

konfigurationssida, skriva ut 96 
kontrollpanel 96 
Limit Check-fel 145 
linjer 130, 134 
ljus utskrift 129 
langsam utskrift 98,103 
Macintosh-problem 139 
natverksutskrift 137 
onlinehjalp 114 
papper 106 

papper i formatet Legal 145 
papperstrassel, forsta arket 103 
papperstrassel, atgarda trassel vid tonerkassetten 
108 

PostScript-problem 145 
PS-fel 97 
rander 134 
skriva ut 104 
skrynkligt papper 134 
sneda sidor 133 
suddig utskrift 135 
teckensnitt 145 
text 104 

textkvalitet 132, 135 
tomma sidor 104 
tonerflackar 131 

trassel, enhet for dubbelsidig utskrift 112 

trassel, fack 110 

trassel, orsaker 108 

trassel, platser 108 

trassel, utmatningsomraden 111 

upprepade bilder 136 



upprepning av fel 132 

utskrift 97, 98 

utskriftskvalitet 127 

vita marken 135 

VM-fel 146 
Felsokning, flik iHP Verktygslada 75 
filkatalog, skriva ut 157 
fixering 

lagen 166 
fixeringsenhet, rengoring 93 
fixeringslagen 41 
flera sidor, skriva ut pa ett ark 62 
flackar, felsokning 129,135 
fortsatt automatiskt, stalla in 170 
fuktighet 180 
funktioner 

skrivare 3 
fylla pa 

etiketter 50 

fack 42 

fortryckt papper 52 
kuvert i fack 1 48 
OH-film 50 

papper for dubbelsidig utskrift 54 

papper i specialformat 51 
fonstret Enhetsinstallningar, HP Verktygslada 76 
Forbjuden atgard, fel 138 
forbrukningsmaterial 

bestalla iii, 148 

status, visa med HP Verktygslada 75 

status, visa med inbaddad webbserver 71 

statussida 87 

statussida, skriva ut 157 

atervinna 209 
forbrukningsvaror 

icke HP 89 
forfalskade forbrukningsvaror 89 
forfalskningsskydd, webbplats 89 
forhallanden, specifikationer 180 
forkonfigurering, drivrutin 79 
forlangd garanti 218 
forpacka skrivaren 220 
forstora dokument 64 
fortryckt papper 

fixeringslagen 166 

skriva ut pa 52 
forvara tonerkassetter 89 

G 

garanti 

produkt 215 

tonerkassett 217 

utokad iv, 218 
grovt papper 

fixeringslagen 166 
gra bakgrund, felsokning 130 
granssnittskablar, felsokning 97 



SVWW 



Index 225 



guider, dokumentation 2 
H 

Handbok for natverksinstallation 2 

handbocker 2, 76 

hastighet 

dataoverforingsinstallningar 171 

felsokning 98, 103 

processor 5 

specifikationer 4 

upplosningsinstallningar 167 
hjalp 

drivrutiner 24 

kontrollpanel 12 
hoprullat papper, felsokning 133 
HP:s miljoprogram for forbrukningsmaterial 209 
HP-auktoriserad aterforsaljare iv 
HP Express Exchange 219 
HP-GL/2-kommandon 199 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 
HP Jetdirect skrivarserver 

artikelnummer 151 
HP Jetdirect-skrivarserver 

installera 196 

installningar 172 

konfigurationssida, skriva ut 85 

modeller med 3 

tabort 197 
HP LaserJet Hjalpprogram, Macintosh 26 
HP OpenVMS-drivrutiner 23 
HP SupportPack 218 
HP Web Jetadmin 

e-postvarningar 81 

hamta 73 

konfigurering av drivrutin 79 
webblasare som kan anvandas 73 
HP Verktygslada 
avinstallera 78 

blackpatronens niva pa forbrukningsmaterial, 

kontrollera 90 
fliken Dokumentation 76 
fliken Felsokning 75 
fliken Status 75 
fliken Varningar 76 
funktioner 74 

fonstret Enhetsinstallningar 76 
lankar 77 
oppna 75 
halat papper 

fixeringslagen 166 
skriva ut pa 52 



halat papper med tre hal 

fixeringslagen 166 
hal la kvar, utskrift 

menyn Hamta utskrift 156 
harddisk 

filkatalog, skriva ut 157 

teckensnittslista, skriva ut 88 
hamta programvara iii 
handelselogg 86, 174 
hoger sidopanel, placering 8 

I/O, meny 171 
IBM OS/2-drivrutiner 23 
icke HP-tonerkassetter 89 
inbaddad webbserver 

blackpatronens niva pa forbrukningsmaterial, 
kontrollera 90 

epostvarningar 81 

fliken Andra lankar 72 

fliken Information 71 

fliken Installningar 71 

fliken Natverk 72 

funktioner 70 

systemkrav 70 

oppna 70 
Information, flik i inbaddad webbserver 71 
Information, meny 157 
informationssidor, skriva ut 85 
inmatningsfack 

stalla in 14 
Installationshandbocker for tillbehor 2 
Installationsinformation 76 
installera 

CompactFlash-kort 191 

drivrutiner som anvander 
anpassningshjalpprogrammet 80 

ElO-kort 196 

Macintosh-program 30 

minne(DIMM) 187 

natverksprogram, Macintosh 29 

natverksprogram, Windows 28 

Windows-program med hjalp av Hittade ny 
maskinvara 31 

Windows-utskriftssystem 27 
installningar 

drivrutin 58 

drivrutiner 24 

konfigurationssida, skriva ut 85 
konfigurering av drivrutin 79 
kontrollpanel 12 
lasa 79 

standard, andra 58 

aterstalla standardvarden 172 
Installningar, flik, inbaddad webbserver 71 
installningar for bindning 55 
installningar for borttagbara varningar 18 
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installningar for dubbelriktad kommunikation 171 
installningar for smalt papper 167 
installning av prompt for storlek/typ 1 6 
installning for fortsatt automatiskt 1 8 
Internet Explorer, versioner som kan anvandas 

HP Web Jetadmin 73 

HP Verktygslada 74 

inbaddad webbserver 70 
Intervallkontroll, felsokning 146 
IP-adress 

Macintosh, felsokning 139,142 
IP-adress, visa 13, 168 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 
J 

Jetadmin 

e-postvarningar 81 
hamta 73 

konfigurering av drivrutin 79 

webblasare som kan anvandas 73 
Jetdirect skrivarserver 

artikelnummer 151 
Jetdirect-skrivarserver 

installera 196 

installningar 172 

modeller med 3 

tabort 197 
Jet direct-skrivarserver 

konfigurationssida, skriva ut 85 

K 

kablar 

felsokning 97 
kablar, 

artikelnummer 151 
kant till kant-lage 163 
kapacet, fack 4 
kapacitet, fack 33 
karta, meny 12, 85 
kartong 

fixeringslagen 166 

skriva ut pa 51 
kassett 

bestalla iii 

lag 170 
kassetten 

slut 19 
kassetter 

densitetsinstallning 167 

EconoMode 63, 167 

forvara 89 

icke HP 89 

livslangd 90 

lag 19 

lag tonerniva, meddelande 91 

niva pa forbrukningsmaterial, kontrollera 90 

papperstrassel, atgarda 108 



rengora intill 92 
slut 170 

slut pa toner, meddelande 91 

status, visa med HP Verktygslada 75 

status, visa med inbaddad webbserver 71 

statusinformation 89 

statussida for forbrukningsmaterial 87 

atervinna 209 
klocka, installning 82 
knappar, kontrollpanelen 11 
kommandon 

PCL 202 

styrkoder 200 

syntax 200 

teckensnittsval 201,205 

typer 199 
kommunikationsinstallningar 171 
konfigurationer, skrivare 3 
konfigurationssida 

felsokning 96 
konfigurationssida, skriva ut 85 
Konfigurera enhet, meny 162 
konfigurering, drivrutin 79 
kontrakt, underhall 218 
kontrollpanel 

datum-/tidsinstallningar 168 

Diagnostik, meny 174 

felmeddelanden 114 

felsoka 96 

hjalp 12 

I/O, meny 171 

Information, meny 157 

installningar 12 

installningar for borttagbara varningar 18, 169 
knappar 11 

Konfigurera enhet, meny 162 
lampor 11 

menykarta, skriva ut 12, 85 

menyn Hamta utskrift 156 

onlinehjalp 114 

Pappershantering, meny 158 

placering 8, 10 

sprak, installning 96 

sprak, valja 21, 171 

Systeminstallning, meny 168 

Utskrift, meny 162 

Utskriftskvalitet, meny 165 

Aterstallning, meny 172 
kontrollpanelen 

blackpatronens niva pa forbrukningsmaterial, 
kontrollera 90 
kopior, standardantal 162 
krav for webblasare 

HP Verktygslada 74 

inbaddad webbserver 70 
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kundstod 

HP Express Exchange 219 

serviceinformationsblankett 221 

underhallsavtal 218 
kundsupport 

auktoriserad HP-aterforsaljare iv 

forpacka skrivaren 220 

inbaddad webbserver, lankar 72 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 

Macintosh iv 

online iii 

telefon iii 
kundsupport online iii 
kuvert 

lagra 183 

marginaler 48, 183 

skriva ut fran 1 48 

skrynklade, felsokning 134 

specifikationer 182 

standardstorlek, stalla in 163 
kvalitet 

felsokning 127 
kvicksilverspecifikationer 210 
kalla, papper 64 

L 

lagra 

kuvert 183 

papper 181 
lagra, utskrift 

installningar 168 
lagrade utskrifter 

installningar 168 
lagring, utskrift 

erforderligt minne 66 

granska och lagra 66 

menyn Hamta utskrift 156 

privat 67 
lampor, kontrollpanelen 11 
LaserJet Hjalpprogram, Macintosh 26 
laser safety statements 213 
Letter-papper, asidosatta A4-installningar 163 
liggande format 

PCL-kommandon 203 
liggande orientering 

alternativ for dubbelsidig utskrift 55 

stalla in som standard 165 
Limit Check-fel 145 
linjer, felsokning 130 
Linux-drivrutinssupport 23 
lite toner 170 
ljus utskrift 

felsokning 129 

stalla in tonerdensitet 167 
LPT-felmeddelanden 138 
lutande sidor 133 
lag toner 19 



lag tonerniva, meddelande 91 
langsam utskrift, felsokning 98, 103 
lasa 

fack 39 
lasa funktioner i drivrutinen 79 
laget litet papper 167 
lankar 

HP Verktygslada 77 

inbaddad webbserver 72 
lost tonerpulver 

skolja bort 108 
lost tonerpulver, felsokning 131 

M 

Macintosh 

AppleTalk-installningar 172 
avinstallera programvara 32 
bakgrundsutskrift 140 
drivrutiner 23 
drivrutiner, felsokning 141 
drivrutinsinstallningar 58 
HP LaserJet Hjalpprogram 26 
installare program 30 
natverksinstallation 29 
operativsystem 22 
PPD-filer 26 
problem, felsokning 139 
programvara 26 

standardinstallningarfor drivrutin, andra 60 

supportwebbplatser iv 

teckensnitt, felsokning 140 

USB-kort, felsokning 140, 143 
manuell matning 

installningar 15, 163, 169 

skriva ut fran fack 1 40 
marginaler 

kuvert 48, 183 

papper i formatet Legal, felsokning 145 

PCL-kommandon 203 
marginaler, installningar 166 
material 

felsokning 106 
meddelanden 

handelselogg 174 

handelselogg, skriva ut 86 

installningar 18, 169 

Windows 138 
meddelanden, felsokning 114 
media 

A4-installningar 163, 164 
dubbelsidig utskrift, storlekar 54 
fackval 14,38,39,169 
felsokning, fack 102 
fixeringslagen 41 
fylla pa 42 
forsattsblad 65 
fortryckt 52 
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hoprullning, felsokning 102 
halat 52 
kapacitet 4 
kalla, valja 64 
lagra 181 

litet, installningar 167 
manuell matning 40 
PCL-kommandon 202 
PS-installning 15 
skriva ut flera sidor pa ett ark 62 
sma 51 

specialformat 62 
specialformat, skriva ut 51 
specialstorlek 163 
specifikationer 33, 181 
standardstorlek, stalla in 163 
storlekar 33, 34 
menyer, kontrollpanel 
Diagnostik 174 
Hamta utskrift 156 
I/O 171 

Information 157 

karta, skriva ut 85 

Pappershantering, meny 158 
menyer, kontrollpanelen 

karta, skriva ut 12 

Konfigurera enhet 162 

Systeminstallning 168 

Utskrift 162 

Utskriftskvalitet 165 

Aterstallning 172 

oppna 11 
menyn Hamta utskrift 156 
Microsoft Windows. Se Windows 
miljo 

funktioner 209 
minne 

ingar 5 

installera DIMM-kort 187 
konfigurationssida 86 
kontrollera installation 194 
krav for lagring av utskrift 66 
permanenta resurser 195 
RAM-diskinstallningar 20 
RAM-installningar 170 
uppgradera 186 

modeller 3 

modellnummer 86 

marken, felsokning 129,135 



n ark per sida 62 

Netscape Navigator, versioner som kan anvandas 

HP Web Jetadmin 73 

HP Verktygslada 74 

inbaddad webbserver 70 
niva pa forbrukningsmaterial, tonerkassetter 90 



Novell NetWare-installningar;NetWare- 
installningar;IPX/SPX-installning 172 
natverk 

felsokning av utskrift 137 

installera Macintosh-program 29 

installera Windows-program 28 

installningar 172 

konfigurering av drivrutin 79 
Natverk, flik i inbaddad webbserver 72 

O 

OH-film 

fixeringslagen 166 

HP, bestalla 153 

skriva ut 50 

specifikationer 184 
omslag 

forsta sidan, annat papper 65 
onlinehjalp 

drivrutiner 24 

kontrollpanel 12 
OpenVMS-drivrutiner 23 
operativsystem 22, 23 
orientering 

standard, stalla in 165 
orientering, sida 

alternativ for dubbelsidig utskrift 55 

PCL-kommandon 203 
OS/2-drivrutiner 23 
ozonspecifikationer 209 

P 

papper 

A4-installningar 163, 164 

dubbelsidig utskrift, storlekar 54 

enhet for dubbelsidig utskrift, specifikationer 34 

fackinstallningar 158 

fackval 14,38,39,169 

felsokning 106 

felsokning, fack 102 

fixeringslagen 41, 166 

fylla pa 42 

fortryckt 52 

hoprullat 133 

hoprullning, felsokning 102 

HP, bestalla 151 

halat 52 

kapacitet 4 

kalla, valja 64 

lagra 181 

litet, installningar 167 

manuell matning 40 

omslag 65 

PCL-kommandon 202 

PS-installning 15 

sidan Anvandningsinformation 157 

skriva ut flera sidor pa ett ark 62 
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skrynkligt 134 
sma 51 

specialformat 62 

specialstorlek 163 

specialstorlek, skriva ut 51 

specifikationer 33, 181 

standardstorlek, stalla in 163 

storlekar 33, 34 
papper i formatet Legal, avhuggna marginaler 145 
papper i specialformat 

skriva ut pa 51 
papper i specialstorlek 

fackinstallningar 163 
papper med specialformat 

fackspecifikationer 33 

installningar 62 
papper med specialstorlek 

installningar 161 
papper med tre hal 

skriva ut pa 52 
pappersbana 

testa 174 
Pappershantering, meny 158 
papperstrassel 

forsta arket, felsokning 103 

vid tonerkassetten, atgarda 108 

aterstallning 170 

aterstallningsinstallning 20 
parallella anslutningar, installningar 171 
parallella portar 

fungerar inte i Macintosh 30 
parallellkabel, artikelnummer 151 
parallellkablar 

felsokning 97 
parallellport 

placering 9 
parallell port 

typ ingar 5 
PCL, stalla in som skrivarsprak 17, 169 
PCL-drivrutin 

operativsystem 23 
PCL-drivrutiner 

funktioner 24 

Se avert drivrutiner 
PCL-kommandon 

styrkoder 200 

syntax 200 

teckensnittsval 201,205 

vanliga 202 
PCL-teckensnittslista, skriva ut 88, 157 
PDE-filer, Macintosh 26 
permanenta resurser 195 
PJL-kommandon (Printer Job Language) 199 
plattformar 22, 23 



portar 

felsokning av Macintosh 140, 143 
innehaller 5 

LPT-felmeddelanden 138 

placering 9 
PostScript, stalla in som skrivarsprak 17, 169 
PostScript-fel, sidor 

felsokning 97 
PostScript-felsidor 

installningar 164 
PostScript Printer Description (PPD) 

ingar 26 
PPD-filer 

felsokning 139 

ingar 26 

PPD-filer (PostScript Printer Description) 

felsokning 139 
prickar, felsokning 129,135 
Printer Dialog Extensions (PDE), Macintosh 26 
privata utskrifter 67 
procent av normal storlek 64 
processorshastighet 5 
programvara 

avinstallera fran Macintosh 32 

avinstallera fran Windows 32 

HP Verktygslada 74 

hamta iii 

installera i Windows 27 
installera Macintosh 30 

installera med hjalp av Hittade ny maskinvara 31 
installningar 13 
Linux 23 
macintosh 26 
Macintosh iv 
Macintosh, ingar 26 
natverksinstallation, Macintosh 29 
natverksinstallation, Windows 28 
operativsystem 22 
ProRes 4, 63 

PS, stalla in som skrivarsprak 17, 169 
PS-drivrutin 

funktioner 24 

operativsystem 23 

Se aven drivrutiner 
PS-fel, sidor 

felsokning 97 
PS-felsidor 

installningar 164 
PS-installning for ford rojning av media 15 
PS-teckensnittslista, skriva ut 88, 157 
pa/av-knapp, placering 8 

R 

radavstand, standardinstallning 165 
rak pappersbana 47 
RAM-diskinstallningar 20 
RAM-installningar 170 
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Redo, lampa 1 1 
referensmaterial 2 
registreringsinstallningar 166 
regulatory statements 

Canadian DOC statement 213 

Finnish laser statement 214 

Japanese VCCI statement 213 

Korean EMI statement 213 

laser safety 213 
rengora 

fixeringsenhet 93 
rengoring 

pappersbana 92 
rengoringssida 168 
rengoringssida, utskrift 93 
reservdelar 

atervinna 209 
Resolution Enhancement technology (REt) 167 
REt (Resolution Enhancement technology) 167 
rander, felsokning 134 

S 

satsvis installation, drivrutin 80 
seriella kablar, felsokning 97 
serienummer 86 
service 

avtal iv, 218 

forpacka skrivaren 220 

HP-auktoriserad aterforsaljare iv 

HP Express Exchange 219 

informationsblankett 221 
Serviceavtal pa plats 218 
sidan Anvandningsinformation 157 
sidorientering 

alternativ for dubbelsidig utskrift 55 

PCL-kommandon 203 

standard, stalla in 165 
sidor per ark 62 
sidor per minut 4 
SIMM-kort, inkompatibla 186 
sista sidan, annat papper 65 
sjalvhaftande etiketter. Se etiketter 
skala dokument 64 
skrivardrivrutiner. Se drivrutiner 
skrivarkassetter 

EconoMode 63 
skrivarkommandon 

PCL 202 

styrkoder 200 

syntax 200 

teckensnittsval 201,205 
typer 199 
skrivarsprak 
ingar 5 

installerad visning 86 
vaxla, PCL-kommandon 204 
skrynkligt papper, felsokning 134 



skolja bort tonerpulver 108 
slut pa toner 19, 170 
slut pa toner, meddelande 91 
smalt papper 

skriva ut pa 51 
sma papper 

skriva ut pa 51 
snabbkopior 

installningar 168 
sneda sidor 133 
spara resurser 195 
spara resurser, minne 195 
specifikationer 

arbetsforhallanden 180 

elektricitet 178 

energianvandning 6 

etiketter 184 

fack 4 

hastighet 4 

kuvert 182 

media 33 

minne 5 

OH-film 184 

papper 181 

skrivarfunktioner 4 

atkomlighet 7 
Spool32, fel 138 
sprak 

ingar 5 

installningar 17, 169 

vaxla, PCL-kommandon 204 
sprak, kontrollpanel 96 
sprak, kontrollpanelen 21,171 
sprak, skrivare 

ingar 5 

installningar 17, 169 

vaxla, PCL-kommandon 204 
spanningsspecifikationer 178 
standardinstallningar 

drivrutiner, andra 58 
standardvarden, aterstalla 172 
Starthandboken 2 
status 

e-postvarningar 76 

fliken Information, inbaddad webbserver 71 

forbrukningsmaterial 87 

forbrukningsmaterialsida, skriva ut 157 

lampor, kontrollpanelen 11 

varningar, e-post 81 

visa med HP Verktygslada 75 
Status, flik i HP Verktygslada 75 
storlek, papper 

enhet for dubbelsidig utskrift, specifikationer 34 

fack 1, specifikationer 33 

fack for 250 ark, specifikationer 34 
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fack for 500 ark, specifikationer 34 
fackval 38, 39 

skriva ut sma eller specialformat 51 
storleksalternativ 64 
storleksandra dokument 64 
strom 

forbrukning 209 

specifikationer 178 
strombrytare, placering 8 
stromforbrukning 6 
styrtecken 200 
staende format 

PCL-kommandon 203 
staende orientering 

alternativ for dubbelsidig utskrift 55 

stalla in som standard 165 
suddig utskrift, felsokning 135 
support 

auktoriserad HP-aterforsaljare iv 

forpacka skrivaren 220 

HP Express Exchange 219 

inbaddad webbserver, lankar 72 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 

Macintosh iv 

online iii 

serviceinformationsblankett 221 
telefon iii 

underhallsavtal 218 
SupportPack, HP 218 
svarar inte, felsokning 104 
svarta, stalla in 167 
syntax, PCL-kommandon 200 
Systeminstallning, meny 168 
systemkrav 

drivrutiner 23 

HP Web Jetadmin 73 

HP Verktygslada 74 

inbaddad webbserver 70 

skrivarprogram 22 
sakerhet 

installningar 86 

T 

ta bort programvara 

HP Verktygslada 78 

Macintosh 32 

Windows 32 
tecken 

felaktiga 132 
teckensnitt 

Courier 164 

EPS-filer, felsokning 140, 143 
felsokning 145 
ingar 5 

installningar 165 
lista, skriva ut 157 
listor, skriva ut 88 



Macintosh, felsokning 140 

PCL-kommandon 201,205 

permanenta resurser 195 
teckenuppsattningar 165 
teknisk support 

auktoriserad HP-aterforsaljare iv 

forpacka skrivaren 220 

HP Express Exchange 219 

inbaddad webbserver, lankar 72 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 

online iii 

serviceinformationsblankett 221 
telefon iii 

underhallsavtal 218 
tekniskt support 

Macintosh iv 
telefonnummer 

bestalla forbrukningsmaterial iii 

serviceavtal iv 

support iii 
temperatur 180 
tester 174 
text, felsokning 

felaktig 104 
textkvalitet, felsokning 132,135 
tid, installing 82 
tidsinstallningar 168 
tillbehor 

artikelnummer 150 

bestalla 148 

felsokning 100 
tillbehoret for dubbelsidig utskrift 

anvanda 55 

bindningsalternativ 55 

installningar 163 

pappersorientering 54 

pappersstorlekar 54 
tillbehor for dubbelsidig utskrift 

modeller med 3 

pappersspecifikationer 34 
tillbehor for pappershantering 

felsokning 100 
timeoutinstallningar 

I/O 171 

lagrade utskrifter 168 

vilolage 16, 169 
tomma sidor 

inte skriva ut 165 
tomma sidor, felsokning 104 
toner 

densitetsinstallning 167 
EconoMode 167 
lag 19, 170 
slut 19, 170 

utskriftskvalitet, felsokning 131 
toner, spara 63 
tonerflackar, felsokning 131 
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tonerkassett 

bestalla iii 

lag 170 

slut 19 
tonerkassetten 

lag 19 
tonerkassetter 

densitetsinstallning 167 

EconoMode 167 

funktioner 6 

forvara 89 

icke HP 89 

livslangd 90 

lag tonerniva, meddelande 91 

niva pa forbrukningsmaterial, kontrollera 90 

papperstrassel, atgarda 108 

rengora intill 92 

slut 170 

slut pa toner, meddelande 91 

status, visa med HP Verktygslada 75 

status, visa med inbaddad webbserver 71 

statusinformation 89 

statussida for forbrukningsmaterial 87 

atervinna 209 
tonerpulver 

skolja bort 108 
transportera skrivaren 220 
trassel 

enhet for dubbelsidig utskrift, atgarda 112 

letaefter 108 

orsaker 108 

trassel, atgarda 110 

utmatningsomraden, atgarda 111 
trummans livslangd slut, meddelande 91 
tungt papper 

fixeringslagen 166 

skriva ut pa 51 
tvasidig utskrift 

felsokning 103 
typer 

installerad visning 86 
tyst installation, drivrutin 80 
tathet, felsokning 129 



underhall 

avtal 218 
underhallsavtal iv 
UNIX 

installningar for vagnreturer 165 

modellskript 23 
uppgradera minne 186 
upplosning 

funktioner 4 

installningar 63 

kvalitet, felsokning 127 
upplosning, installningar 167 



upprepade fel 
bilder 136 

upprepning avfel, felsokning;fel, upprepning 132 

USB-kabel, artikelnummer 151 

USB-port 

felsokning av Macintosh 140, 143 

placering 9 

typ ingar 5 
utkast 63, 167 
utmatningsfack 

installningar 163 
utskrift 

felaktigt formaterad 99 
Utskrift, meny 162 
utskriften avbruten, felsokning 98 
utskrifter 

avbruten, felsokning 98 

behalla 168 

granska och lagra 66 

ingen utskrift, felsokning 97 

lagra, erforderligt minne 66 

menyn Hamta utskrift 156 

privat 67 
utskrifter som halls kvar 

erforderligt minne 66 

granska och lagra 66 

kontrollpanelmenyn Hamta utskrift 156 

privat 67 
utskrift pa bada sidor 

sidan Anvandningsinformation 157 
utskriftskvalitet 

felsokning 127 

installningar 63, 167 
utskriftskvalitet, felsokning 

upprepade bilder 136 
Utskriftskvalitet, meny 165 
utskriftsmaterial 

fackinstallningar 158 

HP, bestalla 151 

sidan Anvandningsinformation 157 
utskriftsmaterial fran HP, bestalla 151 
utskrift som ska granskas och lagras 66 
utokad service iv 

V 

vagnreturer, installningar 165 
Varning, lampa 12 
varningar, e-post 81 
Varningar, flik i HP Verktygslada 76 
varningar, stalla in 169 
varningsinstallning 18 
vattenstamplar, skriva ut 61 
veckigt papper, felsokning 134 
Verktygslada 

avinstallera 78 

fliken Dokumentation 76 

fliken Felsokning 75 
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fliken Status 75 
fliken Varningar 76 
funktioner 74 

fonstret Enhetsinstallningar 76 
lankar 77 
oppna 75 

vertikalt radavstand, standardinstallning 165 
vikt, papper 

skriva ut pa tungt material 51 
vikt, pappersspecifikationer 

enhet for dubbelsidig utskrift 34 

fack 1 33 

fack for 250 ark 34 

fack for 500 ark 34 
vilolage 

aktivera och avaktivera 173 

fordrojning, installing 16 

fordrojning, stalla in 169 

stanga av och satta pa 17 
vita linjer eller flackar, fels6kning;linjer, felsokning 1 
VM-fel 146 
vykort 

skriva ut 51 
vagigt papper, felsokning 133 
vagor, felsokning 102 

W 

webblasare som kan anvandas 

HP Web Jetadmin 73 
webblasarkrav 

HP Toolbox 74 

inbaddad webbserver 70 
webbplats 

serviceavtal iv 
webbplatser 

bestalla forbrukningsmaterial iii 

forfalskningsskydd 89 

HP Web Jetadmin, hamta 73 

hamta programvara iii 



kundsupport iii 
Macintosh-support iv 
pappersspecifikationer 181 
UNIX- och Linux-drivrutiner 23 
Web Jetadmin 

e-postvarningar 81 
hamta 73 

konfigurering av drivrutin 79 
webblasare som kan anvandas 73 
Windows 

avinstallera programvara 32 

drivrutiner 23 

drivrutinsinstallningar 58 

felmeddelande, felsokning 138 

installera med hjalp av Hittade ny maskinvara 31 

installera programvara 27 

natverksinstallation 28 

standardinstallningar for drivrutin, andra 58 

versioner 22 

A 

asidosatter A4/Letter 1 63 
aterstalla, papperstrassel 20 
aterstalla standardvarden 172 
Aterstallning, meny 172 
atervinna 

tonerkassetter 209 
atervinning 

plaster 209 
atgarda, papperstrassel 170 
atkomlighet 7 

O 

overensstammelseforklaring 212 
ovre utmatningsfack 

installningar 163 

placering 8 

skriva ut till 47 
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